ПИСЬМО  МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РФ

№ НС-23-667 от 30.03.01

Государственная служба речного флота Минтранса России рекомендует, начиная с навигации 2001 года, при расчете автономности плавания по условиям экологической безопасности, а также при выборе производительности технических средств водоохранного назначения, руководствоваться приведенными в таблицах расчетными суточными накоплениями загрязнений, образующихся на судне в процессе эксплуатации.

1.Расчетные значения суточного накопления сточных вод

	№ п/п
	Тип судна
	№ проекта
	Расчетное значение м3/чел.сут

	1.
	Крупные пассажирские суда с индивидуальными душевыми и умывальниками в каютах
	301,302, 92-016,Ку-040, Ку-056
	0,18

	2.
	Крупные пассажирские суда с умывальниками в каютах и общими душевыми
	588, 26-37
	0,14

	3.
	Средние пассажирские суда с умывальниками в каютах
	
	0,12

	4.
	Крупные грузовые и буксирные
	507,1565, 781
	0,12

	5.
	Средние грузовые и буксирные суда
	276,866, Р 98 и др.
	0,09

	6.
	Мелкие буксирные суда 1 гр.
	Мощность до 220 кВт
	0,07

	7.
	Пассажирский внутригородской и скоростной флот
	ОМ, Метеор, Ракета и др.
	0,003

	8.
	Технический флот*
	
	0,09


*Для земкаравана рассчитывается накопление, исходя из количества людей, находящихся на всех судах, входящих в его состав.

2. Расчетные значения суточного накопления нефтесодержащих вод

	№ п/п
	Интервалы мощностей

главных двигателей

кВт (л.о.)
	Расчетное суточное накопление НВ

	
	
	На транспортных судах, м3/сут
	На рейдовых, вспомогательных, разъездных судах, техническом флоте, м3/сут

	1.
	74 –220

(100 – 300)
	0,05 – 0,12
	0,03 – 0,08

	2.
	220 – 440

(300 – 600)
	0,12 –0,18
	0,08 – 0,14

	3.
	440 – 660

(600 – 900)
	0,18 – 0, 24
	0,14 – 0,20

	4.
	660 – 890

(900 – 1200)
	0,24 – 0,30
	0,20 – 0,25

	5.
	 Более 890   (1200)
	0,32
	0,27


Примечания: 1. Для судов с возрастом до 5 лет допускается вводить уточняющий коэффициент 0,8

2. При определенных условиях эксплуатации, наряду с предлагаемыми в таблице значениями расчетных суточных накоплений НВ, допускается применение других методов, учитывающих специфику условий эксплуатации в бассейне или у конкретного судовладельца.

Пояснения к таблице. Для конкретного судна, у которого значение мощности главного двигателя находится внутри одного из интервалов, указанных в таблице, расчетное суточное накопление (РСН) определяется по формуле:

РСН = Ni  / Nmax  x CНmax;

Где: Ni – мощность плавсредства;

Nmax – максимальное значение мощности интервала;

CНmax – значение суточного накопления для наибольшей мощности.

Примеры расчета:

Судно технического флота с главным двигателем, мощностью Ni = 148 кВт.

Nmax = 220 кВт;  Cнmax = 0,08 м3/сут;

РСН = 148 / 220 х 0,08 = 0,054 м3/сут.

3. Расчетные значения суточного накопления сухого мусора и пищевых отходов

	№ п/п
	Вид загрязнений
	Расчетные значения суточного накопления 

	
	
	Масса, кг/чел.сут
	Объем, дм3/чел.сут

	1.
	Сухой бытовой мусор
	0,6
	2,0

	2.
	Твердые пищевые отходы
	0,3
	0,4


Примечания: 1. Значения расчетного суточного накопления приняты в соответствии с СанПиН 2.5.2-703-98.

2. На техническом флоте суточное накопление рассчитывается, исходя из общего количества людей на всех судах земкаравана.

4. Считать утратившими силу расчетные значения накоплений судовых загрязнений, приведенные в письме Минречфлота РСФСР от 10.08.99 №111.

Заместитель министра 

