Мойка колес автотранспорта
Согласно требованиям к порядку проведения СМР, на площадке строи- тельства должна быть организована мойка колес автотранспорта, стоки от которой поступают на временное очистное сооружение типа “Мойдодыр”.
При очистке стоков образуются отходы: осадок временного очистного со- оружения мойки колес, всплывающая пленка из нефтеуловителей. Фильтры сооружения регулярно очищаются путем промывки и не требуют замены.

Технологическая схема поста мойки колес
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Автомобиль моется струей воды из ручного пистолета. Грязная вода сте- кает по уклонам площадки (1) в установленную в приямке песколовку (2).
Грязевой насос-автомат (3) перекачивает воду в очистную установку (4). Очищенная вода высоконапорным центробежным насосом (5) подается на моечный пистолет. Отстоявшийся ил из установки сливается самотеком в шламосборный кювет (6) (котлован в грунте объемом 6 – 10 м3), если нет возможности его организовать, предлагается использовать систему сбора осадка.

Осадок временного очистного сооружения мойки колес
Осадок образуется в отстойнике временного очистного сооружения мойки колес. Расчет норматива образования осадка очистного сооружения мойки колес производится в соответствии с «Методическими рекомендациями по оценке объемов образования отходов производства и потребления», разработанными ГУ НИЦПУРО по формуле:
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Где:
Q – количество осевшего обводненного осадка, м3/период;
V – расход сточной воды, м3/период;
Ссв – содержание взвешенных веществ в сточной воде, мг/л;
Ссх – содержание взвешенных веществ в оборотной воде, мг/л;
ρос – плотность осадка, г/см3 (1,5 г/см3);
Рос – % обводненности осадка (по паспорту 80 … 99%);
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М – количество образующегося осадка, т/период.

Расход воды на помывку колес одной машины – 165 л. В период строительства на площадке задействовано 11 единиц колесной техники, в том числе прицепы и полуприцепы. Однако некоторая техника будет использоваться один раз в несколько дней. Для расчета принимаем усредненное количество техники – 6 единицы. Количество рабочих дней за период строительства составит 3,0 мес (66 дней). Тогда общий расход равен:
V=6·0,165·66=65,34 м3
Содержание взвешенных веществ для стоков от временной мойки колес автомобилей согласно паспорту очистной установки: в стоках – 4500 мг/л; в оборотной воде – 200 мг/л. Содержание нефтепродуктов соответственно 200 мг/л и 20 мг/л. Влажность осадка 80%.



М = 0,94·1,5=1,4 т/ период строительства

Всплывающая пленка из нефтеуловителей
(Код ФККО 5460020006033)

Расчет норматива образования данного отхода производится в соответ ствии с «Методическими рекомендациями по оценке объемов образования отходов производства и потребления», разработанными ГУ НИЦПУРО по формуле:
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Где:
Q – количество осевших обводненных нефтепродуктов, м3/период;
V – расход сточной воды, м3/период;
Ссн – содержание нефтепродуктов в сточной воде, мг/л;
Ссх – содержание нефтепродуктов в оборотной воде, мг/л;
Ρнеф – плотность нефтепродуктов, г/см3 (0,94 г/см3);
Рнеф – % обводненности нефтепродуктов (по паспорту 70 … 80%);
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Где:
М – количество образующихся нефтепродуктов, т/период.



М = 0,04·0,94 = 0,037 т/период строительства



Уважаемый коллега, благодарю Вас за внимание к этому расчету.

Этот расчет первоначально был выложен мной на свой сайт, в раздел «Примеры расчетов для экологов»:
http://eco-profi.info/index.php/eco-raschet.html

С этой страницы Вы можете загрузить и другие примеры расчетов для экологов.

Если Вам требуется много примеров расчетов образования отходов, то забирайте их здесь:
http://prom-eco.info/product/sbornik-primerov-raschetov-obrazovaniya-othodov-el-versiya

В составе сборника Вы получите более 260 примеров расчетов образования отходов.

[bookmark: _GoBack]Разрешается свободно распространять этот расчет в сети Интернет и иными способами, при условии сохранения авторского блока (т.е. этой страницы).

С уважением,
Дмитрий Афанасьев
2019 год.
eco-profi@yandex.ru
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