Расчет загрязнения атмосферного воздуха от земляных работ при строительстве


ИЗА №6500

Расчет выделения пыли при ведении погрузочно-разгрузочных работ выполнен в соответствии с «Методическим пособием по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов», Новороссийск, 2001; «Методическим пособием по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб., 2005.

Перегрузка сыпучих материалов осуществляется без применения загрузочного рукава. Местные условия – склады, хранилища, открытые с 4-х сторон (K4 = 1). Высота падения материала при пересыпке составляет 1,0 м (B = 0,5). Залповый сброс при разгрузке автосамосвала отсутствует (K9 = 1). Расчетные скорости ветра, м/с: 1 (K3 = 1); 3 (K3 = 1,2); 6 (K3 = 1,4); 8,5 (K3 = 1,7); 11 (K3 = 2); 13 (K3 = 2,3); 15 (K3 = 2,6). Средняя годовая скорость ветра 4,5 м/с (K3 = 1,2).
Таблица 1.1.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу
	Загрязняющее вещество
	Максимально разовый выброс, г/с
	Годовой выброс, т/год

	код
	наименование
	
	

	2907
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния более 70%
	0,0758333
	0,0053235



Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице 1.1.2.
Таблица 1.1.2 - Исходные данные для расчета
	Материал
	Параметры
	Одновременность

	Песок
	Количество перерабатываемого материала: Gч = 20 т/час; Gгод = 845 т/год. Весовая доля пылевой фракции в материале: K1 = 0,05.  Доля пыли, переходящая в аэрозоль: K2 = 0,03. Влажность свыше 10 до 20% (K5 = 0,01). Размер куска 5-3 мм (K7 = 0,7). 
	+



Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры и их обоснование приведены ниже.

Максимально разовый выброс пыли при перегрузке сыпучих материалов, рассчитывается по формуле (1.1.1):

МГР = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · B · Gч · 106 / 3600, г/с
(1.1.1)
где K1 - весовая доля пылевой фракции (0 до 200 мкм) в материале;
K2 - доля пыли (от всей весовой пыли), переходящая в аэрозоль (0 до 10 мкм);
K3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия;
K4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования;
K5 - коэффициент, учитывающий влажность материала;
K7 - коэффициент, учитывающий крупность материала;
K8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера, при использовании иных типов перегрузочных устройств K8 = 1;
K9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала;
B - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки;
Gч - суммарное количество перерабатываемого материала в час,  т/час.

Валовый выброс пыли при перегрузке сыпучих материалов, рассчитывается по формуле (1.1.2):

ПГР = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · B · Gгод, т/год
(1.1.2)
где Gгод - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года,  т/год.

При расчете выделения конкретного загрязняющего вещества в виде дополнительного множителя учитывается массовая доля данного вещества в составе продукта.

Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу приведен ниже.
Песок
M29071 м/с = 0,05 · 0,03 · 1 · 1 · 0,01 · 0,7 · 1 · 1 · 0,5 · 20 · 106 / 3600 = 0,0291667 г/с;
M29073 м/с = 0,05 · 0,03 · 1,2 · 1 · 0,01 · 0,7 · 1 · 1 · 0,5 · 20 · 106 / 3600 = 0,035 г/с;
M29076 м/с = 0,05 · 0,03 · 1,4 · 1 · 0,01 · 0,7 · 1 · 1 · 0,5 · 20 · 106 / 3600 = 0,0408333 г/с;
M29078.5 м/с = 0,05 · 0,03 · 1,7 · 1 · 0,01 · 0,7 · 1 · 1 · 0,5 · 20 · 106 / 3600 = 0,0495833 г/с;
M290711 м/с = 0,05 · 0,03 · 2 · 1 · 0,01 · 0,7 · 1 · 1 · 0,5 · 20 · 106 / 3600 = 0,0583333 г/с;
M290713 м/с = 0,05 · 0,03 · 2,3 · 1 · 0,01 · 0,7 · 1 · 1 · 0,5 · 20 · 106 / 3600 = 0,0670833 г/с;
M290715 м/с = 0,05 · 0,03 · 2,6 · 1 · 0,01 · 0,7 · 1 · 1 · 0,5 · 20 · 106 / 3600 = 0,0758333 г/с;
П2907 = 0,05 · 0,03 · 1,2 · 1 · 0,01 · 0,7 · 1 · 1 · 0,5 · 845 = 0,0053235 т/год.
Уважаемый коллега, благодарю Вас за внимание к этому расчету.
Этот расчет первоначально был выложен мной на свой сайт, в раздел «Примеры расчетов для экологов»:
http://eco-profi.info/index.php/eco-raschet.html
С этой страницы Вы можете загрузить и другие примеры расчетов для экологов.

Если Вам требуется много примеров расчетов выбросов, то забирайте их здесь:
http://prom-eco.info/product/sbornik-gotovyh-primerov-raschetov-vybrosov-zagryaznyayuschih-veschestv-v-atmosferu-ssylki-na-zagruzku-2
В составе сборника Вы получите более 200 примеров расчетов выброса.

Если Вам нужно провести расчеты выбросов для своего предприятия (в рамках Инвентаризации источников выброса или в рамках проведения контроля), то напишите мне: eco-profi@yandex.ru Возможно, я смогу Вам помочь.
Разрешается свободно распространять этот расчет в сети Интернет и иными способами, при условии сохранения авторского блока (т.е. этой страницы).

С уважением,
Дмитрий Афанасьев
2019 год.

eco-profi@yandex.ru
