
Расчет выбросов загрязняющих веществ при укладке асфальта 

Расчет выбросов вредных веществ при укладке асфальтобетона производится по 

«Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 

асфальтобетонных заводов (расчетным методом)», согласованной Государственным 

комитетом РФ по охране окружающей среды и гидрометеорологии 26.08.1998г. №05-

12/16-389. 

В соответствии с данными методической документации удельный выброс загрязняющего 

вещества (углеводородов) принимается в среднем 1кг на 1т готового битума. Согласно 

данным ГОСТ 9128-97 среднее содержание битума в асфальте – 6%. 

Количество асфальтобетона, необходимое для устройства покрытий составляет 33,3т, 

содержание битума – 1,998т. 

Исходя из этого, валовый выброс ЗВ определяется по формуле: 

МУГ = N · 1/1000 , т/весь период 

где: N- количество битума, содержащегося в асфальте, т. 

Расчет максимальных выбросов загрязняющих веществ производится по формуле: 

 

где: МУГ – валовый выброс загрязняющих веществ, т/год; 

Т – время работ,ч; 

Результаты расчета 

 

Код в-ва Название вещества Макс. выброс (г/с) Валовый 

выброс (т/год) 

2754 Углеводороды предельные C12-C19 0,0010 0,001998 

 

  



 

Уважаемый коллега, благодарю Вас за внимание к этому расчету. 

 

Этот расчет первоначально был выложен мной на свой сайт, в раздел «Примеры расчетов 

для экологов»: 

http://eco-profi.info/index.php/eco-raschet.html 

 

С этой страницы Вы можете загрузить и другие примеры расчетов для экологов. 

 

Если Вам требуется много примеров расчетов выбросов, то забирайте их здесь: 

http://prom-eco.info/product/sbornik-gotovyh-primerov-raschetov-vybrosov-zagryaznyayuschih-

veschestv-v-atmosferu-ssylki-na-zagruzku-2 

В составе сборника Вы получите более 200 примеров расчетов выброса. 

 

Если Вам нужно провести расчеты выбросов для своего предприятия (в рамках 

Инвентаризации источников выброса или в рамках проведения контроля), то напишите 

мне: eco-profi@yandex.ru Возможно, я смогу Вам помочь. 

 

Разрешается свободно распространять этот расчет в сети Интернет и иными способами, 

при условии сохранения авторского блока (т.е. этой страницы). 

 

С уважением, 

Дмитрий Афанасьев 

2019 год. 

eco-profi@yandex.ru 
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