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1 Введение 
 

Инженерно-геодезические изыскания на объекте: «Распределительные газопроводы 
д. Опары Чайковского района Пермского края», выполнены ООО «ТГС» на основании  
технического задания и программы работ от 25 июля 2019г. (приложение А).  

На выполнение данных видов работ имеется свидетельство о допуске к работам по 
выполнению инженерных изысканий, регистрационный номер СРО-И-001-28042009. 

В административном отношении участок работ расположен в Чайковском районе 
Пермского края. Полоса съемки для проектируемого газопровода проходит от точки врезки 
в газопровод высокого давления проходящий с западной части д. Опары, и проходит вдоль 
всех улиц до жилых домов. Подземные и надземные коммуникации определены прибором 
поиска коммуникаций и согласованы с владельцами. Проезд до объекта осуществляется в 
любое время года автомобильным транспортом по автодорогам местного значения.  

Цель изысканий – разработка проектной и рабочей документации для 
проектирования и строительства подземного газопровода. 

Сведения о проектируемом объекте: подземный газопровод низкого давления. 
Вид строительства: новое строительство. 
Стадия (этап) проектирования: проектная документация, рабочая документация. 
Полевые работы выполнены бригадой инженера Сухарева А. А. в мае 2019 г. 
Камеральная обработка выполнена инженером Сухаревым А. А.  в мае 2019 г.  
Система координат МСК-59, система высот – Балтийская (1977г.) 
 
 

 
 

Рисунок 1.1 - Обзорная схема  района работ 
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2 Изученность территории 
 

Информация, полученная в процессе производства изысканий, об имеющихся на 
территорию района работ планово-картографических материалах и пунктах геодезических 
сетей приведена в таблице 2.1. 

 
Таблица 2.1 

№ арх./инв. № п/п Тип, название (номер) 
пункта, кем создан 

Год 
создания 

Местонахождение  

информации (каталогов) 

1 2 3 4 5 

- 
1 пункт ОМЗ-104 

2002 Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Пермскому краю 

- 2 пункт ОМЗ-105 2002 -//- 

- 3 пункт ОМЗ-106 2002 -//- 

- 4 пункт ОМЗ-107 2002 -//- 

   
Система координат  -  МСК-59.  
Система высот – Балтийская. 
Анализ имеющихся и полученных данных с учетом репрезентативности и срока 

давности показал их относительную достоверность и пригодность к использованию в 
производстве работ в качестве исходных данного и вспомогательного материала. 

Картограмма топографо-геодезической изученности с указанием всех исходных 
геодезических пунктов,  приведена в графических приложениях. 
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3 Физико-географические условия района работ и техногенные 
факторы 
 
Географическое положение объекта «Распределительные газопроводы д. Опары 

Чайковского района Пермского края»: Пермский край, Чайковский район, в 12км от дороги   
Пермь- Чайковский   и 10км на север по дороге до д. Ваньки. 

В геоморфологическом отношении район изысканий расположен на левобережном 
склоне долины реки Кама, Воткинского водохранилища. 

Почвы по долинам рек аллювиально-дерновые. Почвы на рассматриваемой территории 
преимущественно подзолистые суглинистые и супесчаные. 

Территория района изысканий находится в лесной зоне. 
На всей территории распространения, включая и территорию изысканий, подтаежные 

ландшафты активно преобразованы человеком.  
При составлении климатической характеристики района изысканий использовались 

данные наблюдений по метеостанции р. Кама - ст. Сайгатка, расположенной в 13,0 км 
западнее от участка изысканий; материалы наблюдений приведены за период 1966–2000 гг. в 
ТСН 23-301-04/8 Строительная климатология, 2004 г. [9]. 

Район работ относится к IВ строительному климатическому подрайону. 
Климат рассматриваемой территории континентальный, с холодной продолжительной 

зимой, теплым, но сравнительно коротким летом, ранними осенними и поздними весенними 
заморозками. 

Самый теплый месяц – июль. Средняя температура воздуха июля 17,6 °С. В то же время, 
при вторжении холодных арктических масс воздуха возможны очень резкие понижения 
температуры, в отдельных случаях даже до минус 1–2 °С. 

Приведенная ниже климатическая характеристика составлена по данным наблюдений 
ближайшей метеостанции р. Кама - ст. Сайгатка. 

Температура воздуха. Основными показателями температурного режима является 
среднемесячные, максимальная и минимальная температуры воздуха. 

Средняя годовая температура воздуха составляет плюс 1,7 °С. Самым холодным месяцем 
в году является январь. Средняя температура января составляет минус 15,0 °С. Абсолютный 
минимум температуры составил минус 47 °С согласно [9]. 

Самым теплым месяцем является июль. Средняя месячная температура июля составляет 
плюс 17,9 С. 

 
Абсолютный максимум температуры составил плюс 37 °С согласно [9]. 
Абсолютный минимум температуры воздуха достигает минус 48 °С, абсолютный 

максимум – плюс 37 °С. 
Среднее количество дней с температурой ≤ 0 °С составляет 165 дней [9]. 
Среднее количество осадков за год составляет 654 мм, из них 68,2 % выпадает в теплый 

период года апрель – октябрь (446 мм). В период ноябрь – март выпадает 208 мм осадков 
(31,8 %). 
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Рисунок 1.2 – Повторяемость направлений ветра за год и за периоды XII–II, 
III–IV, VII–VIII, в процентах. 
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4 Методика и технология выполнения работ 
 

4.1 Виды и объемы работ 

Таблица 4.1.1 - Виды и объемы работ 

Виды работ   Единицы 
измерения 

Объёмы       
работ по 

плану 

Объёмы       
работ факт. 

1 Инженерно-геодезические изыскания    
1.1 Полевые работы:    
-проложение теодолитных ходов и ходов 
тригонометрического нивелирования км 3.097 3.097 

-закладка временных реперов шт. 0 0 
 - топографическая съемка масштаба 1:500  
сечением рельефа горизонталями через 0.5 

метра 
 

га 

 
16.3 

 
 

 
16.3 

 

1.2 Камеральные работы:    
- создание топографического плана масштаба 
1:500 
 

лист/ кв. дм   1/65      1/65 

- составление отчета отчет 1 1 

 

 

4.2 Полевые работы 

На подготовительном этапе работ в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю были 
запрошены выписки из каталога координат и высот геодезических пунктов и карточки учёта 
(кроки) геодезических пунктов (Приложение Б). 

В процессе рекогносцировки территории объекта было произведено обследование 
исходных геодезических пунктов. Результаты обследования приведены в приложении В. 

Координаты и высоты исходных пунктов ПВО были определены с помощью 
спутниковых измерений в режиме статики от пунктов ОМС д. Ваньки, ОМЗ-104, ОМЗ-105. 

С целью сгущения геодезической плановой и высотной основы до плотности,    
обеспечивающей создание инженерно-топографических планов М 1:500 на территории 
объекта было создано ПВО путем проложения теодолитных ходов и ходов 
тригонометрического нивелирования.   

Точки ПВО на местности закреплялись временными знаками (металлические штыри). 
Построение сети ПВО выполнено в соответствии с требованиями нормативных   

документов. 
Общая характеристика сети:  
всего пунктов в сети 52 в том числе: 
- 8 исходных пункта; 
- 44 определяемых пунктов ПВО. 

Линейно-угловые измерения в ходах производились электронным тахеометром. Измерение 
углов в теодолитных ходах выполнено одним полным приемом. Расхождения значений углов в 
полуприемах не превысили 45″. 
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Уравнивание теодолитных ходов, ходов тригонометрического нивелирования  

выполнено программным комплексом CREDO-DAT4 в системе координат – МСК-59, в 
Балтийской системе высот.  

В качестве исходных (принимались фиксированными) были использованы координаты 
и высоты пунктов, приведенных в таблице 4.2.1. 

 

  Таблица 4.2.1 
№ пп Название (номер) пункта Фиксируемые параметры 

1 1Т X     Y      Н 

2 2Т X     Y      Н 

3 25Т X     Y      Н 

4 26Т X     Y      Н 

5 5А X     Y      Н 

6 5С X     Y      Н 

7 8В X     Y      Н 

8 9В X     Y      Н 

 
        Технические характеристики ПВО приведены в приложении Г. 

Топографическая съемка выполнялась электронными тахеометрами с точек съемочного 
обоснования полярным способом. Создание планово-высотного съемочного обоснования для 
производства топографической съемки осуществлялось путем проложения теодолитных ходов 
и ходов тригонометрического нивелирования, с одновременным выполнением 
топографической съемки, что не противоречит п. 5.29 СП 11-104-97, с предельной 
относительной погрешностью не грубее 1:2000. При завершении работ на каждой станции 
выполнялся контроль ориентирования, отклонение от начального направления не превысило 
1.5'. 

Расстояния до четких контуров были не более 250 метров, до нечетких контуров и 
рельефных точек – 375 метров, расстояния между пикетами составили не более 15 метров. При 
производстве съемки велся подробный абрис местности, с зарисовкой и обмерами инженерных 
сооружений, измерением контрольных связок между ними. 

Ввиду удаленности сохранившихся пунктов государственных сетей сгущения, а так же 
для лучшей увязки проекта с кадастровым делением на территории изысканий плановое и 
высотное обоснование развивалось от пунктов ОМС д. Фоки 

Съёмка подземных коммуникаций производилась по местным признакам, выходам 
подземных коммуникаций, а также с помощью трассоискателя Radiodetection «CAT-3».        
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4.3 Камеральные работы                                                                                           
Обработка материалов топографической съемки проводилась в лицензионном программном 
комплексе CREDO-III - ТОПОПЛАН, путем создания инженерной цифровой модели 
местности (ИЦММ).  

Здания и сооружения, ограждения, элементы планировки, рельефа и растительности, а 
также инженерные коммуникации были показаны специальными для заданного масштаба 
условными знаками и обозначениями.  

Полнота и правильность нанесения инженерных коммуникаций были уточнены в 
эксплуатирующих организациях  г. Чайковский, д. Фоки, д. Опары, д.Ваньки (Приложение Д).  

 

 

4.4 Применяемые средства измерения и метрологическое обеспечение 

В процессе производства инженерно-геодезических изысканий применялись следующие 
геодезические инструменты: 

- комплект электронного тахеометра Spectra Precision Focus 6. 

Оборудование аттестовано и поверено в соответствии с требованиями нормативных 
документов Госстандарта России в центрах стандартизации метрологии и сертификации и 
имеет свидетельство о поверке средств измерений (Приложения Е). 
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5 Результаты инженерных изысканий 

 

По результатам уравнивания и обработки материалов топографической съёмки были 
получены топографические планы в масштабе 1:500 на 7 листах, с сечением рельефа 
горизонталями через 0.5 метра (18-19 -ИГДИ-Г–1,2,3,4,5,6,7) в системе координат – МСК-59, 
система высот – Балтийской(1977г.) с последующим переводом в формат .dwg (AutoCAD).  

Оригинал топографического плана, полученный в процессе согласований с 
эксплуатирующими службами, находится в архиве предприятия.  

По результатам производства инженерно-геодезических изысканий составлен 
технический отчёт в соответствии с требованиями нормативных документов.  

Согласно техническому заданию отчётные материалы изысканий изготовлены: 

       - в 4-х экземплярах на бумажном носителе; 

       - в 2-х экземплярах в электронном виде (полная электронная версия комплекта 
документации в формате .pdf Acrobat).  

Электронная версия комплекта документации записана на CD-R диски. 

Заказчику выдается технический отчёт с текстовыми и графическими приложениями на 
бумажном носителе (в 4-х экземплярах) и в электронном виде на СD-R диске (в 2-х 
экземплярах). Один экземпляр -  в архив ООО «ТГС». 

 

6 Сведения о контроле качества и приемке работ 

 

Для обеспечения надлежащего качества конечных результатов, а также соблюдения 
установленных методов и технологии работ в процессе их выполнения регулярно 
осуществлялся контроль и приемка исполненных работ с их качественной оценкой с 
составлением соответствующего акта (приложение Ж). 

В процессе работ руководитель осуществлял  текущий контроль результатов работ.       
Выборочно выполнял контрольные измерения объектов и сравнивал их с положением на 
плане. 

Точность инженерно-топографического плана М 1:500  оценивалась по расхождениям 
контуров, высот точек, рассчитанных по горизонталям (указанных на плане) с данными 
контрольных измерений. Предельные отклонения не превышали утроенных значений 
погрешностей и составляли не более 10% общего числа контрольных измерений.  

Составленный в камеральных условиях топографический план был откорректирован 
по контрольным измерениям на местности. Пропусков элементов ситуации и грубых 
ошибок не обнаружено.    
       Точность, детальность, полнота и оформление инженерно-топографического плана и 
других графических топографо-геодезических материалов соответствуют требованиям 
нормативных документов. 
       Незначительные отклонения и недочёты исправлены.    
       Производство работ на всех этапах контролировалось главным специалистом по 
инженерным изысканиям  Вакиным Н.В. 
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7 Заключение 

 

По техническим характеристикам и результатам приёмки установлено, что 
выполненные инженерно-геодезические работы на объекте:  «Распределительные 
газопроводы д. Опары Чайковского района Пермского края», выполнены в соответствии с 
техническим заданием и действующими нормативными документами и пригодны для 
принятия  обоснованных  проектных решений. 

При производстве инженерно-геодезических изысканий были соблюдены требования 
нормативных документов по охране труда, окружающей природной среды и пожарной 
безопасности. 

При производстве земляных работ необходимо вызвать представителей 
владельцев подземных коммуникаций. 

ООО «ТГС» не несет ответственности за повреждение коммуникаций, 
согласование которых с эксплуатирующими организациями выполнено в 
установленном порядке, равно как и в случаях, если владелец коммуникаций не 
установлен. 
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8 Использованные документы и материалы 

 

1. СП 47.13330.2016. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 
Актуализированная редакция СНиП 11-02-96. 

2. СП 11-104-97. Инженерно-геодезические изыскания для строительства. 
3. ГКИНП 02-033-82. Инструкция по топографической съёмке в масштабах 1:5000-

1:500 
4. ГКИНП 02-049-86. Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000-

1:500. 
5. ГКИНП (ГНТА) 17-004-99. Инструкция о порядке контроля и приемки 

геодезических, топографических и картографических работ.  
6. ПТБ-88. Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах.  
7. ГОСТ Р 21.1101-2013. Основные требования к проектной и рабочей документации. 
8. ГОСТ 21.301-2014. Основные требования к оформлению отчетной документации по 

инженерным изысканиям. 
9. ТСН 23-301-04/8 Строительная климатология Пермской области. – Пермь, 2004. 
10. Научно-прикладной справочник по климату СССР. Серия 3. Многолетние данные. 

Части 1–6. Выпуск 9. Пермская, Челябинская, Курганская области, Башкирская 
АССР. – Л.: Гидрометеоиздат, 1990. – 557с. 

11. Справочник по климату СССР. Выпуск 9. Часть II. Температура воздуха и почвы. 
Пермская, Свердловская, Курганская области и Башкирская АССР.– Л.: 
Гидрометеоиздат, 1965. – 362 с. 
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Приложение А 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
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Приложение Б ВЫПИСКА ИЗ КАТАЛОГА КООРДИНАТ И ВЫСОТ ИСХОДНЫХ 
ПУНКТОВ И КРОКИ 

 
 

Приложение В 
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ВЕДОМОСТЬ ОБСЛЕДОВАНИЯ ИСХОДНЫХ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ПУНКТОВ 
 

 
 

N  
п/п 

Тип 
центра 

Тип 
пункта 

Номер 
(название) 

Сведения о состоянии пункта 

центр наружный знак 

работы, 
выполненные по 
возобнавлению 

внешнего 
оформления 

1 6г.р. ОМЗ 104 сохранился - не проводились 
2 6г.р. ОМЗ 105 сохранился - не проводились 
3 6г.р. ОМЗ 106 не обследован - не проводились 
4 6г.р. ОМЗ 107 не обследован - не проводились 

 
 
 
 
 

Составил:          Сухарев А. А      ___________________ 
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Приложение Г 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ СЪЕМОЧНОГО ОБОСНОВАНИЯ 
 

Характеристика ГНСС спутниковых определений 
 

Имя вектора dX, м dY, м dH, м 

СКО в 
плане, 

м 

СКО 
по 

высоте, 
м 

ОМЗ-104−1Т 4921.914 832.401 9.904 0.026 0.038 
ОМЗ-105−1Т 5375.204 764.341 20.334 0.051 0.104 
ОМЗ-104−2Т 4888.832 787.152 10.964 0.015 0.022 
ОМЗ-105−2Т 5342.122 719.092 21.394 0.008 0.012 
ОМЗ-104−9В 4692.479 174.851 22.834 0.020 0.030 
ОМЗ-105−9В 5145.769 106.791 33.264 0.099 0.079 
ОМЗ-104−8В 4632.878 133.573 23.374 0.084 0.110 
ОМЗ-105−8В 5086.168 65.513 33.804 0.009 0.019 
ОМЗ-104−4А 5275.928 246.802 24.474 0.010 0.023 
ОМЗ-105−4А 5729.218 178.742 34.904 0.010 0.020 
ОМЗ-104−5А 5324.419 265.128 25.344 0.015 0.026 
ОМЗ-105−5А 5777.709 197.068 35.774 0.023 0.040 
ОМЗ-104−5С 5364.258 -109.470 24.814 0.006 0.011 
ОМЗ-105−5С 5817.548 -177.530 35.244 0.002 0.004 
ОМЗ-104−4С 5309.783 -103.012 24.724 0.004 0.007 
ОМЗ-105−4С 5763.073 -171.073 35.154 0.052 0.070 
ОМЗ-104−25Т 4355.116 -182.927 12.874 0.018 0.029 
ОМЗ-105−25Т 4808.405 -250.988 23.304 0.013 0.024 
ОМЗ-104−26Т 4290.093 -170.720 11.454 0.005 0.009 
ОМЗ-105−26Т 4743.383 -238.780 21.884 0.005 0.009 

 
 

Характеристики ходов тригонометрического нивелирования 
 

Х
о
д  

Класс  Пункты  Длина  N  Fh факт.  Fh доп.  

1 2 3 4 5 6 7 

1 техн.нив. 2T, 3Т ..., 8Т 0.646 7 -0.021 0.04 
2 техн.нив. 8Т, 1А, ..., 5А 0.341 6 0.018 0.029 
3 техн.нив. 8Т, 1В, ..., 8В 0.408 9 0.026 0.032 
4 техн.нив. 8Т, 9Т, ..., 11Т 0.244 4 -0.018 0.025 
5 техн.нив. 11Т, 12Т, ..., 25Т 0.728 15 0.03 0.043 
6 техн.нив. 11Т, 1С, ..., 5С 0.301 6 -0.009 0.027 
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Характеристики теодолитных ходов 
 

Х
о
д  

Клас
с  

Точ
ки 

ход
а  

Длин
а  

N  N
b  

Fb 
факт.  

Fb доп.  Невязки до уравнивания  Невязки по уравн.дир. углам  

                Fx  Fy  Fs  [S]/F
s  

Fx  Fy  Fs  [S]/Fs  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 

теод.
ход,м
кр,тр

н 

2T, 
3Т 
..., 
8Т 

646.39 7 6 0°00'41" 0°01'38" 0.152 -0.08 0.17 3736 0.012 -0.02 0.02 28104 

2 

теод.
ход,м
кр,тр

н 

8Т, 
1А, 
..., 
5А 

341.03 6 5 0°00'37" 0°01'29" -0.04 0.045 0.06 5780 -0.01 0.019 0.02 17051 

3 

теод.
ход,м
кр,тр

н 

8Т, 
1В, 
..., 
8В 

408.15 9 8 -0°01'20" 0°01'53" -0.13 -0.06 0.14 2854 -0.03 -0.03 0.05 9070 

4 

теод.
ход,м
кр,тр

н 

8Т, 
9Т, 
..., 

11Т 

243.52 4 3 -0°00'46" 0°01'09" 0.067 -0.04 0.08 3044 0.015 0.019 0.02 10147 

5 

теод.
ход,м
кр,тр

н 

11Т, 
12Т, 
..., 

25Т 

728.41 1
5 

1
4 0°01'32" 0°02'30" -0.13 0.111 0.17 4186 -0.01 -0.02 0.02 30350 

6 

теод.
ход,м
кр,тр

н 

11Т, 
1С, 
..., 
5С 

301.33 6 5 0°00'57" 0°01'29" -0.04 0.078 0.09 3464 -0.01 0.016 0.02 15859 
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Приложение Д 

 
КАРТОЧКА СОГЛАСОВАНИЯ ОБЪЕКТА 
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Приложение Е 

 



 

 

28 
В

за
м.

 и
нв

. №
 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
 

И
нв

. №
 п

од
л.

 
       

19-19-ИГДИ-ТП 
Лист 

      

13 Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПОВЕРКЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
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Таблица регистрации изменений 

Изм. 

Номера листов (станиц) Всего 
листов 

(страниц) 
в док. 

Номер 
док. Подп. Дата Изменен-

ных 
Заменен-

ных Новых Аннули-
рованных 

1 7(10), 
9(24) 

- 

10(25), 
14(29), 
15(30), 
16(31) 

-  09-19  12.19 

         

         

         

 



ПАО «Ростелеком» МЦТЭТ  
г. Чайковский, ул. Советская, 19, 
8(34241)55401 

Кабели связи  
 

 
ОАО «МРСК Урала» Чайковский 
РЭС, 
г. Чайковский, ул. Советская, 2/17,
8(34241)72386, 72352 

Линии 0.4кВ, 
10кВ 

 
 

МУП ЖКХ Ваньковского СП, 
с. Ваньки, ул. Молодежная, д.1 

Водоводы 
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