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1.1 Общие сведения.

3 

1 Введение.

Инженерно-геологические изыскания на площадке строительства: «Проектная 
документация на рекультивацию полигона твердых коммунальных отходов (Свалка 
твердых коммунальных отходов вблизи деревни Поварово городского округа 
Солнечногорск Московской области)» проводились в мае 2020 года, на основании 
договора с ООО "ГеоТехПроект» основании задания, выданного и утвержденного 
заказчиком (прил. А), а также программы на производство инженерно-геологических
изысканий, составленной ООО «Проект 108» (прил. Б).

Программа на производство инженерно-геологических изысканий составлена со-

гласно  требованиям нормативно-методического обеспечения инженерно-

геологических изысканий, в результате применения которого на обязательной основе 
обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений» (утвержденного Постановлением Правительства 
РФ от 26.12.2014 г № 1521 в действующей редакции), а также, задания на производ-

ство инженерно-геологических изысканий.

Сведения о объекте:
Вид изысканий: инженерно-геологические изыскания. 
Вид строительства – Рекультивация.
Стадия проектирования – проектная и рабочая документация. 
Уровень ответственности сооружений - КС-2 (ГОСТ 27751-2014).

Техническая характеристика зданий и сооружений  приведена в приложении
№1  к заданию (приложение А).

Цель работы:
Инженерно-геологические изыскания выполнялись с целью определения геологи-

ческих и гидрогеологических условий, определения физико-механических свойств 
грунтов, их коррозионной активности и агрессивных свойств подземной воды в объеме 
достаточном для разработки проектных решений, гарантирующих безопасность про-

цесса строительства и эксплуатации проектируемых сооружений.

Основные задачи:
 изучение геолого-литологического строения, состава, состояния и свойства
грунтов в сжимаемой зоне оснований сооружений;
 так же определение коррозионной активности грунтов по отношению к стали;
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 изучить гидрогеологические условия на площадке проектируемого строитель- 

ства с определением уровней подземных вод и их колебания, так же определе- 

ние их агрессивных свойств по отношению к бетону нормальной плотности; 
 оценка вероятности риска проявления опасных геологических процессов в пе- 

риод строительства и эксплуатации объектов; 
 камеральная обработка материалов изысканий с учетом данных изысканий 
прошлых лет и составление отчета на основе комплекса вышеуказанных работ, 
нормативных  требований по его объему и содержанию. 

 

2 Изученность территории. 
 

Ранее на изучаемом участке ООО «Проект 108» изыскания не произ- 

водились. 
При проведении инженерно-геологических изысканий использовались материалы 

государственных гидрогеологических и комплексных геолого-гидрогеологических 
съемок масштабов 1:200000 — 1:5000, данные многолетних климатических и гидроло- 

гических наблюдений. Осуществлялся сбор и анализ данных о техногенном освоении 
территории. 

На территории предполагаемого строительства комплекса инженерно- 

геологических изысканий не проводилось. Наиболее ближайшими участками, где ранее 
проводились изыскания будут: 

В мае-июне 2008 г. ООО «СИПРОЕН» были выполнены инженерно- 

геологические работы для ТЭО проекта строительства зданий и сооружений комму- 

нальной зоны на территории особой экономической зоны технико-внедренческого ти- 

па «Зеленоград» (площадка Алабушево) . 
В августе-сентябре 2008 г. ООО «СИПРОЕН» были выполнены инженерно- 

геологические изыскания для строительства зданий административно-делового центра 
с выставочным залом и инновационного центра на территории административной зоны 
особой экономической зоны технико-внедренческого типа «Зеленоград» (площадка 
Алабушево) . 

В 2012 г. ООО «СИПРОЕН» выполнены инженерно – геологические изыскания 
для строительства производственного и административного зданий ООО «IMT» на тер- 

ритории особой экономической зоны технико-внедренческого типа «Зеленоград» (пло- 

щадка Алабушево) 
Инженерно-геологические условия территории комплекса также охарактеризова- 

ны на карта четвертичных образований, Московская серия N-37-II (Москва) ( «Гео- 

центр-Москва», 1997 г.) 
В геоморфологическом отношении территория изысканий относится к моренной 

равнине. 
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В геологическом строении участка принимают участие техногенные, флювиогля- 

циальные и моренные четвертичные отложения. До глубины 20,0 м сверху вниз выде- 

ляются: 
- современные техногенные образования (tQIV);

- верхнечетвертичные покровные отложения (prQIII);

- среднечетвертичные флювиогляциальные отложения (fQII).

- среднечетвертичные моренные отложения (gQII);

Гидрогеологические условия участка характеризуются развитием устойчивого 
горизонта безнапорных грунтовых вод на глубине 1,0-2,7 м от поверхности земли. 

Оценка возможного воздействия на окружающую среду произведена исходя из 
наличия или отсутствия тех или иных инженерно- геологических процессов. 

Оползневая опасность. Оползневой опасности, как правило, подвержены берего- 

вые склоны с крутизной 9-17°. Оползневая опасность на рассматриваемом участке от- 

сутствует, поскольку территория расположена на субгоризонтальной поверхности. 
Эрозионная опасность. Эрозионная опасность и риск оврагообразования харак- 

терны для сильнорасчлененных участков склонов речных долин. Повсеместная плани- 

ровка поверхности и использование асфальтового покрытия практически исключают 
возможность эрозии и оврагообразования на рассматриваемой территории. 

Оценка опасности проявления карстово-суффозионных процессов путем отнесе- 

ния участка работ к тому или иному типу по степени карстово-суффозионной опасно- 

сти проведена согласно Инструкции по проектированию зданий и сооружений в райо- 

нах г. Москвы с проявлением карстово-суффозионных процессов. Москва, 1984 г. 
На участке изысканий и в ее окрестностях проявления карста на поверхности 

земли не отмечались. По данным фактического бурения, не фиксировались провалы 
инструмента, либо резкие увеличения скорости проходки, а по данным статического 
зондирования не выявлены интервалы разуплотненных грунтов. 

По данным приведенным в Водном кадастре Московской области, четвертичные 
отложения подстилаются отложениями верхней юры мощностью более 10 м, что 
надежно изолирует вышележащие породы от процессов связанных с нижележащим 
карбонатным массивом. 

Учитывая вышесказанное, участок работ представляется возможным классифици- 

ровать как неопасный в отношении возможности проявления карстово-суффозионных 
процессов (категория устойчивости VI). 

На момент изысканий территория будет находится в подтопленном или потенци- 

ально подтопляемом состоянии, в зависимости от предполагаемого заглубления фун- 

дамента. 

Данные архивных материалов были использованы для уточнения инженерно- 

геологических условий, выделения ИГЭ, оптимизации состава и объемов полевых и ла- 

бораторных исследований. 
Участок работ, исходя из предполагаемого геологического строения, отсутствия 

опасных инженерно-геологических процессов и наличия только одного водоносного 
слоя, относится к II категории сложности инженерно-геологических условий. 
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3  Физико-географическая характеристика района работ.

3.1 Местоположение.

Участок проведения изысканий находится по адресу: Московская область, Сол-

нечногорский район, вблизи городского поселения Поварово (см. схему 3.1.1)

Схема 3.1.1.

Проезд автотранспорта имеется. Условия проходимости площадки изысканий 
хорошие.

 
3.2 Климат.

 

Климат городского округа Солнечногорск обусловлен географическим 
положением в умеренных широтах и характеризуется как умеренно-континентальный. 
Климатические характеристики приводятся за десятилетний период наблюдения по 
метеостанции «Ново-Иерусалим».

Температурный режим. Самым холодным месяцем является январь, средняя 
месячная температура которого составляет минус 7,4оС. Абсолютный годовой 
минимум температуры воздуха - минус 35,8оС (2006 год) – приходится на февраль. В 
конце марта - начале апреля происходит разрушение устойчивого снежного покрова,
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средняя суточная температура воздуха становится положительной и в последующие 
месяцы продолжает повышаться. Наиболее высокая средняя месячная температура 
воздуха наблюдается в июле - плюс 19,6оС. Абсолютный максимум, 
зарегистрированный в 2010 году, составил +37,8оС. С августа начинается понижение 
температуры и в среднем в начале ноября она переходит через 0 к отрицательным 
значениям. 

Относительная влажность воздуха имеет годовой ход, обратный температуре 
воздуха. В холодный период года относительная влажность воздуха составляет в 
среднем 82-87% и мало меняется в течение суток. В летний период ее значения 
составляют 65-75% с минимумом в 15-16 часов и максимумом перед восходом 
солнца. 

Режим атмосферных осадков. Годовое количество осадков составляет в 
среднем 600-650 мм. Около 160-170 дней в году небо почти сплошь закрыто 
облаками. Больше всего пасмурных дней в ноябре-декабре. 

Средняя высота снежного покрова 30-35 см. 
Ветровой режим. В холодный период года преобладают южные, юго-западные 

и западные ветры, в теплый период увеличивается повторяемость северо-западных, 
северных, северо-восточных, восточных и южных ветров. 

Среднемесячные и годовые скорости ветра (м/сек) распределяются следующим 
образом:. 

Таблица 5.1 ― Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

2,3 2,1 2,2 2,1 2,1 2,1 2,0 1,6 1,7 2,1 2,3 2,4 2,0 

Таблица 5.2 ― Повторяемость направлений ветра и штилей (%). 
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

I 8 5 5 11 18 18 20 15 14 

II 9 8 6 16 20 13 13 15 19 

III 8 5 3 11 17 16 18 22 19 

IV 12 11 14 13 12 11 13 14 20 

V 14 10 7 12 12 13 15 17 24 

VI 13 12 6 11 10 10 15 23 23 

VII 15 15 10 11 10 9 9 21 31 

VIII 10 11 9 12 10 10 16 22 29 

IX 12 12 6 11 9 12 17 21 29 

X 9 8 5 10 13 17 20 18 18 

XI 6 5 4 10 17 21 22 15 12 

XII 9 6 6 11 16 18 19 15 11 

Год 10 9 7 12 14 14 16 18 21 

 

Таблица 5.3 ― Расчетные скорости ветра по направлениям (м/с) 
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Январь 2,3 1,4 1,7 2,2 2,3 2,4 2,1 2,2 
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Июль 1,9 1,6 1,7 1,7 1,8 1,7 1,9 1,8 

Минимальные скорости ветра наблюдаются ночью, максимальные – днем. Та- 

ким образом, в ночное время, для которого также характерно наличие инверсий, чаще 
наблюдаются застойные атмосферные явления. 

Скорость ветра 5% обеспеченности – 6 м/с. 
Туманы наблюдаются чаще в холодный период, что связано с метеорологиче- 

скими условиями, а также большой загазованностью в отопительный сезон. Макси- 

мум приходится на октябрь-декабрь, минимум – на июнь. Количество дней с тумана- 

ми год от года отличается мало и составляет 11-15 дней. 
Грозы бывают 23-26 дней в году. Наиболее интенсивна грозовая деятельность с 

мая по сентябрь, достигая максимума в июле. 
Град обычно выпадает в теплое время года, чаще во время ливней при грозе. В 

среднем за год бывает 2 дня с грозой. Как правило, град мелкий и бывает непродол- 

жительное время. 
По физиолого-климатическому районированию Московской области, сущность 

которого заключается в установлении коррелятивных связей между погодными услови- 

ями и обуславливаемыми ими типами тепловых состояний человека, территория Сол- 

нечногорского муниципального района относится к районам с благоприятными (ти- 

пичными) климатическими условиями за теплый и холодный периоды года. (При физи- 

ко-климатическом районировании Московской области климат рассматривался не как 
среднее состояние отдельных метеорологических элементов, а как частота повторяемо- 

сти различных типов и классов погоды). 

3.3 Геоморфологические условия. 

В геоморфологическом отношении площадка размещения объекта расположена в 
пределах моренной равнины. 
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Рис. 3.3.1 

3.4 Гидрография. 

В 170 м северо-восточнее площадки проведения работ протекает река Радомля. 
Негативного гидрогеологического влияния на исследуемую площадку не оказывает. 

3.5 Техногенные условия. 

Техногенные воздействия на геологическую, гидрологическую, среду оказы- 

вают инженерные и подземные коммуникации, техногенные образования. 
В процессе освоения и эксплуатации территории, отмечается изменение строе- 

ния грунтовой толщи, связанное с планировкой поверхности при хозяйственной дея- 

тельности, проходкой траншей и их засыпкой, при прокладке сетей инженерных ком- 

муникаций. 
 

4 Методика и технология выполнения работ. 
Состав и объемы изыскательских работ определялись заданием и программой на 

производство инженерно-геологических изысканий с учетом особенностей 
проектируемых сооружений. 

 

Состав работ: 
Подготовительные работы: 
 сбор, обработка и предварительный анализ фондовых материалов;
 составление программы на производство инженерно-геологических работ;
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 подготовка оборудования для производства полевых работ.
Полевые работы: 
 рекогносцировочное обследование площадки работ (с целью выявления

косвенных (визуальных) признаков опасных геологических процессов и
явлений;

 предварительная разбивка и планово-высотная привязка всех выработок;
 буровые работы и статическое зондирование;
 отбор монолитов грунтов;
 организация и ликвидация  полевых работ.

Лабораторные работы: 
 определение физических свойств грунтов (естественная влажность, влажность

на границе раскатывания и текучести, плотность частиц грунта и плотность
грунта;
на песчаных грунтах – гранулометрический состав, углы откоса);

 определение механических характеристик грунта (сдвиговые и компрессионные
испытания в водонасыщенном состоянии);

 определение коррозионных свойств грунтов;
 определение химического анализа подземных вод.

Камеральные работы: 
 систематизация, статистическая обработка и анализ результатов полевых,

лабораторных исследований и фондовых материалов;
 прогноз и оценка вероятности риска проявления опасных геологических

процессов в период строительства и эксплуатации объектов;
 составление технического отчета по результатам проведенных исследований.

В текстовых приложениях собраны: копии выписки из реестра членов СРО и
аккредитации лаборатории; сертификат на программное обеспечение; результаты 
статистической обработки лабораторных данных, результаты лабораторных и 
полевых исследований грунтов, паспорта результатов проведенных лабораторных 
испытаний. 

В графических приложениях приведена карта фактического материала, 
инженерно- геологические разрезы, колонки геологических выработок и графики 
статического зондирования. 

Полевые, лабораторные и камеральные работы выполнялись последовательно, 
один за другим, в объемах программы на производство инженерно-геологических 
работ. 

В качестве топоосновы при производстве изысканий использовался топографи- 

ческий план М 1:500, выданный заказчиком. 
Вынесение в натуру и планово-высотная привязка выработок произведена ин- 

струментально. 
Все скважины показаны на карте фактического материала М 1: 500 с указанием 

их номеров и абсолютных отметок устья, линий инженерно-геологического разреза 
(чертеж 1). 

Методически  полевые работы проводились согласно СП 47.13330.2012, 
СП 11-105-97 а также в соответствии с другими действующими нормативными доку- 

ментами. 
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Координатное положение и абсолютные отметки устьев геологических вырабо- 

ток (скважин и точек статического зондирования) приведены в приложении И. 
Бурение скважин осуществлялось буровой установкой ПБУ-2-114. 

Количество и глубина бурения скважин принята в соответствии требований п.п. 
6.3.8, 6.3.26 СП 47.13330.2012, исходя из предполагаемых нагрузок на естественные 
грунтовые основания. 

Скважины, глубиной  до 10,0 м.  бурились  ударно-канатным способом, началь- 

ный диаметр бурения 127 мм способами, с отбором монолитов и образцов нарушенной 
структуры. Бурение скважин выполнялось без обсадки. В процессе бурения велось 
наблюдение за установлением уровня воды в скважинах. 

Буровые работы сопровождались документацией и описанием грунтов, отбо- 

ром монолитов и проб грунта для лабораторных определений их свойств. 

Рядом со скважинами выполнено статическое зондирование методом непре- 

рывного зондирования зондом II типа с использованием измерительной аппаратуры 

«Пика 15», с целью уточнения литологических контактов, наиболее полных и досто- 

верных данных о грунтах, их мощности, границах распространения, однородности по 
площади и глубине. 

Применение метода статического зондирования сводится к непрерывному вдав- 

ливанию в грунт с помощью статической нагрузки специального зонда II типа. 
В процессе работы осуществлялась автоматическая цифровая регистрация и за- 

пись с привязкой по глубине следующих параметров: 
- удельное сопротивление грунта внедрению острия конуса (лобовое) (qc, МПа);
- удельное сопротивление грунта по муфте трения (боковое) (fs, кПа).
Заканчивались исследования по достижению зондом заданной глубины или при

достижении максимально возможного для данного типа оборудования усилия для по- 

гружении конуса зонда в грунт. 
Методика выполнения статического зондирования грунтов и камеральная обра- 

ботка его результатов соответствует СП 24.13330.2011, ГОСТ 19912-2012, и ГОСТ 
20522-2012. 

Отбор, консервация, хранение и транспортировка образцов грунта для лабора- 

торных исследований производились согласно ГОСТ 12071 – 2014 . 

Отбор проб ненарушенного сложения производился из скважин вдавливаемым 
грунтоносом ГВ-4. 

Отбор проб воды из горных выработок, а также их упаковка, доставка в лабора- 

торию и хранение производилась в соответствии с ГОСТ 31861-2012. 

По окончании буровых работ и выполнения контрольных промеров уровня под- 

земной воды, скважины были ликвидированы, путем тампонажа выбуренным мате- 

риалом с последующей послойной трамбовкой. 
Выбор вида и состава лабораторных определений физико-механических харак- 

теристик грунтов произведён с учетом типа грунта, этапа изысканий (стадии проекти- 

рования), оснований и фундаментов проектируемых сооружений, условий работы ак- 

тивного слоя грунта основания при взаимодействии с ним, а также прогнозируемых 
изменений инженерно-геологических условий строительной площадки в результате ее 
освоения. 
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Лабораторные исследования свойств связных грунтов и обработка результатов 

анализов осуществлялись согласно ГОСТ 5180 – 2015, ГОСТ 30416-2014, ГОСТ 25100- 

2011, ГОСТ 12248-2010, ГОСТ 31384-2008. 

Деформационные свойства грунтов определялись в компрессионных приборах 
ГТ 1.1.4-01 измерительно-вычислительного комплекса «АСИС-1» (изготовитель 
ООО «НПП Геотек», г. Пенза) без возможности бокового расширения грунта с пло- 

щадью колец 60 см2   и высотой 25 и 20 мм по схеме «одной» кривой  для определе- 

ния модуля деформации грунтов в водонасыщенном состоянии согласно ГОСТ 
12248 – 2010. 

Прочностные свойства грунтов (сопротивление срезу) определялись установ- 

кой одноплоскостного среза кинематической ГТ 1.2.9 в составе измерительно- 

вычислительного комплекса «АСИС-1» (изготовитель ООО «НПП Геотек», г. Пенза) 
с площадью колец 40 см2 и высотой 35 мм по схеме консолидированного (медленно- 

го) среза «по трем точкам» в водонасыщенном состоянии согласно ГОСТ 12248 – 

2010 . 

На образцах песчаных грунтов с нарушенной структурой определялись грануло- 

метрический состав, углы откоса согласно ГОСТ 12536-2014. 

Лабораторные определения коррозионной агрессивности грунтов к бетону и к 
металлам выполнены согласно ГОСТ 26423-85, ГОСТ 26425 -85, ГОСТ 26426 -85, СП 

28.13330.2012  и ГОСТ 9.602-2005. 

Стандартный химический анализ подземной воды проводился согласно ГОСТ 
4245 – 72 ,  ГОСТ 31940-2012, ГОСТ 31954-2012, ГОСТ 24902-81. 

Блуждающие токи измерялись электродами сравнивания неполяризующиеся мед- 

но-сульфатные ЭНЕС- 1 с регистрацией показаний электронным измерителем прибора 
ЭРП-1 с максимальной амплитудой измерения входного сигнала от + до – 5 V. Замер 
блуждающих токов производился по схеме «земля-земля» и по двум взаимно перпен- 

дикулярным направлениям (С-Ю, З-В). Длина приемной линии 100 м). Замеры удель- 

ного электрического сопротивления определялись прибором ЭРП-1. Замеры блуждаю- 

щего тока выполнены в соответствии с ГОСТ 9.602-2005. 

При камеральной обработке материалов изысканий на площадке строительства 
произведено разделение грунтов на инженерно-геологические элементы с учетом их 
возраста, происхождения, текстурно-структурных особенностей и номенклатурного ви- 

да. 
Статистическая обработка лабораторных данных по слоям, построение разреза и 

колонок произведена по программе “EngGeo” (сертификат на программу в приложении 
Ж)  в соответствии с требованиями ГОСТа 20522-2012. 

В результате камеральной обработки лабораторных данных составлены ведомо- 

сти, таблицы физико-механических свойств грунтов по выделенным инженерно- 

геологическим элементам (ИГЭ) (приложение  К, Л.). 
Оформление отчетных графических материалов производилось в соответствии 

с ГОСТ 21.301-2014, ГОСТ 21.302-2013,  и ГОСТ Р 21.1101-2013. 

Для освещения инженерно-геологических условий площадки проектируемого 
строительства составлены инженерно-геологические разрезы в масштабах: горизон- 

тальный 1:500; вертикальный  1:100   (чертеж 2). 
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На разрезах выделены инженерно-геологические элементы (ИГЭ) по наимено- 

ванию, количественным показателям вещественного состава и свойств грунтов, в том 
числе специфических, согласно требованиям ГОСТ 25100-2011,  и  ГОСТ 20522-2012. 

Полевая документация скважин корректировалась по лабораторным данными и 
по данным статического зондирования. 

Подробное послойное описание ИГЭ даётся в инженерно-геологическом описа- 

нии скважин (чертеж 2,3) и в разделе отчета 5.1. 
Нормативные документы и стандарты, устанавливающие методику производства 

работ, приведены в разделе 7 «Перечень нормативных и фондовых документов». 

Сведения по контролю качества и приемки работ. 

Общее руководство по обеспечению контроля за качеством выполняемых работ 
осуществляет главный геолог 

Производственный контроль качества работ включает в себя: 
 текущий контроль рабочей документации (буровые журналы, журналы

лабораторных испытаний) выполняется постоянно, по мере поступления. 
Контроль работ сопровождается инструктажами, в необходимых случаях, показом 

правильных приемов работ, проверок состояния инструментов, записи наблюдений, 
оформления полевых журналов. Буровые работы сопровождются порейсовой докумен- 

тацией с дополнительным уточнением структурно-текстурных особенностей грунтов, 
отбором монолитов и проб грунта. 

По окончании бурения буровых работ и выполнения контрольных промеров 
скважины производится ликвидирация скважин местным материалом с трамбовкой 
согласно "Инструкции по тампонажу разведочных и стационарных скважин, пробурен- 

ных в процессе инженерно-геологических изысканий для строительства", ВСН-162-69. 

Составляется акт ликвидации скважин, который хранится в полевой документа- 

ции. Работа на объекте контролируется по всем видам инженерно-геологических изыс- 

каний - начальником отдела инженерных изысканий. 
Данные результатов всех видов контроля фиксируются в журнале работ. 
 входной контроль материалов и оборудования (комплектность, нали-

чие паспортов, сертификатов и других сопроводительных документов) выполняется 
постоянно. Средства измерений, используемые при производстве инженерно- 

геологических изысканий, на основании закона Российской Федерации “Об обеспе- 

чении единства измерений” аттестованы и поверены в соответствии с требованиями 
нормативных документов Госстандарта России (ГОСТ 8.002-86, ГОСТ 8.326-78 и 
др.). 

Ведется учет средств измерений, подлежащих поверке в установленном порядке. 
Калибровка, ремонт и поверки средств измерений производится регулярно. 
Характеристики методов, средств измерений и метрологических параметров 

приведены в приложении Е . 
При операционном контроле проверяется: 
 соответствие последовательности и состава выполняемых работ;
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 соблюдение технологических режимов, установленных технологическими
регламентами; 

 соответствие показателей качества выполнения операций и их результа-

тов требованиям проектной и технологической документации, а также распространяющей- 

ся на данные технологические операции нормативной документации. 
По окончании выполнения работ (полевых, лабораторных и камеральных) про- 

изводится приемочный контроль всех материалов и составляется акт приемки на все 
виды выполненных работ (приложении Т). 

Формы актов контроля и приемки отражают специфику выполненных работ. 
Контроль нормативной базы производится постоянно. 

5. Результаты инженерных изысканий.

5.1 Геологическое строение. 

В геологическом строении до глубины 10,0 м принимают участие отложения 
четвертичной системы. 

Отложения четвертичной системы. 
На территории проектируемого строительства четвертичные отложения 

представлены: современные техногенными грунтами – (tQIV), флювиогляциальными 
отложениями московского горизонта (flgIIms), ледниковыми отложениями vjcrjdcrjuj 

горизонта (gIIms). 

Техногенные грунты (tQIV) (Слой-1а) –– имеют различную мощность. (мощ- 

ность техногенных грунтов между скважинами может изменяться) и представлены 
преимущественно песками. 

Флювиогляциальные отложения московского горизонта (flgQIIms) 

распространены почти повсеместно и представлены: 
-Пластичная светло-серая, Супесь, с прослоями суглинка тугопласт., (ИГЭ-2);

-С вкл. до 10% обломков крист. пород тугопластичный, песчанистый, коричнева-

то-бурый, Суглинок,  (ИГЭ – 2а). 

-С вкл. до 25% дресвы крист. пород средней степени водонасыщения,
зеленовато-серый, Песок мелкий, с редкими прослоями суглинка
тугопласт., с линзами песка крупного, средней плотности, (ИГЭ-3)

Ледниковые отложения московского горизонта (gIIms) 

-С вкл. дресвы, с вкл. гальки крист. пород полутвердый, красновато-бурый, Су-

глинок,   (ИГЭ – 4); 

 

 

 
 

 

 
 

Изм. 

Лист 

Кол.уч.  Лист  №док. Подпись Дата 14 

Вз
ам

. 
 и

нв
. 

№
 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

15220-ИГИ



15 

Номер 
ИГЭ 

Номера выработок, в которых 
вскрыт ИГЭ 

Глубина кровли, 
м 

Глубина подошвы, 
м 

Максималь-

ная 
вскрытая 

мощность, м 

Минималь-
ная 

вскрытая 
мощность, 

м 

мини-

мальная 

макси-

мальная 

мини-

мальная 

макси-

мальная 

1 Скважина 15-17 

0.00 / 

209.30 

0.00 / 

209.90 

6.00 / 

202.40 

7.50 / 

203.30 
7.50 6.00 

1а Скважина 1-2,7-11 

0.00 / 

207.70 

1.00 / 

215.40 

0.20 / 

207.70 

1.50 / 

215.10 
1.50 0.00 

1б Скважина 3-6,12 

0.00 / 

205.30 

1.00 / 

208.30 

0.10 / 

205.30 

1.00 / 

208.20 
0.10 0.00 

2 Скважина 4-5,10 

0.10 / 

205.30 

1.00 / 

212.10 

1.00 / 

204.50 

1.50 / 

211.10 
1.40 0.00 

2а Скважина 1-14 

0.00 / 

204.50 

1.50 / 

215.10 

1.00 / 

199.80 

6.20 / 

214.30 
5.00 0.00 

3 Скважина 1-17 
1.00 / 
199.80 

7.50 / 
214.30 

1.00 / 
196.00 

10.00 / 
210.60 

8.90 0.00 

4 Скважина 1-2,5-6,11-14,16 

0.00 / 

199.70 

9.20 / 

211.60 

1.00 / 

197.00 

10.00 / 

210.60 
4.70 0.00 

5.2 Гидрогеологические условия. 
 

Гидрогеологические условия площадки строительства до исследованной глубины 
10,0 м характеризуются наличием  надморенного водоносного горизонта. 
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Надморенный водоносный горизонт приурочен к флювиогляциальным вскрыт 
при бурении на глубинах от 0.8 м до 6,4 м. на абсолютных отметках 201.90-211.6 м. 
Подземные воды горизонта имеют безнапорный характер. 

Сезонные колебания уровня надъюрского водоносного горизонта составляют 

±1,5 м. 

Питание водоносного комплекса осуществляется за счет инфильтрации 
атмосферных осадков. Разгрузка происходит в р. Радомля. 

5.3 Физико-механические свойства грунтов. 

Разделение грунтов на трассе проектируемой сети водоотведения до глубины 

18.0 м на инженерно-геологические элементы с учетом их возраста, происхождения, 
текстурно-структурных особенностей и номенклатурного вида произведено на осно- 

вании анализа пространственной изменчивости (в вертикальном и горизонтальном 
направлениях) частных показателей физических свойств грунтов (естественная 
влажность, пределы пластичности, плотность частиц и плотность грунта) получен- 

ные по лабораторным исследованиям, их статистическая обработка, приведены в 
приложениях К, Л. 

За критерий однородности ИГЭ, согласно ГОСТ 20522-2012, принимался 
коэффициент вариации показателей свойств грунтов (b), который находятся в пределах 
допустимых значений (для физических свойств -0,15; для механических -0,30). 

Почвенно-растительный (слой 1) выделен как геологический слой, как ИГЭ не 
опробовался (выявлен локально, вскрыт скважиной № 3 мощностью 0,20 м.) 

Насыпные грунты (слой 1а) выделен как геологический слой, как ИГЭ не опробо- 

вался, не является основанием для коммуникаций. 
С учетом геологического напластования грунтов, которая соответствует регио- 

нальной стратиграфической шкале Московской области, на площадке изысканий вы- 

делено 4 инженерно- геологических элемента (ИГЭ). 
Нормативные и расчетные значения характеристик грунтов приведены при усло- 

вии сохранения их природной структуры и непромораживании грунтов в период строи- 

тельства. 
Таблица нормативных значений физических характеристик грунтов приведена 

по данным нынешних изыскательских работ  в таблице 5.3.1. 

№ ИГЭ Наименование 
характеристик 

Принятые 
нормативные 

характеристики грунтов 

ИГЭ 2 Естественная влажность 14,01 

Влажность на границе текучести 22,63 

Влажность на границе раскатывания 13,54 

Число пластичности 9,09 

Показатель текучести 0,05 

Плотность грунта 2,07 

Плотность сухого грунта 1,88 
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Коэффициент пористости 0,499 

Коэффициент водонасыщения 0,76 

ИГЭ 2а Естественная влажность 19,23 

Влажность на границе текучести 23,52 

Влажность на границе раскатывания 17,98 

Число пластичности 5,54 

Показатель текучести -0,02

Плотность грунта 2,09 

Плотность сухого грунта 1,78 

Коэффициент пористости 0,519 

Коэффициент водонасыщения 0,93 

ИГЭ 3 Естественная влажность 13,68 

Влажность на границе текучести - 

Влажность на границе раскатывания - 

Число пластичности - 

Показатель текучести - 

Плотность грунта 1,77 

Плотность сухого грунта 1,55 

Коэффициент пористости 0,711 

Коэффициент водонасыщения 0,51 

ИГЭ 4 Естественная влажность 11,21 

Влажность на границе текучести 17,79 

Влажность на границе раскатывания 9,86 

Число пластичности 7,93 

Показатель текучести 0,17 

Плотность грунта 2,19 

Плотность сухого грунта 1,97 

Коэффициент пористости 0,383 

Коэффициент водонасыщения 0,80 

Табл. 5.3.1 Средние (нормативные) значения физических характеристик грунта. 

Ниже приведена сравнительная таблица 5.3.2 нормативных механических харак- 

теристик грунтов по результатам лабораторных испытаний на срез и сжимаемость 
(приложение К. Л), данных статического зондирования (приложение М), и характери- 

стик грунтов по СП 22.13330-2011. 

 

Наименование, № 
ИГЭ 

Характеристика 
грунта 

Методы определения характери- 
стики 

Рекомендуе- 
мые норма- 

тивные значе- 
ния 

Нынешние изыскания СП 
22.13330 

Лабор. 

1 2 5 6 7 8 
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ИГЭ-2 

Плотность грунта, ρ, г/см3 
2,07 - - 2,07 

Модуль деформации, 
Е, МПа 

- - 48 48 

Угол внутреннего трения, 
φº - - 26 26 

Удельное сцепление, 
с, кПа 

- - 40 40 

ИГЭ-2а 

Плотность грунта, ρ, г/см3 
2,09 - - 2,09 

Модуль деформации, 
Е, МПа 

- - 43 43 

Угол внутреннего трения, 
φº - - 19 19 

Удельное сцепление, 
с, кПа 

- - 30 30 

ИГЭ-3 

Плотность грунта, ρ, г/см3 
1,77 - - 1,77 

Модуль деформации, 
Е, МПа 

- - 18 18 

Угол внутреннего трения, 
φº - - 28 28 

Удельное сцепление, 
с, кПа 

- - 0 0 

ИГЭ-4 

Плотность грунта, ρ, г/см3 
2,19 - - 2,19 

Модуль деформации, 
Е, МПа 

- - 55 55 

Угол внутреннего трения, 
φº - - 47 47 

Удельное сцепление, 
с, кПа 

- - 20 20 

Табл. 5.3.2 Средние (нормативные) значения механических характеристик грунта. 

Модуль деформации для ИГЭ 2,3,5 - принят по лабораторным данным, для пес- 

ков (ИГЭ 4) по данным статического зондирования и СП 22.13330-2011 с учетом физи- 

ческих свойств грунта. 

Карточки компрессионно-прочностных испытаний образцов грунта, с их 
обработкой приведены в приложении С. 

Расчетные (при =0,85 и =0,95) значения основных физико-механических 
характеристик грунтов, выделенных ИГЭ, в соответствии с ГОСТ 20522-2012, СП 
22.13330.2011 и СП 47.13330.2012 приведены в приложении Л, и в разделе 6 

«Заключение»  таблица  6.11.1 . 

Расчётные значения прочностных характеристик ИГЭ приведены с учётом 
допустимых рекомендаций и коэффициентов надёжности, указанных в п.5.3.18 СП 
22.13330.2011. 

 в расчетах оснований по деформации кг = 1,0;

 в расчетах оснований по несущей способности:
 для удельного сцепления кг = 1,5;

 для угла внутреннего трения песчаных грунтов кг = 1,1;

 
5.4 Специфические грунты. 
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грунтами - (ИГЭ-1,1а). 

5.5 Физико-геологические процессы и явления. 

Из отрицательных физико-геологических процессов и явлений отмечается: 
 сезонное промерзание грунтов:
На данной территории развит процесс сезонного промерзания и оттаивания при-

поверхностных слоев, и связанное с ним морозное пучение грунтов. Нормативная глу- 

бина сезонного промерзания по СП 131.13330.2012 и «Пособию по проектированию 
оснований  зданий  и  сооружений (к СНиП 2.02.01-83*)» 

составляет: 
для суглинка – 110 см; 
Заглубление сетей должно быть по нормативным требованиям, с учетом норма- 

тивной глубины промерзания грунтов. 
Расчет показателя Rf для глинистых грунтов выполнен по формуле 6.31 п 6.8.3 

СП 22.13330.2012, а относительная деформация морозного пучения Ƹfh определена по 
графику 6.9 СП 22.13330.2012 в зависимости Rf и наименования грунта, приведен в 
приложение Д. Критическая влажность грунтов определена при полном водонасыще- 

нии грунтов. 
В зону сезонного промерзания попадают: суглинки (ИГЭ). В соответствии с таб- 

лицей Б.27 ГОСТ 25100-2011 грунты данных ИГЭ оцениваются как: 
- ИГЭ – слабопучинистые (относительная деформация морозного пучения Ƹfh со-

ставляет 0,015 д.е). 
Остальные разновидности грунтов залегают ниже глубины сезонного 

промерзания. 
Города Московской области не входят в список населенных пунктов РФ, 

расположенных в сейсмичных районах (СП 14.13330.2018, прил. А). 

6 Заключение 

6.1 По совокупности геоморфологических, геологических и гидрогеологических фак- 

торов, согласно приложению А к СП 47.13330.2012 категория сложности инже- 

нерно-геологических условий исследуемого участка – II (средняя) и относится к 
пригодной для строительства с учетом выполнения необходимых проектных ме- 

роприятий, регламентированных нормативными требованиями. 
6.2 Участок проведения изысканий находится по адресу: Московская область, Сол- 

нечногорский район, вблизи городского поселения Поварово 

6.3 В геоморфологическом отношении площадка размещения объекта расположена в 
пределах моренной равнины. 

6.4 Площадка изысканий расположена в строительно-климатической зоне -II, 
климатический подрайон — IIв. Более подробно климатические условия и дан- 

ные приведены в разделе 3.2 «Климат». 
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6.5 В 170 м северо-восточнее площадки проведения работ протекает река Радомля. 
Негативного гидрогеологического влияния на исследуемую площадку не оказы- 

вает. 
6.6 На территории проектируемого строительства четвертичные отложения 

представлены: современные техногенными грунтами – (tQIV), флювиогляциальны- 

ми отложениями московского горизонта (flgIIms), ледниковыми отложениями 
горизонта (gIIms). 

Техногенные грунты (tQIV) (Слой-1а) –– имеют различную мощность. (мощность 
техногенных грунтов между скважинами может изменяться) и представлены пре- 

имущественно песками. 
Флювиогляциальные отложения московского горизонта (flgQIIms) 

распространены почти повсеместно и представлены: 
-Пластичная светло-серая, Супесь, с прослоями суглинка тугопласт., (ИГЭ-2);

-С вкл. до 10% обломков крист. пород тугопластичный, песчанистый, коричневато-

бурый, Суглинок,  (ИГЭ – 2а).

-С вкл. до 25% дресвы крист. пород средней степени водонасыщения,
зеленовато-серый, Песок мелкий, с редкими прослоями суглинка
тугопласт., с линзами песка крупного, средней плотности, (ИГЭ-3)

Ледниковые отложения московского горизонта (gIIms) 

-С вкл. дресвы, с вкл. гальки крист. пород полутвердый, красновато-бурый, Сугли-

нок,   (ИГЭ – 4);

С учетом геологического напластования грунтов, которая соответствует регио- 

нальной стратиграфической шкале Московской области, на площадке изысканий 
выделено 5 инженерно- геологических элемента (ИГЭ): 
Распространение, литологический состав и условия залегания грунтов 

Подробно приведены в описаниях геологических выработок (чертеж 3) и в разде- 

ле 4.2.1 «Геологическое строение». 
6.7 Гидрогеологические условия площадки строительства до исследованной глубины 

10,0 м характеризуются наличием надморенного водоносного горизонта. 
Надморенный водоносный горизонт приурочен к флювиогляциальным вскрыт при 
бурении на глубинах от 0.8 м до 6,4 м. на абсолютных отметках 201.90-211.6 м. 
Подземные воды горизонта имеют безнапорный характер. 
Сезонные колебания уровня надъюрского водоносного горизонта составляют 

±1,0 м.Нижний водоупор не вскрыт. 
Питание водоносного комплекса осуществляется за счет инфильтрации 
атмосферных осадков. Разгрузка происходит в р. Радомля. 

Из отрицательных физико-геологических процессов и явлений отмечается: 
 сезонное промерзание грунтов:
для суглинка – 110 см;
В зону сезонного промерзания попадают: суглинки (ИГЭ ). В соответствии с таб-

лицей Б.27 ГОСТ 25100-2011 грунты данных ИГЭ оцениваются как:
- ИГЭ – слабопучинистые (относительная деформация морозного пучения Ƹfh со-

ставляет 0,015 д.е).
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Города Московской области не входят в список населенных пунктов РФ, 
расположенных в сейсмичных районах (СП 14.13330.2018, прил. А). 

6.8 Толща грунтов до разведанной глубины 15.0 м является неоднородной. В преде- 

лах территории изысканий выделено 5 инженерно-геологических элемента. 
Почвенно-растительный слой (слой 1а) выделен как геологический слой, как 
ИГЭ  не опробовался. 

Расчетные прочностные и деформационные характеристики грунтов приведены в 
водонасыщенном состоянии. 

6.9 На территории изысканий блуждающие токи не обнаружены. 
6.13 При проведении инженерно-геологических работ на площадке изысканий сохра- 

нялись правила охраны окружающей среды. Природные условия после проведе- 

ния работ практически не нарушены. Горные выработки засыпаны с трамбовкой 
местным материалом. 

6.14 Категорию грунтов по трудности разработки в котлованах в зависимости от 
применяемых механизмов, принять согласно дополнения к ГЭСН -2001-01 

табл.1-1: 

 насыпной грунт (слой 1а) - п.35б
 почвенно-растительный слой (слой 1б) - п.9а
 суглинок (ИГЭ 2а) - п.35в
 песок (ИГЭ 3) - п.29б

7 Перечень нормативных документов. 

7.1 СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные 
положения. Актуализированная редакция СНиП -02-96 

М. 2012 г 

7.2 СП 11 - 105 - 97 Инженерно-геологические изыскания для строительства. 
Часть I Общие правила производства работ 

Часть II Правила производства работ в районах развития 

опасных геологических и инженерно-геологических 

процессов 

Часть III Правила производства работ в районах 

распространения специфических грунтов 

Часть V Правила производства работ в районах с 

особыми природно-техногенными условиями 

7.3 СП 14.13330.2011 Строительство в сейсмических районах. 
Актуализированная редакция СНиП II-7-81* М.2011 г 

7.4 СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция 

СНиП 2.01.07-85*М.2011 г 

7.5 СП 21.13330.2012 Строительные нормы и правила. " Здания и сооружения 

на подрабатываемых территориях " Актуализированная 

редакция СНиП 2.02.09.-91* М.2012 г. 
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7.6 СП 22.13330.2011 Строительные нормы и правила. " Основания зданий и 

сооружений " Актуализированная редакция СНиП 
2.02.01.-83*  М.2011 г. 

7.7 СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты. Актуализированная редакция 

7.8 СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии . 

7.9 СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты. 
Актуализированная редакция СНиП 3.02.01.-87, М.2011 г. 

7.10 СП 116.13330.2012  Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от 

опасных геологических процессов. Основные положения 
2012 г. 

7.11 СП 131.13330.2012 Строительная климатология.  Актуализированная 

редакция СНиП 23-01-99* М.2012 

7.12 ГОСТ 9.602 – 89 Сооружения подземные."Общие требования к защите от 

коррозии "   М.1989 г. 
7.13 ГОСТ 31384-2008 Защита бетонных  и железобетонных 

конструкций от коррозии 

7.14 ГОСТ 19912-2012 Грунты. Методы полевых истытаний статическим и 

динамическим зондированием 

7.15 ГОСТ 23278-2014 Грунты. Методы полевых испытаний 

проницаемости, М 2015 

7.16 ГОСТ 21.301 – 2014 Система проектной документации для строительства. 
Основные требования к оформлению отчетной 
документации по инженерным изысканиям, М.2014 г. 

7.17 ГОСТ 21.302 - 2013 Система проектной документации для строительства. 
Условные графические обозначения в документах по 
инженерно - геологическим изысканиям. М.1996 г. 

7.18 ГОСТ Р 21.1101-2013  Система проектной документации для строительства. 
основные требования к проектной и рабочей 
документации». 

7.19 ГОСТ 25100-2011 Грунты. Классификация. 
7.20 ГОСТ 20522-2012 Грунты " Метод статистической обработки результатов 

определений характеристик " М.2012 г. 
7.21 ГОСТ 12071 - 2014   Грунты. " Отбор, упаковка, транспортировка и хранение 

образцов" .   М.2000 г. 
7.22 ГОСТ 30416 - 96 Грунты.  Лабораторные испытания . Общие положения. 
7.23 ГОСТ 12248 - 2010   Грунты." Методы лабораторного определения 

характеристик  прочности и деформируемости" 

7.24 ГОСТ 5180 - 84 Грунты." Методы лабораторного определения 

физических 
характеристик.   М.1977 г. 

7.25 ГОСТ 24941 – 81 Породы горные. Методы определения механических 

свойств нагружением сферическими индикатарами." 
М.1981 г. 

7.26 ГОСТ 5183 - 77 Грунты. " Методы лабораторного определения границ 

текучести и раскатывания. М.1977 г. 
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7.27 ГОСТ 26423 -85 Почвы.  " Методы  определения  УЭС,РН и 

плотного остатка в водной  вытяжке "  М.1985 г. 
7.28 ГОСТ 26426 -85 Почвы." Методы  определения  иона сульфата в водной 

вытяжке "   М.1985 г. 
7.29 ГОСТ 26425 -85 Почвы " Методы  определения  иона хлоридов 

в водной вытяжке "   М.1985 г. 
7.30 ГОСТ 12536-2014 Грунты. Методы лабораторного определения 

гранулометрического (зернового) и 
микроагрегатного состава.  М 2015 

7.31 ГОСТ Р 51592-2000  Вода. Общие требования к отбору воды  М 2000 

7.32 ГОСТ 24902-81 Вода хозяйственно-питьевого назначения Общие 

требования  к полевым методам анализа». М 1981 

7.33 ГОСТ 4151 - 72 Вода питьевая. "Метод определения общей жесткости " 

М.1972 г. 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

Изм. 

7.34 ГОСТ 4245 - 72 Вода питьевая. "Метод определения хлоридов " М.1972 г. 
7.35 ГОСТ 4389 - 72  Вода питьевая. "Метод определения содержания 

сульфатов". 1972  г. 
7.36 "Временные указания по охране окружающей 

среды при проведении гидрогеологических и 
инженерно-геологических изысканий». 

7.37 ГЭСН 2001-01 Государственные элементные сметные нормы на 

строительные и специальные строительные работы 
(в редакции приказов Минстроя России). 

7.38 "Рекомендации по инженерно-геологическим изысканиям 
и оценке территорий для промышленного и гражданского 
строительства в карстовых районах СССР». М 1967 

7.39 "Руководство по инженерно-геологическим изысканиям в 
районе развития карста. 

7.40 Москва. Геология и город. РАН ИГ, Мосгоргеотрест, 
Москва, 1997 г. 

7.41 Схематическая карта инженерно-геологического райони- 

рования по степени опасности проявления карстово- 

суффозионных процессов г. Москве. 1996 г. 
7.42 Карта четвертичных образований, Московская серия N- 

37-11 (Москва), «Геоцентр-Москва», 1997 г.
7.43 Геологической карте и карте полезных ископаемых по-

гребенной поверхности каменноугольных отложений, N-

37-11 (Москва), «Геоцентр-Москва», 1997 г.
7.44 ТСН 50-304-2001 г.Москвы (МГСН 2.07.01) Основания, фундаменты и под- 

земные сооружения. 
7.45 Инструкция по инженерно-геологическим и инженерно- 

экологическим изысканиям в г. Москве (МОСКОМАР- 

ХИТЕКТУРА, Правительство Москвы, 2004 г.). 
7.46 Каширский В.И., Зиангиров Р.С. Оценка деформацион- 

ных свойств дисперсных грунтов по данным  статическо- 
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го зондирования. Журнал «Основания фундаментов и 
механика грунтов» №1, 2005 г. 

7.47 Справочное руководство гидрогеолога. Москва, 
«Недра», т.1, 1979 г. 

7.48 СП 103.13330.2012 Защита горных выработок от подземных и   поверхност- 

ных вод. Актуализированная редакция СНиП 2.06.14-85. 

7.49 Геологический атлас Москвы в 10 томах. Масштаб 

10 000. Том.2 Западный административный округ. ГУП 
Мосгоргеотрест. 2010. 
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Приложение №2 

к договору Ха 15220 

от «13» мая 2020г. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заказчик 

Первый/Заместитель  главы 

Админ^стра! ии  городского 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заказчик 

Генеральный  директор 

ООО  «ГеоТехПроект» 

СОГЛАСОВАНО: 

Подрядчик 

Генеральный  директор 

ООО «ПРОЕКТ  108» 

(Подпись) 

о! 

Ш Т 

с^ваоьч 

А*В. Мордвин! 

.020  г. 

.С. Кунгурцева 

2020  г. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ 
на  выполнение  инженерноi  еологнческих  изысканий  на  объекте: 

«Проектная  документация  на  рекультивацию  полигона  твердых  коммунальных  отходов 

(Свалка  твердых  коммунальных  отходов  вблизи  деревни  Поварово  городского  округа 

Солнечногорск  Московской  области)» 

№  Перечень  основных 

п/п  данных  и требований 
Содержание 

1.  Наименование  объекта  «Проектная  документация  на  рекультивацию  полигона  твердых 

коммунальных  отходов  (Свалка  твердых  коммунальных  отходов 

вблизи  деревни  Поварово  городского  округа  Солнечногорск 

Московской  области)» 

2.  Цель  работы  Комплексное  изучение  инженерногеологических  условий  площадки 

рекультивации  объекта,  включая  рельеф,  геологическое  строение, 

геоморфологические  и  гидрогеологические  условия,  состав, 

состояние  и  свойства  фунтов,  геологические  и  инженерно

геологические  процессы,  с  целью  получения  необходимых  и 

достаточных  материалов  для  разработки  проектной  документации  на 

рекультивацию  Объекта. 

3.  Местоположение  объекта  Московская  область,  городской  округ  Солнечногорск  деревня 

(дачный  поселок)  Поварово  (схема  расположения    Приложение  А  к 

техническому  заданию) 

проектируемом  объекте  качестве  несанкционированной  свалки  прекращено  с  25.12.2019  г. 

(Распоряжение  администрации  городского  округа  Солнечногорск  от 

25.12.2019 №  763 гр). завоз отходов прекращен  в апреле 2013 г. 

Ориентировочный  объем  захороненных  отходов  составляет:  5  352,8 

тыс. мЗ (1 338,2 тыс. тонн) 

Участок  1  кадастровый  номер 50:09:000050626:2635,  площадью  12.35 

га. 

Участок  2  кадастровый  номер  50:09:000050626:2624,  площадью  5,15 

га 

Участок  3  кадастровый  номер  50:09:000050626:2969,  плошадью  0,13 

га. 

Категория  земель  земельных  участков:  земли  промышленности, 

энергетики,  транспорта,  связи,  радиовещания,  телевидения, 

информатики,  земли  для  обеспечения  космической  деятельности, 

земли  обороны,  безопасности  и  земли  иного  специального 

назначения. 

Объем TKO  и фактическая  площадь, занимаемая  отходами,  подлежит 

уточнению  в ходе выполнения  изыскательских  работ. 



Проектирование осуществляется в соответствии с фактическим 
объемом и площадью полигона. 

5. Вид строительства (новое 
строительство, 
реконструкция, 
расширение, техническое 
перевооружение, 
консервация, ликвидация) 

Рекультивация 

6. Уровень ответственности 
проектируемого объекта. 

Нормальный 

7. Стадия проектирования Проектная документация. 

8. Работы, выполняемые в 
процессе инженерных 
изысканий 

Составить программу выполнения инженерно-геологических 
изысканий и согласовать с Заказчиком; 
Провести рекогносцировочное обследование участка работ; 
Выполнить бурение необходимого количества скважин; 
В процессе бурения отобрать образцы с ненарушенной структурой 
(монолиты) на каждый инженерно-геологический элемент; 
Провести лабораторные исследования для определения физико-
механических и фильтрационных характеристик грунтов; 
Определить коррозионную активность грунтов по отношению к 
свинцовой и алюминиевой оболочкам кабелей, к стали, к бетону; 
Дать расчетные и нормативные характеристики грунтов; 
Выполнить гидрогеологические наблюдения во всех скважинах за 
уровнем подземных вод; 
Отобрать пробы воды на хим. анализ и коррозионные свойства; 
Выполнить опытные одиночные откачки для определения 
коэффициента фильтрации; 
Провести лабораторные работы. 
Провести камеральную обработку материалов буровых работ, 
материалов одиночных откачек, обработку результатов 
лабораторных работ 
Составить технический отчет об инженерно-геологических 
изысканиях и передать его Заказчику.  

9. Дополнительные 
требования к производству 
изысканий 

В случае проявления неблагоприятных инженерно-геологических 
процессов природного и техногенного характера выполнить их 
детальное изучение и выдать рекомендации по снижению их 
негативного воздействия на окружающую среду. 
Дать оценку потенциальной подтопляемости территории (участка). 

10. Требования к составу, 
срокам, порядку и форме 
представления 
изыскательской продукции 
заказчику 

Документация выполняется, комплектуется и оформляется в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2013.Изготовить и 
передать Заказчику технический отчет в 6 экземплярах на бумажном 
носителе и 2 экземпляр на электронном носителе в формате Word, 
Exsel, pdf. 
Сопровождение и корректировка документации по инженерным 
изысканиям при получении положительного заключения 
Государственной экологической экспертизы проекта в соответствии 
с Федеральным законом РФ «Об экологической экспертизе от 
23.11.1995 № 17 4-ФЗ, сопровождению и корректировке 
документации по инженерным изысканиям при получении 
положительного заключения Главгосэкспертизы проектной 
документации, сопровождению и корректировке документации по 
инженерным изысканиям при получении положительного 
заключения по проверке достоверности определения сметной 



стоимости. 

11. Исходные данные -Градостроительный план земельного участка прил. №1  к ТЗ; 
-ПЗУ прил. №2 к ТЗ; 
-Техническая характеристика проектируемых  зданий и сооружений 
прил. №3 к ТЗ.  

12. Заказчик на проведение 
инженерных изысканий 

ООО «ГеоТехПроект» 
660012, Красноярский край, город Красноярск, улица Анатолия 
Гладкова, дом 4, кабинет 507. 
Генеральный директор – Мордвинов А.В. 
geotehproekt@mail.ru 

13. Организация, проводящая 
инженерные изыскания 

ООО «ПРОЕКТ 108» 
Юридический адрес: 119121, Москва г, Смоленский б-р, дом 15, 
офис 10. 
Генеральный директор – Кунгурцева К.С. Электронная почта: 
info@complexproject.ru 

14. Нормативные документы Работу выполнить в соответствии с требованиями законодательных и 
нормативных документов: 
1. Постановление Правительства Российской Федерации от 
04.05.2018 № 542 «Об утверждении правил организации работ по 
ликвидации накопленного вреда окружающей среде» 
2. Постановления Правительства Российской Федерации от 
16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и 
требованиям к их содержанию»;  
3. СП 47.13330.2012. Свод правил. Инженерные изыскания для 
строительства. Основные положения. Актуализированная редакция 
СНиП 11-02-96"; 
4. СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для 
строительства. Основные положения. Актуализированная редакция 
СНиП 11-02-96" 
5. СП 11-105-97. Инженерно-геологические изыскания для 
строительства. Часть I. Общие правила производства работ; 
6. СП 320.1325800.2017 Полигоны для твердых коммунальных 
отходов. Проектирование, эксплуатация и рекультивация  
7. "Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации 
полигонов для твердых бытовых отходов" (утв. Минстроем России 
02.11.1996); 
8. Рекомендации по проектированию, строительству и рекультивации 
полигонов ТБО. Академия коммунального хозяйства им. К.Д. 
Памфилова; 
9. ГОСТ Р 21.1101-2013. Национальный стандарт Российской 
Федерации. Система проектной документации для строительства. 
Основные требования к проектной и рабочей документации; 
10. Иные действующие на территории Российской Федерации нормы 
и правила на момент заключения контракта. 

 
 
Главный инженер проекта____________________________ 
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Обзорная схема расположения объекта 
 

 

  

 - граница участка изысканий 
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Общие сведения

Наименование объекта: «Проектная документация на рекультивацию полигона твердых 
коммунальных отходов (Свалка твердых коммунальных отходов вблизи деревни Поварово городского 
округа Солнечногорск Московской области)»

Местоположение объекта: Московская область, городской округ Солнечногорск деревня 
(дачный поселок) Поварово 

Заказчик: ООО «ГеоТехПроект»
Исполнитель работ: ООО «Проект 108»
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации №1804 от 19.03.2020г.
Цель и задачи инженерно-геодезических изысканий:
Инженерно-геологические изыскания должны быть выполнены с целью определения 

геологических и гидрогеологических условий, определения физико-механических свойств 
грунтов, их коррозионной активности и агрессивных свойств подземной воды в объеме 
достаточном для разработки проектных решений, гарантирующих безопасность процесса 
рекультивации, строительства и эксплуатации проектируемых сооружений.

Система координат: МСК-50
Система высот: Балтийская 1977

Обзорная схема размещения объекта

- граница участка изысканий

Изученность территории
Ранее инженерно-геологические изыскания ООО «Проект 108» на участке не 

производились. Архивные материалы инженерно-геологических изысканий на данном 
участке - отсутствуют.

При проведении инженерно-геологических изысканий используются материалы 
государственных гидрогеологических и комплексных геолого-гидрогеологических съемок 



масштабов 1:200000— 1:5000, данные многолетних климатических и гидрологических 
наблюдений. Осуществлялся сбор и анализ данных о техногенном освоении территории. 

Для оценки физико-географической характеристики района работ, были изучены 
фондовые материалы, представленные в свободном доступе.

Краткая характеристика района работ
В настоящее время объект представляет свалку отходов. Свалочное тело представляет 

собой  насыпь частично заросшую  сорной растительностью и кустарниками. 
Участок изысканий расположен на расстоянии 774 м к северу от СНТ Энтузиаст 

Солнечногорского городского округа Московской области, в 5 м от р. Радумля.
Опасные природные и техногенные процессы, влияющие на формирование рельефа не 

выявлены.
Территория объекта  находится в (городском округе Солнечногорск) Московской 

области, вблизи городского поселения Поварово. Климат изучаемой территории умеренно 
континентальный. Он характеризуется тёплым летом, умеренно холодной зимой с 
устойчивым снежным покровом и большой изменчивостью погодных условий от года к году. 
По данным многолетних наблюдений на метеорологических станциях Подмосковья средняя 
годовая температура воздуха изменяется от 3,30 С до 4,40 С. Средняя месячная температура 
воздуха самого холодного месяца января изменяются от минус 10,10 С до минус 11,0 С, а 
самого тёплого месяца июля – от 17,20 С до 18,30 С. Территория работ находится в зоне 
достаточного увлажнения. В распределении осадков в основном сохраняется широтная 
зональность, но большую роль играет также рельеф местности. Среднее количество осадков, 
выпадающих на территории за год, составляют 680 мм. На холодный период приходится 35 - 
40%, на теплый – 60 -75% годового количества осадков.

Поверхность территории незастроенная, частично спланированная обвалованная.. 
Абсолютные отметки поверхности земли  изменяются от 113,4 м до 116,7 м. Высота 
обваловки составила в средней 5-6 м.

Состав и виды работ, организация их выполнения.
Состав и объемы инженерно-геологических изысканий определены в соответствие с 

положениями СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные 
положения», СП 47.13330.2016 «СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. 
Основные положения» (Приказ Минстроя России от 30 декабря 2016 г. № 1033/пр) и 
технического задания.

Инженерно-геологические изыскания включают сбор и, систематизацию фондовых 
материалов инженерно-геологической изученности, материалов инженерно- геологических 
изысканий сторонних организаций в районе работ, проведение полевых инженерно-

геологических работ, лабораторные исследования, камеральную обработку материалов и 
выпуск отчета по результатам работ.

Инженерно-геологические изыскания проводятся в 3 этапа работ:
Подготовительные работы:
 сбор, обработка и предварительный анализ материалов топографической и

геологической изученности района, а также материалов инженерно-геологических изысканий 
прошлых лет (при их наличии);

 анализ картографического материала;



  

 разработка программы производства инженерно-геологических изысканий. 
Полевые работы:  
 рекогносцировочное обследование территории в пределах участка работ (с целью 

выявления косвенных (визуальных) признаков опасных геологических процессов и явлений), 
определение контрольных наблюдательных точек и размещение геологических выработок в 
увязке в инженерно-экологическими изысканиями; 

 предварительная разбивка и планово-высотная привязка всех выработок с учетом 
доступности подъезда буровой техники к местам размещения проектируемых  сооружений; 

 буровые и опытные работы. 
Камеральные работы: 
 систематизация и анализ результатов полевых, опытных  работ и лабораторных 

исследований; 
 прогноз и оценка вероятности риска проявления опасных геологических     
процессов с учетом ожидающегося производства рекультивационных работ и     
мероприятий,  проектируемого строительства сооружений; 
 составление технического отчета по результатам проведенных исследований. 

 

Полевые, лабораторные и камеральные работы выполняются последовательно, один за 
другим, в объемах технического задания, программы на производство инженерно-

геологических работ. 
Методически полевые работы проводятся согласно СП 47.13330.2012,  
СП 11-105-97  а также в соответствии с другими действующими нормативными 

документами. 
Буровые работы производятся с целью определения геологического и 

гидрогеологического строения, отбора монолитов грунта для последующего изучения физико-

механических свойств грунтов. Глубина бурения и количество скважин принять в 
соответствии  требований п.п. 6.3.6, 6.3.8, 6.3.31  СП 47.13330.2012, исходя из 
предполагаемых нагрузок на естественные грунтовые основания, типа фундамента и 
габаритов проектируемых зданий и сооружений.  

На площадке будет пробурено 24 Скважин, глубиной до 15 м. (для зданий и 
сооружений в соответствии ТЗ) и не менее 5 м ниже насыпного слоя (для тела свалки). В 
процессе бурения производить наблюдение за установлением уровня воды в скважинах. 

Буровые работы сопровождаются документацией и описанием грунтов, отбором 
монолитов и проб грунта для лабораторных определений их свойств.    

Отбор, консервация, хранение и транспортировка образцов грунта для лабораторных 
исследований производятся согласно ГОСТ 12071 – 2014. 

Отбор проб ненарушенного сложения производится из скважин вдавливаемым 
грунтоносом.  

Выбор вида и состава лабораторных определений физико-механических характеристик 
грунтов производится с учетом типа грунта, этапа изысканий (стадии проектирования), 
условий работы грунта основания при взаимодействии с ним, а также прогнозируемых 
изменений инженерно-геологических условий территории в результате ее освоения. 

Лабораторные исследования свойств связных грунтов и обработка результатов анализов 
осуществляются согласно ГОСТ 5183 – 77, ГОСТ 5180-84, ГОСТ 30416-12, ГОСТ 12248-2010, 
ГОСТ 25100-2011. 



  

Прочностные и деформационные свойства грунтов принять с соответствие СП 
22.13330-2011. 

Испытание грунта на срез выполнять на установке плоскостного среза  согласно  
ГОСТ 12248 – 2010.     

Компрессионные испытания грунта выполнить для определения модуля деформации 
грунтов в водонасыщенном состоянии. 

Лабораторные  определения коррозионной агрессивности грунтов к бетону и к 
металлам выполнены согласно ГОСТ 26423-85 ГОСТ 26425 -85 ГОСТ 26426 -85 СП 
28.13330.2012 и ГОСТ 9.602-2005 ГОСТ 31384-2008.  

Стандартный химический анализ подземной воды  согласно  ГОСТ 4245 – 72 ,  ГОСТ 
31940-2012, ГОСТ 31954-2012, ГОСТ 24902-81. 

Для изучения гидрогеологических параметров (определения коэффициента 
фильтрации) на площадке произвести опытные фильтрационные работы. 

При камеральной обработке материалов изысканий на площадке строительства 
сооружений произвести разделение грунтов на инженерно-геологические элементы с учетом 
их возраста, происхождения, текстурно-структурных особенностей и номенклатурного вида. 

Статистическая обработка лабораторных данных по слоям, построение разрезов и 
колонок произвести в соответствии с требованиями ГОСТа 20522-2012. 

Оформление отчетных текстовых материалов производить в соответствии с ГОСТ 
21.301-2014, графических материалов в соответствии с ГОСТ 21.302-2013 и ГОСТ Р 21.1101-

2013. 

5.Требования по охране труда и технике безопасности при проведении работ. 

Охрана труда на полевых работах обеспечивается на основе стандартов по охране труда 
предприятий и организаций, участвующих в изысканиях, разработанных на основе 
Трудового кодекса Российской Федерации (ФЗ №197 от 30 декабря 2001г.) и ГОСТ Р 
12.0.010-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов 
безопасности труда. Системы управления охраной труда. Определение опасностей и оценка 
рисков" (утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 10.12.2009 N 680-ст). 

Кроме того, на каждом предприятии и в организации, выполняющих полевые 
изыскания, должен быть разработан ряд инструкций по профессиям: «Инструкция по охране 
труда при проведении инженерно-геологических изысканий», «Правила техники 
безопасности при железнодорожных изысканиях» и т.д. Охрана труда и техника 
безопасности, при производстве инженерных изысканий организуется и контролируется 
руководителями работ в соответствии с вышеперечисленными нормативными документами. 

К изыскательским работам допускаются работники не моложе 18 лет, имеющие 
профессиональную подготовку, прошедшие предварительный и периодический медицинские 
осмотры и признанные годными к выполнению работ, прошедшие инструктажи, стажировку 
и обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, прошедшие проверку знаний 
требований охраны труда, инструктажи по электробезопасности и пожарной безопасности на 
рабочем месте, обучение оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, знающие 
инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования, 
технологическую документацию (регламенты, инструкции). Управление буровыми 
станками, а также обслуживание двигателей, компрессоров и другого оборудования должно 
осуществляться лицами, имеющие на это право, подтверждённое соответствующими 



  

документами. 
Каждый работник, вновь поступивший на работу, проходит вводный инструктаж по 

охране труда, первичный инструктаж у начальника партии, инструктаж на рабочем месте, 
обучение безопасным методам работы, стажировку от 2 до 14 смен, проверку знаний по 
охране труда. После этого он получает допуск к самостоятельному производству работ. 

Во всех подразделениях должен проводиться контроль за состоянием охраны труда с 
обязательным ведением журнала.  

Работы выполняются с соблюдением правил производственной санитарии. 
Полевые подразделения, выезжающие на изыскательские работы, обеспечиваются 

исправным снаряжением и средствами техники безопасности и охраны труда, которые 
должны быть качественными и соответствовать нормам обеспечения. Каждая партия 
получает набор медикаментов, в который должны обязательно войти репелленты и 
акарициды, разрешенные в РФ в качестве средств защиты от клещей. Каждая маршрутная 
группа обеспечивается аптечкой первой помощи. 

Выезд полевого подразделения на изыскательские работы разрешается после проверки 
их готовности к этим работам. Состояние готовности партии (экспедиции) оформляется 
актом, подписанным руководителем полевого подразделения, инженером по технике 
безопасности и утвержденным заместителем генерального директора. Все выявленные 
недостатки устраняются до выезда на полевые работы. 

Ответственность за обеспечение и соблюдение требований безопасности, 
производственную санитарию, пожарную безопасность и трудовое законодательство 
возлагается на руководителя полевого подразделения. 

6. Контроль за качеством изыскательских работ. 

Контроль качества работ при производстве изысканий и контроль первичной 
камеральной обработки результатов изысканий производятся систематически на протяжении 
всего периода изысканий на уровне начальника отдела в соответствии со стандартом 
качества предприятия по следующей схеме: 

- самоконтроль на уровне исполнителей; 
- контроль и приёмка на уровне начальника партии; 
- контроль и приёмка на уровне начальника отдела; 
Контроль качества окончательной камеральной обработки материалов изысканий 

осуществляется в отделе авторами разделов, главными специалистами, руководителями 
групп подготовки и камеральной обработки материалов и сотрудниками изыскательских 
отделов, с привлечением главных специалистов технического отдела. 

Осуществление контроля качества работ производится на основе нормативных 
документов РФ и стандартов, разработанных в Организации. 

7. Предоставляемые отчетные материалы и сроки их предоставления 

Документация выполняется, комплектуется, шифруется и оформляется в соответствии  
с ГОСТ Р 21.1101-2013. 

Результаты инженерных изысканий и проектная документация оформляются в виде 
отчетной документации согласно СП 47.13330.2012 и представляются Заказчику в сроки, 
установленные контрактом, в количестве, прописанном в Техническом задании в форматах 
Word, Excel, AutoCAD и совместимых с ними, а также в форматах текстовых и графических 



  

файлов pdf, jpg, jpeg, bmp, gif, tif, tiff).  

8. Используемые нормативные документы. 

-СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 
Актуализированная редакция СНиП-02-96 М. 2012 г. 

-СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства. 
Часть I Общие правила производства работ. 
Часть II Правила производства работ в районах развития   опасных геологических и 

инженерно - геологических процессов. 
Часть III Правила производства работ в районахраспространения специфических грунтов. 
Часть V Правила производства работ в районах с особыми природно-техногенными 

условиями 

-СП 14.13330.2011 Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция  
- СНиП II-7-81* М.2011 г. 

-СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-

85*  
М.2011 г. 

-СП 21.13330.2012 Строительные нормы и правила. Здания и сооружения на 
подрабатываемых территориях. Актуализированная редакция СНиП 2.02.09-91* М.2012 г. 

-СП 22.13330.2011 Строительные нормы и правила. Основания зданий и сооружений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83* М.2011 г. 

-СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии. 
-СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная 

редакция СНиП 3.02.01-87М. 2011 г. 
-СП 116.13330.2012 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных 

геологических процессов. Основные положения М. 2012 г. 
-СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-

01-99* М. 2012г. 
-ГОСТ 9.602-89 Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии М.1989 

г. 
-ГОСТ 31384-2008 Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии 

-ГОСТ 21.301-2014 Система проектной документации для строительства. 
-Основные требования к оформлению отчетной документации по инженерным 

изысканиям 

М.2014 г. 
-ГОСТ 21.302 2013 Система проектной документации для строительства. Условные 

графические обозначения в документах по инженерно-геологическим изысканиям М.1996 г. 
-ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства. Основные 

требования к проектной и рабочей документации 

-ГОСТ 25100-2011 Грунты. Классификация 

-ГОСТ 20522-2012 Грунты. Метод статистической обработки результатов определений 
характеристик М.2012 г. 

-ГОСТ 12071-2014 Грунты. Отбор, упаковка, транспортировка и хранение образцов 
М.2000 г. 

-ГОСТ 30416-12 Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения. 
 



  

 

 

-ГОСТ 12248-2010 Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности 
и деформируемости 

-ГОСТ 5180-84 Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик.  
М.1977 г. 

-ГОСТ 24941-81 Породы горные. Методы определения механических свойств 
нагружением сферическими индикаторами М.1981 г. 

-ГОСТ 5183-77 Грунты. Методы лабораторного определения границ текучести и 
раскатывания. М.1977 г. 

-ГОСТ 26423-85 Почвы. Методы определения УЭС,РН и плотного остатка в водной 
вытяжке М.1985 г. 

-ГОСТ 26426-85 Почвы. Методы определения иона сульфата в водной вытяжке М.1985 г. 
-ГОСТ 26425-85 Почвы. Методы определения иона хлоридов в водной вытяжке М.1985 г. 
-ГОСТ 12536-2014 Грунты. Методы лабораторного определения 

гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава М. 2015 г. 
-ГОСТ 22733-2002Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности 

-ГОСТ Р 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору воды М 2000 г. 
-ГОСТ 24902-81 Вода хозяйственно-питьевого назначения. Общие требования к полевым 

методам анализа М. 1981 г. 
-ГОСТ Р 52407-2005 Вода питьевая. Метод определения общей жесткости М. 1972 г. 
-ГОСТ 4245-72 Вода питьевая. Метод определения хлоридов М. 1972 г. 
-ГОСТ Р 52964-2008 Вода питьевая. Метод определения содержания сульфатов. М. 1972 г. 
Временные указания по охране окружающей среды при проведении гидрогеологических и 

инженерно-геологических изысканий. 
 

 

 

Программу составил:       Дружинин М.И. 
 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом Федеральной службы 
по экологическому, технологическому  
и атомному надзору 
от 4 марта 2019 г. N 86 

 

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 

«03» июня 2020 г. №0000000000000000000003435 

Ассоциация Саморегулируемая организация «МежРегионИзыскания» 
(Ассоциация СРО «МРИ») 

СРО, основанные на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания 

190000, г. Санкт-Петербург, переулок Гривцова, дом 4, корпус 2, лит А, 3 этаж, офис 62, 
http://sro-mri.ru, info@sro-mri.ru 

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций  
СРО-И-035-26102012 

выдана Обществу с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТ 108» 
 

Наименование Сведения 

1. Сведения о члене саморегулируемой организации: 

1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное 
наименование юридического лица или фамилия, имя, 
(в случае, если имеется) отчество индивидуального 
предпринимателя 

Общество с ограниченной 
ответственностью «ПРОЕКТ 108» (ООО 

«ПРОЕКТ 108») 

1.2. Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 

9704010925 

1.3. Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) или основной государственный 
регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя (ОГРНИП) 

1207700034706 

1.4. Адрес места нахождения юридического лица 
119121, РОССИЯ, г. Москва, г. Москва, 

Смоленский бульвар, д. 15, офис 10 

1.5. Место фактического осуществления 
деятельности (только для индивидуального 
предпринимателя) 

--- 

2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в 
саморегулируемой организации: 

2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов 
саморегулируемой организации 

2221 

2.2. Дата регистрации юридического лица или 19 марта 2020 г. 



 

 

Наименование Сведения 

индивидуального предпринимателя в реестре членов 
саморегулируемой организации (число, месяц, год) 

2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения о 
приеме в члены саморегулируемой организации 

19 марта 2020 г., №12-03-ПП/20 

2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в 
члены саморегулируемой организации (число, месяц, 
год) 

19 марта 2020 г. 

2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой 
организации (число, месяц, год) 

--- 

2.6. Основания прекращения членства в 
саморегулируемой организации 

--- 

3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ: 

3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять 
инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору 
подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по 
договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса (нужное 
выделить): 

в отношении объектов 
капитального 

строительства (кроме 
особо опасных, технически 

сложных и уникальных 
объектов, объектов 

использования атомной 
энергии) 

в отношении особо опасных, 
технически сложных и 
уникальных объектов 

капитального строительства 
(кроме объектов 

использования атомной 
энергии) 

в отношении объектов 
использования атомной 

энергии 

19 марта 2020 г. --- --- 

 
 

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по 
обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку 
проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на 
осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым 
указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (нужное 
выделить): 

а) первый Есть  стоимость работ по договору не превышает 25 000 000 
рублей 

б) второй ---  стоимость работ по договору не превышает 50 000 000 
рублей 

в) третий ---  стоимость работ по договору не превышает 300 000 000 
рублей 



 

 

Наименование Сведения 

г) четвертый ---  стоимость работ по договору составляет 
300 000 000 рублей и более 

д) пятый --- --- 

е) простой --- --- 

   
 

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по 
обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку 
проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на 
осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения 
договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым 
указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств (нужное выделить): 

а) первый ---  предельный размер обязательств по договорам не 
превышает 25 000 000 рублей 

б) второй ---  предельный размер обязательств по договорам не 
превышает 50 000 000 рублей 

в) третий ---  предельный размер обязательств по договорам не 
превышает 300 000 000 рублей 

г) четвертый ---  предельный размер обязательств по договорам составляет 
300 000 000 рублей и более 

д) пятый --- --- 

   
 

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять 
подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 
снос объектов капитального строительства: 

4.1. Дата, с которой приостановлено право 
выполнения работ (число, месяц, год) 

--- 

4.2. Срок, на который приостановлено право 
выполнения работ 

--- 
 

Исполнительный директор    А.Ю. Базаров 
  (подпись)   

М.П. 
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Приложение Г
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 
1137.02-2010-7705916187-И-003
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Приложение Д
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории ООО «ГеоГрадСтрой» № RA

RU.21АП45
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Приложение Е
Сведения о методах и средствах измерений
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Приложение Ж
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Каталог координат и высот геологических выработок 

Объект: «Проектная документация на рекультивацию полигона твердых коммунальных отходов 
(Свалка твердых коммунальных отходов вблизи деревни Поварово городского округа Солнечногорск 
Московской области)»

Система координат: МСК-74

Система высот: Балтийская
Максимальная абсолютная отметка, м: 215.4
Минимальная абсолютная отметка, м: 206.0

№ п/п Номер 
выработки

Координаты, м Высотные отметки, 
мX Y 

1 1 2158020.12 502222.6 214.5
2 2 2158131.3 502083.9 211.6
3 3 2158208.89 501936.12 208.3
4 4 2158332.53 501848.69 206.0
5 5 2158344.81 501725.37 206.3
6 6 2158183.5 501536.38 207.0
7 7 2157967.13 501688.81 210.8
8 8 2157861.44 501815.25 214.2
9 9 2157746.31 501919.06 215.4

10 10 2157887.57 502078.86 212.3
11 11 2157732.4 501664.54 208.7
12 12 2157617.08 501491.57 207.2
13 13 2157877.64 501583.24 207.2
14 14 2157699.65 501409.2 208.5
15 15 2157858.68 501699.21 209.9
16 16 2157794.72 501651.09 209.8
17 17 2157734.11 501573.84 209.3

15220 –ИГИ-Т
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Интервал 
отбора, м 

от ДО 

1 з 
1 TJE801 1 2,0 2,2 
2 TJE804 8,0 8,2 
3 TJE810 3 3,0 3,2 
4 TJE811 3 6,0 6,2 
5 TJE816 4 5,0 5,2 
6 TJE817 4 7,0 7,2 
7 TJE826 11 1,0 1,2 
8 TJE832 19 1,0 1,2 
9 TJE833 19 2,0 2,2 

10 TJE834 19 3,0 3,2 
11 TJE802 1 4,0 4,2 
12 TJE808 3 1,0 1,2 
13 TJE809 3 2,0 2,2 
14 TJE814 4 1,0 1,2 
15 TJE827 13 1,0 1,2 
16 TJE835 19 4,0 4,2 
17 TJE836 19 5,0 5,2 
18 Т)Е838 19 8,5 8,7 
19 TJE839 19 9,0 9,2 
20 TJE840 19 10,0 10,2 
21 TJE803 1 6,0 6,2 
22 TJE805 1 10,0 10,2 
23 TJE806 1 12,0 12,2 
24 TJE815 4 3,0 3,2 
25 TJE818 4 9,0 9,2 
26 TJE821 10 1,0 1,2 
27 TJE822 10 3,0 3,2 
28 TJE828 13 3,0 3,2 
29 TJE829 13 6,0 6,2 
30 TJE830 13 11,0 lЦ 

31 TJE837 19 6,0 6,2 
32 TJE841 19 12,0 12,2 
33 TJE807 1 14,0 14,2 
34 TJE812 3 12,0 12,2 
35 TJE813 3 14,0 14,2 
36 TJE819 4 11,0 11,2 
37 TJE820 4 13,0 13,2 
38 TJE823 10 4,0 4,2 
39 TJE824 10 5,0 5,2 
40 TJE825 10 6,0 6,2 
41 TJE831 13 14,0 14,2 
42 TJE842 19 16,0 16,2 

Всего: 42 образца 
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3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

3 
3 
3 
3 
4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Разновндносrь гру11та 
по ГОt'Т 25100-2011 

суглнноктвердый 
суrли иок туrопластнчн ыii 
суrлнноктвердый 
сугл•1 ноктуrопласт11чн ый 
сугл•1 tюк туrопластич�1 ый 
супесь твердая 
супесь твердая 
суг.rн1ноктнердьdi 
суrли ноктугопластичн ыtl 
суrлн ноктуrопласп1чн ыi1 
i::ynecь твердая 
супесь твердая 
супесь пл..,стJ1чная 
супесь nл..1сr•1чная 
суоесь оласrичная 
суш�сь пласr11чная 
супесь твердая 
супесь тнердnя 
супесь пласп1чная 
супесь пл..1стнчная 
песок мeлкtii'i 
□есок мелк:иii 
песок мелкий 
пе-сок мелкиi', 
песок r-1елкиi'� 
песок r-,елкий 
r1есок мелк•1й 
песок мелкиti 
пе-сок r-1елкий 
песок мелкий 
пе-сок мелкий 
песок мелк•1й 
супесь пласrичная 
суrлttнок полутвердый 
cyrm1 нок полутвердый 
сугЛ11 нок полутвердый 
суrл11 ноктуrопластичн ыi'-i 
суrли нок полуrнердыii 
сугЛ11 �шк полуrвердыn 
cyrn•1 нок полутвердый 
сугл•1 ноктугопластичн ыii 
суrлнноктугопласт11чныil 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСК ОГО СОСТАВА, ФИЗИЧЕСКИХ И МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ГРУНТОВ 

Грану лометричесю1й сосrа.в. % Вл-.:�жн ость, д,, е .  ПлотносrЬr, 1;-i:r-13 

Гравt1й Песчань� часrнцы ПьUJев-атые 
частцы '$ 

� - � 
f---�--+--�-�--�-�--+--�-----j ILI о � 

: � а� � t; �� 
:t: t � .!..

.� r; f.. +-- :r � cd r6_м_ e_e�-10��5-�-2�-1-�o.- s�-o-,2- s�-o.- 1�-o- .o- s�o- .o-
1�,- ,e- н�e, 

!i 
10 5 2 1 0,5 0,25 0,1 0,05 0,01 0,002 0,002 

10 u 12 1З 14 15 16 17 18 19 20 22 

0,6 1,0 0,9 8,6 36,1 48,0 4,8 
0,2 3,1 1,3 15,З 79.1 1,0 

0,3 3,6 17,2 77,2 1,7 
0,3 0,1 2,9 23,1 70,2 3,4 

2,1 0,6 36,1 59,3 1,9 
0,1 0,6 0,7 6,7 29,6 59,6 2,7 
0,6 0,2 1,9 5,3 22,4 66,3 3,3 

0,6 2,1 18,3 76,4 2,6 
2,1 0,3 4,3 33, 1 53,4 6,8 

0 ,2 0,5 14,З 84,3 0,7 
0,6 1,1 2,6 9,3 29,8 55,2 1,4 

1,6 0,8 7,3 38,3 49,3 2,7 

2З 25 26 27 28 29 30 31 

0,106 0,201 0,113 0,088 -0,08 2,06 1,86 2 ,72 
0,173 0,246 0,133 0,113 0,35 2,10 1, 79 2,72 
0,129 0,301 0,155 0,146 -0,18 2,05 1,82 2,72 
0,143 0,186 0,115 0,071 0,39 2,09 1,83 2,72 
0,159 0,219 0,134 0,085 0,29 2,07 1, 79 2,72 
0,166 0,242 0,186 0,056 -0,36 2,05 1,76 2,72 
0,116 0,211 0,177 0,034 -1,79 2,06 1,85 2,72 
0,109 0,206 0,121 0,085 -0,14 2,08 1,88 2,72 
О, 137 0,222 0,099 0,123 0,31 2,04 1, 79 2,72 
0,163 0,229 0,121 0,108 0,39 2,09 1,80 2,72 
0,181 0,237 0,182 0,055 -0,02 2,10 1, 78 2,70 
0,179 0,236 0,180 0,056 -0,02 2,06 1, 75 2,70 
0,176 0,229 0,176 0,053 0,00 2,11 1,79 2,70 
0,182 0,241 0,181 0,060 0,02 2,12 1,79 2,70 
0,183 0,239 0,179 0,060 0,07 2,11 1, 78 2,70 
0,186 0,238 0,178 0,060 0,13 2,10 1, 77 2,70 
0,173 0,243 0,182 0,061 -0,15 2,09 1, 78 2,70 
О, 169 0,228 0,184 0,044 -0,34 2,07 1, 77 2,70 
0,177 0,231 0,176 0,055 0,02 2,09 1, 78 2,70 
0,182 0,230 0,180 0,050 0,04 2,10 1,78 2,70 
0,052 
0,173 
0,181 
0,132 1,75 1,55 2,66 
0,183 
0,183 1,76 1,49 2,66 
0,193 1,77 1,48 2,66 
0,061 1,79 1,69 2,66 
0,179 
0,191 
0,043 
0,071 
0,109 0,165 0,097 0,068 0,18 2,19 1,97 2 ,72 
0,102 0,183 0,098 0,085 0,05 2,18 1,98 2,72 
О, 100 О, 177 0,095 0,082 0,06 2, 19 1,99 2,72 
0,108 0,171 0,099 0,072 0,13 2,20 1,99 2,72 
0,116 0,181 0,092 0,089 0,27 2,16 1,94 2,72 
0,102 0,179 0,100 0,079 0,03 2,17 1,97 2,72 
0,110 0,182 0,098 0,084 0,14 2,20 1,98 2,72 
О, 109 О, 178 0,096 0,082 О, 16 2, 15 1,94 2,72 
0,123 0,180 0,101 0,079 0,28 2,21 1,97 2,72 
0,142 0,183 0,110 0,073 0,44 2,22 1,94 2,72 

Изм. Кол. У" Лист № док. Подпись Дата 

при пред. 
спожеш,и 

32 33 3·1 35 зв 
0,32 0,460 0,63 
0,34 0,519 0,91 
0,33 0,498 0,70 
0,33 0,488 0,80 
0,34 0,523 0,83 
0,35 0,547 0,83 
0,32 0,474 0,67 
0,31 0,450 0,66 
0,34 0,516 0,72 
0,34 0,514 0,86 
0,34 0,518 0,94 
0,35 0,545 0,89 
0,34 0,505 0,94 
0,34 0,505 0,97 
0,34 0,514 0,96 
0,34 0,525 0,96 
0,34 0,515 0,91 
0,34 0,525 0,87 
0,34 0,521 0,92 
0,34 0,520 0,95 

0,42 0,721 0,49 

0,44 0,788 0,62 

Угм 
ест. откоса. 

rрадусы 

42 43 

32.0° 29,0• 

32,0° 29,0° 

з1,0° 29,0• 

о,44 о,793 о,65 31,0° 20,0° 

0,37 0,577 0,28 
32,0° 30,0° 

31,0° 28,0° 

0,27 0,377 0,79 
0,27 0,375 0,74 
0,27 0,366 0,74 
0,27 0,370 0,79 
0,29 0,405 0,78 
0,28 0,381 0,73 
0,27 0,372 0,80 
0,29 0,403 0,74 
0,28 0,382 0,88 
0,29 0,399 0,97 

Прочносrь Деформируемость 

47 49 50 51 52 53 
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ТАБЛИЦА
результатов статистической обработки лабораторных определений характеристик грунтов

по инженерно-геологическим элементам
(ГОСТ 20522- 2012)

Наименование характеристики
Кол-во значений 
характеристики Значения характеристики Коэф. 

вариа-

ции

Коэф. надежности по 
грунту при 

доверительной 
вероятности

Расчетные значения 
характеристики при 

доверительной 
вероятности

общее взятое в 
расчет мин. макс. средн. 0.85 0.95 0.85 0.95

ИГЭ 2а Суглинок полутверд. слабопучин.
1. Число пластичности, % 10 10 3.40 14.60 9.09
2. Влажность на границе раскатывания, % 10 10 9.90 18.60 13.54 0.211
3. Влажность на границе текучести, % 10 10 18.60 30.10 22.63 0.141
4. Плотность грунта с учетом взвешивающего воды,
г/см3

10 10 1.11 1.19 1.15

5. Коэффициент водонасыщения, д.е. 10 10 0.63 0.91 0.76
6. Показатель текучести, д.е. 10 10 -1.79 0.39 0.05
7. Коэффициент пористости прир., д.е. 10 10 0.450 0.547 0.499
8. Влажность водонас. грунта, % 10 10 16.55 20.11 18.34
9. Влажность природная, % 10 10 10.60 17.30 14.01 0.176
10. Плотность частиц грунта, г/см3 10 10 2.72 2.72 2.72
11. Плотность водонас. грунта, г/см3 10 10 2.11 2.19 2.15
12. Плотность сухого грунта, г/см3 10 10 1.76 1.88 1.81
13. Плотность грунта прир. сложения, г/см3 10 10 2.04 2.10 2.07 0.01 1.003 1.006 2.06 2.06
14. Частиц < 2 мм, % 10 10 0.0 0.0 0.0
15. Частиц > 2 мм, % 10 10 0.0 0.0 0.0
16. Частиц < 0.1 мм, % 10 10 0.0 0.0 0.0
17. Пористость, % 10 10 31.05 35.36 33.26

ИГЭ 
 2 С упесь т ве рд. с лабопучин.

1. Число пластичности, % 10 10 4.40 6.10 5.54
2. Влажность на границе раскатывания, % 10 10 17.60 18.40 17.98 0.015
3. Влажность на границе текучести, % 10 10 22.80 24.30 23.52 0.023
4. Плотность грунта с учетом взвешивающего воды,
г/см3

10 10 1.10 1.13 1.12
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Наименование характеристики
Кол-во значений 
характеристики Значения характеристики Коэф. 

вариа-

ции

Коэф. надежности по 
грунту при 

доверительной 
вероятности

Расчетные значения 
характеристики при 

доверительной 
вероятности

общее взятое в 
расчет мин. макс. средн. 0.85 0.95 0.85 0.95

5. Коэффициент водонасыщения, д.е. 10 10 0.87 0.97 0.93
6. Показатель текучести, д.е. 10 10 -0.34 0.13 -0.02
7. Коэффициент пористости прир., д.е. 10 10 0.505 0.545 0.519
8. Влажность водонас. грунта, % 10 10 18.70 20.20 19.23
9. Влажность природная, % 10 10 16.90 18.60 17.88 0.029
10. Плотность частиц грунта, г/см3 10 10 2.70 2.70 2.70
11. Плотность водонас. грунта, г/см3 10 10 2.10 2.13 2.12
12. Плотность сухого грунта, г/см3 10 10 1.75 1.79 1.78
13. Плотность грунта прир. сложения, г/см3 10 10 2.06 2.12 2.09 0.009 1.003 1.005 2.09 2.08
14. Частиц < 2 мм, % 10 10 0.0 0.0 0.0
15. Частиц > 2 мм, % 10 10 0.0 0.0 0.0
16. Частиц < 0.1 мм, % 10 10 0.0 0.0 0.0
17. Пористость, % 10 10 33.55 35.29 34.18

 ИГЭ 3 Песок мелкий плотн. малой степени водонас.
1. Плотность грунта прир. сложения, г/см3 4 4 1.75 1.79 1.77 0.006 1.005 1.011 1.76 1.75
2. Плотность сухого грунта, г/см3 4 4 1.65 1.69 1.55
3. Влажность водонас. грунта, % 4 4 21.68 22.91 22.19
4. Плотность частиц грунта, г/см3 4 4 2.66 2.66 2.66
5. Влажность природная, % 12 12 4.30 19.30 13.68 0.449
6. Плотность водонас. грунта, г/см3 4 4 2.03 2.05 2.04
7. Угол откоса сухой, град. 6 6 31.00 32.00 31.50
8. Плотность грунта с учетом взвешивающего воды,
г/см3

4 4 1.03 1.05 1.04

9. Степень неоднородности грансостава, д.е. 12 12 1.76 2.58 2.07
10. Коэффициент пористости прир., д.е. 4 4 0.577 0.610 0.711
11. Коэффициент водонасыщения, д.е. 4 4 0.20 0.31 0.51
12. Угол откоса под водой, град. 6 6 28.00 30.00 28.83
13. Частиц < 2 мм, % 12 12 97.9 100.0 99.2
14. Частиц > 2 мм, % 12 12 0.0 2.1 0.8
15. Частиц 10-5 мм, % 12 12 0.0 0.6 0.2
16. Частиц < 0.1 мм, % 12 12 0.7 6.8 2.8
17. Частиц 5-2 мм, % 12 12 0.0 2.1 0.6
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Наименование характеристики
Кол-во значений 
характеристики Значения характеристики Коэф. 

вариа-

ции

Коэф. надежности по 
грунту при 

доверительной 
вероятности

Расчетные значения 
характеристики при 

доверительной 
вероятности

общее взятое в 
расчет мин. макс. средн. 0.85 0.95 0.85 0.95

18. Частиц 2-1мм, % 12 12 0.1 3.1 1.1
19. Частиц 1-0.5 мм, % 12 12 0.5 9.3 4.4
20. Частиц 0.5-0.25 мм, % 12 12 14.3 38.3 26.1
21. Частиц 0.25-0.1 мм, % 12 12 48.0 84.3 64.9
22. Частиц 0.1-0.05 мм, % 12 12 0.7 6.8 2.8
23. Пористость, % 4 4 36.58 37.87 37.12

 ИГЭ 4 Суглинок полутверд.
1. Число пластичности, % 10 10 6.80 8.90 7.93
2. Влажность на границе раскатывания, % 10 10 9.20 11.00 9.86 0.048
3. Влажность на границе текучести, % 10 10 16.50 18.30 17.79 0.032
4. Плотность грунта с учетом взвешивающего воды,
г/см3

10 10 1.22 1.26 1.24

5. Коэффициент водонасыщения, д.е. 10 10 0.73 0.97 0.80
6. Показатель текучести, д.е. 10 10 0.03 0.44 0.17
7. Коэффициент пористости прир., д.е. 10 10 0.366 0.405 0.383
8. Влажность водонас. грунта, % 10 10 13.46 14.90 14.09
9. Влажность природная, % 10 10 10.00 14.20 11.21 0.112
10. Плотность частиц грунта, г/см3 10 10 2.72 2.72 2.72
11. Плотность водонас. грунта, г/см3 10 10 2.22 2.26 2.24
12. Плотность сухого грунта, г/см3 10 10 1.94 1.99 1.97
13. Плотность грунта прир. сложения, г/см3 10 10 2.15 2.22 2.19 0.01 1.004 1.006 2.18 2.17
14. Частиц < 2 мм, % 10 10 0.0 0.0 0.0
15. Частиц > 2 мм, % 10 10 0.0 0.0 0.0
16. Частиц < 0.1 мм, % 10 10 0.0 0.0 0.0
17. Пористость, % 10 10 26.80 28.84 27.70
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ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ХАРАКТЕРИСТИК
по результатам испытаний статическим зондированием

№ ИГЭ Наименование грунта

Количество 
частных значений

Значение удельного сопротивления 
грунта под конусом зонда, МПа

Сопротивление 
на боковой 

поверхности,

кПа

Нормативные значения 
характеристик грунта

Расчетные значения характеристик грунта

при доверит. вероятности 0.85 при доверит. вероятности 0.95

Общее Взятое в 
расчет

Мини-

мальное
Макси-

мальное
Норма-

тивное
Коэфф. 

вариации Нормативное
Модуль 
деформ. 

МПа

Угол 
внутр. 

трения, °

Удельн. 
сцепление, 

МПа

Коэф-т 
надежн. 

по грунту

Модуль 
деформ. 

МПа

Угол 
внутр. 

трения, °

Удельн. 
сцепление, 

МПа

Коэф-т 
надежн. 

по грунту

Модуль 
деформ. 

МПа

Угол 
внутр. 

трения, °

Удельн. 
сцепление, 

МПа
1а Насыпной грунт, 13 13 0.4 9.1 4.5 0.642 34.7 

1б Почвенно-растительный слой, 5 5 0.4 2.4 1.1 0.69 10.2 

2 Супесь, пластичная, 27 27 0.2 7.5 2.1 0.738 59.6 

2а Суглинок, песчанистый, тугопластичный, 93 93 0.4 34.0 5.2 1.251 86.1 36.7 26.25 0.04 1.158 31.7 22.67 0.04 1.276 28.8 20.56 0.03 

3 Песок разнозернистый, 88 88 0.5 31.1 8.6 0.974 70.0 25.7 32.29 1.122 22.9 28.77 1.21 21.3 26.69 

4 Суглинок, полутвердый, 60 60 1.4 33.7 6.0 1.115 154.3 41.7 26.96 0.05 1.178 35.4 22.88 0.04 1.319 31.6 20.44 0.04 

Примечание: 
1. статистическая обработка результатов зондирования выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ 20522-2012 и СП 47.13330-2012;

2. звездочкой помечены номера ИГЭ, для которых нормативные значения характеристик грунта рассчитаны по минимальному значению удельного сопротивления грунта под конусом
зонда.
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Расчет предельного сопротивления забивных свай 
в точке статического зондирования № ТСЗ 10 

по СП 24.13330.2011 

Объект: «Проектная документация на рекультивацию полигона твердых коммунальных отходов 
(Свалка твердых коммунальных отходов вблизи деревни Поварово городского округа Солнечногорск 
Московской области)»

Глубина, 

м 
Тип грунта 

qз, 

МПа 

fз, 

кПа 

Сопротивление погружению  

забивных свай Fu, тс сечением 
График сопротивления погружению свай, тс 

0 125 250 30*30 40*40 50*50  

0.20 глинистый 0.4 2.0 7.6 0.0 0.0 
 
__ 
 

0.40 глинистый 1.6 21.0 11.2 30.0 68.5 
 
___ 
________ 
__________________ 

0.60 глинистый 1.5 32.0 13.9 43.4 76.6 
 
____ 
____________ 
____________________ 

0.80 глинистый 0.4 25.0 20.8 49.6 82.6 
 
______ 
_____________ 
______________________ 

1.00 глинистый 0.6 37.0 30.1 54.5 86.1 
 
________ 
_______________ 
_______________________ 

1.20 глинистый 0.7 60.0 35.2 60.4 90.9 
 
_________ 
________________ 
________________________ 

1.40 глинистый 1.3 73.0 39.2 63.9 99.4 
 
__________ 
_________________ 
__________________________ 

1.60 глинистый 3.4 142.0 42.4 67.2 102.2 
 
___________ 
__________________ 
___________________________ 

1.80 глинистый 3.7 184.0 44.0 72.9 103.7 
 
____________ 
___________________ 
____________________________ 

2.00 глинистый 8.8 252.0 45.9 74.7 120.5 
 
____________ 
____________________ 
________________________________ 

2.20 глинистый 13.5 230.0 47.6 75.2 132.0 
 
_____________ 
____________________ 
___________________________________ 

2.40 глинистый 8.8 205.0 45.0 84.3 0.0 
 
____________ 
______________________ 

2.60 глинистый 7.7 194.0 42.2 90.3 0.0 
 
___________ 
________________________ 

2.80 глинистый 7.7 200.0 51.9 0.0 0.0 
 
______________ 
 

3.00 глинистый 4.4 150.0 58.2 0.0 0.0 
 
________________ 
 

3.20 глинистый 4.2 126.0 0.0 0.0 0.0 

3.40 глинистый 9.4 152.0 0.0 0.0 0.0 

3.60 глинистый 2.3 63.0 0.0 0.0 0.0 

3.80 глинистый 0.5 95.0 0.0 0.0 0.0 

4.00 глинистый 28.0 123.0 0.0 0.0 0.0 

4.20 глинистый 32.0 136.0 0.0 0.0 0.0 

Расчет предельного сопротивления забивных свай 
в точке статического зондирования № ТСЗ 11 

по СП 24.13330.2011 

Объект: «Проектная документация на рекультивацию полигона твердых коммунальных отходов 
(Свалка твердых коммунальных отходов вблизи деревни Поварово городского округа Солнечногорск 
Московской области)»

Глубина, 

м 
Тип грунта 

qз, 

МПа 

fз, 

кПа 

Сопротивление погружению  

забивных свай Fu, тс сечением 
График сопротивления погружению свай, тс 

0 125 250 30*30 40*40 50*50  

0.20 глинистый 2.4 25.0 15.0 0.0 0.0 
 
____ 

0.40 глинистый 3.1 16.0 15.0 26.4 42.9 
 
____ 
_______ 
___________ 
 

0.60 глинистый 1.4 32.0 14.2 24.8 42.4 
 
____ 
_______ 
___________ 
 

0.80 глинистый 1.7 44.0 15.2 27.7 42.7 
 
____ 
_______ 
___________ 
 

1.00 глинистый 1.5 75.0 14.7 28.8 46.9 
 
____ 
________ 
_____________ 
 

1.20 глинистый 1.4 112.0 18.7 30.9 53.1 
 
_____ 
________ 
______________ 
 

1.40 глинистый 1.9 133.0 19.6 34.1 55.8 
 
_____ 
_________ 
_______________ 
 

1.60 глинистый 2.0 122.0 21.0 39.1 57.5 
 
______ 
__________ 
_______________ 
 

1.80 глинистый 1.6 102.0 23.0 40.8 58.4 
 
______ 
___________ 
________________ 
 

2.00 глинистый 1.7 130.0 26.7 41.6 60.6 
 
_______ 
___________ 
________________ 
 

2.20 глинистый 0.3 166.0 28.4 43.0 67.9 
 
________ 
___________ 
__________________ 
 

2.40 глинистый 4.8 177.0 30.6 45.4 72.4 
 
________ 
____________ 
___________________ 
 

2.60 глинистый 1.4 65.0 28.8 51.8 77.6 
 
________ 
______________ 
_____________________ 
 

2.80 глинистый 2.5 71.0 30.6 51.8 76.8 
 
________ 
______________ 
____________________ 
 

3.00 глинистый 3.3 67.0 33.9 54.8 81.1 
 
_________ 
_______________ 
______________________ 
 

3.20 глинистый 5.0 87.0 35.0 56.4 84.1 
 
_________ 
_______________ 
______________________ 
 

3.40 песчаный 2.4 63.0 34.5 57.9 88.5 
 
_________ 
_______________ 
________________________ 
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Лист 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

Глубина, 

м 
Тип грунта 

qз, 

МПа 

fз, 

кПа 

Сопротивление погружению  

забивных свай Fu, тс сечением 
График сопротивления погружению свай, тс 

0 125 250 30*30 40*40 50*50  

3.60 песчаный 1.6 47.0 35.6 57.7 91.7 
 
_________ 
_______________ 
________________________ 

3.80 песчаный 1.5 57.0 37.9 61.9 99.9 
 
__________ 
________________ 
___________________________ 

4.00 песчаный 2.5 98.0 40.6 67.5 105.0 
 
___________ 
__________________ 
____________________________ 

4.20 песчаный 5.7 111.0 43.8 74.4 110.0 
 
____________ 
____________________ 
_____________________________ 

4.40 песчаный 3.6 191.0 46.3 78.6 115.8 
 
____________ 
_____________________ 
_______________________________ 

4.60 песчаный 3.4 147.0 50.7 80.3 118.2 
 
______________ 
_____________________ 
________________________________ 

4.80 глинистый 3.0 176.0 53.0 83.4 0.0 
 
______________ 
______________________ 

5.00 глинистый 3.8 134.0 55.3 86.3 0.0 
 
_______________ 
_______________________ 

5.20 глинистый 3.9 171.0 57.4 0.0 0.0 
 
_______________ 

5.40 глинистый 6.0 159.0 59.3 0.0 0.0 
 
________________ 

5.60 глинистый 7.0 514.0 0.0 0.0 0.0 

5.80 глинистый 9.6 262.0 0.0 0.0 0.0 

6.00 глинистый 5.5 273.0 0.0 0.0 0.0 

6.20 глинистый 5.6 287.0 0.0 0.0 0.0 

6.40 глинистый 5.8 330.0 0.0 0.0 0.0 

6.60 глинистый 5.9 369.0 0.0 0.0 0.0 

Расчет предельного сопротивления забивных свай 
в точке статического зондирования № ТСЗ 12 

по СП 24.13330.2011 

Объект: «Проектная документация на рекультивацию полигона твердых коммунальных отходов 
(Свалка твердых коммунальных отходов вблизи деревни Поварово городского округа Солнечногорск 
Московской области)»

Глубина, 

м 
Тип грунта 

qз, 

МПа 

fз, 

кПа 

Сопротивление погружению  

забивных свай Fu, тс сечением 
График сопротивления погружению свай, тс 

0 125 250 30*30 40*40 50*50  

0.20 глинистый 6.6 16.0 30.6 0.0 0.0 
 
________ 

0.40 глинистый 9.1 67.0 29.3 48.5 73.6 
 
________ 
_____________ 
____________________ 
 

0.60 глинистый 9.3 173.0 26.0 48.8 71.7 
 
_______ 
_____________ 
___________________ 
 

0.80 глинистый 5.8 190.0 21.3 44.5 70.0 
 
______ 
____________ 
___________________ 
 

1.00 глинистый 2.7 127.0 21.4 39.5 65.7 
 
______ 
___________ 
__________________ 
 

1.20 глинистый 1.3 68.0 21.4 40.3 64.0 
 
______ 
___________ 
_________________ 
 

1.40 глинистый 1.9 59.0 23.5 43.1 65.8 
 
______ 
___________ 
__________________ 
 

1.60 песчаный 2.5 46.0 27.0 45.9 70.7 
 
_______ 
____________ 
___________________ 
 

1.80 песчаный 1.4 42.0 29.0 47.7 72.2 
 
________ 
_____________ 
___________________ 
 

2.00 песчаный 1.4 33.0 30.8 50.1 72.9 
 
________ 
_____________ 
___________________ 
 

2.20 песчаный 4.9 28.0 32.4 51.6 75.3 
 
_________ 
______________ 
____________________ 
 

2.40 песчаный 1.7 39.0 32.6 53.2 78.4 
 
_________ 
______________ 
_____________________ 
 

2.60 песчаный 2.8 93.0 34.1 52.7 78.3 
 
_________ 
______________ 
_____________________ 
 

2.80 песчаный 5.5 129.0 35.0 55.6 82.2 
 
_________ 
_______________ 
______________________ 
 

3.00 песчаный 4.4 93.0 34.1 57.5 83.4 
 
_________ 
_______________ 
______________________ 
 

3.20 песчаный 3.3 84.0 34.3 56.9 82.4 
 
_________ 
_______________ 
______________________ 
 

3.40 песчаный 3.1 94.0 35.3 56.4 87.1 
 
_________ 
_______________ 
_______________________ 
 

3.60 глинистый 4.4 121.0 36.4 57.4 92.6 
 
__________ 
_______________ 
_________________________ 
 

3.80 глинистый 2.4 87.0 35.7 62.1 96.3 
 
__________ 
_________________ 
__________________________ 
 

4.00 глинистый 2.4 95.0 37.2 65.5 101.3 
 
__________ 
_________________ 
___________________________ 
 

4.20 глинистый 2.8 88.0 41.4 68.9 104.6 
 
___________ 
__________________ 
____________________________ 
 

4.40 глинистый 3.3 133.0 45.0 74.1 107.9 
 
____________ 
____________________ 
_____________________________ 

4.60 глинистый 3.4 130.0 46.9 76.3 116.6 
 
_____________ 
____________________ 
_______________________________ 

4.80 глинистый 3.4 121.0 50.2 78.1 118.6 
 
_____________ 
_____________________ 
________________________________ 

5.00 глинистый 2.4 95.0 51.7 84.6 121.1 
 
______________ 
_______________________ 
________________________________ 

5.20 глинистый 3.2 115.0 53.6 86.1 125.4 
 
______________ 
_______________________ 
_________________________________ 

5.40 глинистый 7.1 175.0 58.5 89.1 143.5 
 
________________ 
________________________ 
______________________________________ 

5.60 глинистый 7.1 170.0 58.4 92.7 154.6 
 
________________ 
_________________________ 
_________________________________________ 

5.80 глинистый 5.3 147.0 58.3 102.6 0.0 
 
________________ 
___________________________ 
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Лист 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

Глубина, 

м 
Тип грунта 

qз, 

МПа 

fз, 

кПа 

Сопротивление погружению  

забивных свай Fu, тс сечением 
График сопротивления погружению свай, тс 

0 125 250 30*30 40*40 50*50  

6.00 глинистый 8.1 187.0 60.2 110.8 0.0 
 
________________ 
______________________________ 

6.20 глинистый 4.5 143.0 67.2 0.0 0.0 
 
__________________ 
 

6.40 глинистый 4.4 130.0 74.0 0.0 0.0 
 
____________________ 
 

6.60 глинистый 11.5 226.0 0.0 0.0 0.0 

6.80 глинистый 4.0 133.0 0.0 0.0 0.0 

7.00 глинистый 4.6 128.0 0.0 0.0 0.0 

7.20 глинистый 6.8 147.0 0.0 0.0 0.0 

7.40 глинистый 27.7 130.0 0.0 0.0 0.0 

7.60 глинистый 32.7 184.0 0.0 0.0 0.0 

Расчет предельного сопротивления забивных свай 
в точке статического зондирования № ТСЗ 1

по СП 24.13330.2011 

Объект: «Проектная документация на рекультивацию полигона твердых коммунальных отходов 
(Свалка твердых коммунальных отходов вблизи деревни Поварово городского округа Солнечногорск 
Московской области)»

Глубина, 

м 
Тип грунта 

qз, 

МПа 

fз, 

кПа 

Сопротивление погружению  

забивных свай Fu, тс сечением 
График сопротивления погружению свай, тс 

0 125 250 30*30 40*40 50*50  

0.20 глинистый 2.6 15.0 25.6 0.0 0.0 
 
_______ 

0.40 глинистый 3.8 46.0 25.1 41.1 59.8 
 
_______ 
___________ 
________________ 
 

0.60 глинистый 4.6 33.0 25.8 41.1 60.3 
 
_______ 
___________ 
________________ 
 

0.80 глинистый 3.8 20.0 23.7 39.7 58.3 
 
______ 
___________ 
________________ 
 

1.00 глинистый 3.0 17.0 22.5 37.8 56.2 
 
______ 
__________ 
_______________ 
 

1.20 глинистый 7.7 12.0 21.6 35.9 57.8 
 
______ 
__________ 
_______________ 
 

1.40 глинистый 1.9 12.0 17.0 35.8 55.4 
 
_____ 
__________ 
_______________ 
 

1.60 глинистый 0.7 19.0 17.2 33.1 45.6 
 
_____ 
_________ 
____________ 
 

1.80 глинистый 4.0 35.0 19.5 32.8 53.3 
 
_____ 
_________ 
______________ 
 

2.00 глинистый 0.8 22.0 20.6 33.0 57.8 
 
_____ 
_________ 
_______________ 
 

2.20 глинистый 1.7 54.0 21.4 36.8 60.1 
 
______ 
__________ 
________________ 
 

2.40 глинистый 1.6 91.0 21.0 40.7 65.1 
 
______ 
___________ 
_________________ 
 

2.60 глинистый 2.1 117.0 26.0 44.8 69.8 
 
_______ 
____________ 
___________________ 
 

2.80 глинистый 1.6 105.0 27.9 47.8 71.2 
 
_______ 
_____________ 
___________________ 
 

3.00 глинистый 2.5 135.0 31.2 51.2 73.7 
 
________ 
______________ 
____________________ 
 

3.20 глинистый 4.7 144.0 32.9 52.4 76.9 
 
_________ 
______________ 
_____________________ 
 

3.40 глинистый 0.8 37.0 33.3 53.6 75.4 
 
_________ 
______________ 
____________________ 
 

3.60 глинистый 0.3 47.0 34.6 53.0 71.4 
 
_________ 
______________ 
___________________ 
 

3.80 глинистый 6.5 117.0 37.1 53.7 73.9 
 
__________ 
______________ 
____________________ 
 

4.00 глинистый 3.4 84.0 35.6 55.1 77.2 
 
_________ 
_______________ 
_____________________ 
 

4.20 глинистый 4.7 79.0 34.1 51.4 73.2 
 
_________ 
______________ 
____________________ 
 

4.40 глинистый 3.5 72.0 31.6 50.8 74.8 
 
________ 
______________ 
____________________ 
 

4.60 глинистый 4.4 54.0 30.7 49.5 76.6 
 
________ 
_____________ 
____________________ 
 

4.80 глинистый 1.5 91.0 29.2 50.8 83.4 
 
________ 
______________ 
______________________ 
 

5.00 глинистый 2.9 55.0 30.8 52.5 88.7 
 
________ 
______________ 
________________________ 
 

5.20 глинистый 2.9 19.0 31.9 59.2 93.9 
 
_________ 
________________ 
_________________________ 
 

5.40 глинистый 0.3 9.0 34.0 64.0 93.4 
 
_________ 
_________________ 
_________________________ 
 

5.60 глинистый 0.6 11.0 40.1 66.4 92.4 
 
___________ 
__________________ 
_________________________ 
 

5.80 глинистый 1.6 20.0 45.1 68.5 93.3 
 
____________ 
__________________ 
_________________________ 

6.00 глинистый 1.8 26.0 47.7 70.1 94.5 
 
_____________ 
___________________ 
_________________________ 

6.20 глинистый 2.4 61.0 48.6 70.2 95.0 
 
_____________ 
___________________ 
_________________________ 

6.40 глинистый 3.6 136.0 49.2 70.7 96.6 
 
_____________ 
___________________ 
__________________________ 

6.60 глинистый 5.0 187.0 48.8 71.1 97.2 
 
_____________ 
___________________ 
__________________________ 

6.80 глинистый 7.6 234.0 47.9 71.7 96.5 
 
_____________ 
___________________ 
__________________________ 

7.00 глинистый 7.7 136.0 43.9 69.4 93.4 
 
____________ 
___________________ 
_________________________ 

7.20 глинистый 5.4 126.0 39.7 63.7 86.5 
 
___________ 
_________________ 
_______________________ 
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Лист 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

Глубина, 

м 
Тип грунта 

qз, 

МПа 

fз, 

кПа 

Сопротивление погружению  

забивных свай Fu, тс сечением 
График сопротивления погружению свай, тс 

0 125 250 30*30 40*40 50*50  

7.40 глинистый 2.1 69.0 36.4 57.7 81.0 
 
__________ 
_______________ 
______________________ 

7.60 глинистый 1.7 40.0 35.7 53.7 85.0 
 
__________ 
______________ 
_______________________ 

7.80 глинистый 0.4 20.0 35.8 55.5 102.7 
 
__________ 
_______________ 
___________________________ 

8.00 глинистый 0.8 21.0 37.5 62.9 113.9 
 
__________ 
_________________ 
______________________________ 

8.20 глинистый 0.9 46.0 40.4 78.2 119.6 
 
___________ 
_____________________ 
________________________________ 

8.40 глинистый 1.8 54.0 47.0 87.0 124.8 
 
_____________ 
_______________________ 
_________________________________ 

8.60 глинистый 1.1 35.0 56.7 90.5 142.7 
 
_______________ 
________________________ 
______________________________________ 

8.80 глинистый 0.8 27.0 62.3 93.2 159.8 
 
_________________ 
_________________________ 
___________________________________________ 
 

9.00 глинистый 1.4 23.0 64.8 105.6 0.0 
 
_________________ 
____________________________ 

9.20 глинистый 1.5 28.0 66.9 114.7 0.0 
 
__________________ 
_______________________________ 

9.40 глинистый 3.0 32.0 72.6 0.0 0.0 
 
___________________ 

9.60 глинистый 7.3 64.0 79.5 0.0 0.0 
 
_____________________ 

9.80 глинистый 14.6 124.0 0.0 0.0 0.0 

10.00 глинистый 10.7 178.0 0.0 0.0 0.0 

10.20 глинистый 4.8 163.0 0.0 0.0 0.0 

10.40 глинистый 5.1 259.0 0.0 0.0 0.0 

10.60 глинистый 21.1 288.0 0.0 0.0 0.0 

10.80 глинистый 31.1 312.0 0.0 0.0 0.0 

Расчет предельного сопротивления забивных свай 
в точке статического зондирования № ТСЗ 7

по СП 24.13330.2011 

Объект: «Проектная документация на рекультивацию полигона твердых коммунальных отходов 
(Свалка твердых коммунальных отходов вблизи деревни Поварово городского округа Солнечногорск 
Московской области)»

Глубина, 

м 
Тип грунта 

qз, 

МПа 

fз, 

кПа 

Сопротивление погружению  

забивных свай Fu, тс сечением 
График сопротивления погружению свай, тс 

0 125 250 30*30 40*40 50*50  

0.20 глинистый 1.2 38.0 14.5 0.0 0.0 
 
____ 

0.40 глинистый 3.7 66.0 14.9 23.9 37.7 
 
____ 
______ 
__________ 
 

0.60 глинистый 2.6 58.0 13.3 26.2 40.7 
 
____ 
_______ 
___________ 
 

0.80 глинистый 1.6 43.0 12.6 24.6 40.1 
 
___ 
_______ 
___________ 
 

1.00 глинистый 1.7 70.0 14.1 25.3 48.0 
 
____ 
_______ 
_____________ 
 

1.20 глинистый 0.9 68.0 14.8 27.6 52.0 
 
____ 
_______ 
______________ 
 

1.40 глинистый 1.0 64.0 17.0 34.7 55.7 
 
_____ 
_________ 
_______________ 
 

1.60 глинистый 0.8 62.0 19.3 38.5 66.2 
 
_____ 
__________ 
__________________ 
 

1.80 глинистый 1.2 58.0 25.5 42.1 75.0 
 
_______ 
___________ 
____________________ 
 

2.00 глинистый 1.2 61.0 28.1 49.9 77.4 
 
_______ 
_____________ 
_____________________ 
 

2.20 глинистый 2.2 80.0 30.6 56.1 78.6 
 
________ 
_______________ 
_____________________ 
 

2.40 глинистый 1.6 80.0 35.1 57.5 80.7 
 
_________ 
_______________ 
______________________ 
 

2.60 глинистый 2.3 97.0 39.1 57.8 82.3 
 
__________ 
_______________ 
______________________ 
 

2.80 глинистый 2.5 81.0 39.6 59.1 84.5 
 
___________ 
________________ 
_______________________ 
 

3.00 глинистый 6.9 132.0 39.8 60.3 86.1 
 
___________ 
________________ 
_______________________ 
 

3.20 глинистый 3.4 129.0 37.7 61.4 87.4 
 
__________ 
________________ 
_______________________ 
 

3.40 глинистый 3.4 154.0 38.1 59.0 85.3 
 
__________ 
________________ 
_______________________ 
 

3.60 глинистый 7.8 132.0 38.2 59.3 86.5 
 
__________ 
________________ 
_______________________ 
 

3.80 глинистый 7.2 99.0 35.1 60.5 88.0 
 
_________ 
________________ 
_______________________ 
 

4.00 глинистый 1.7 72.0 31.9 57.3 83.9 
 
________ 
_______________ 
______________________ 

4.20 глинистый 1.0 55.0 34.2 54.5 79.3 
 
_________ 
_______________ 
_____________________ 

4.40 глинистый 1.9 58.0 36.8 57.1 82.3 
 
__________ 
_______________ 
______________________ 

4.60 глинистый 2.3 68.0 38.9 60.0 88.9 
 
__________ 
________________ 
________________________ 

4.80 глинистый 2.3 87.0 40.4 62.1 91.6 
 
___________ 
_________________ 
________________________ 

5.00 глинистый 2.4 93.0 41.6 66.0 94.7 
 
___________ 
__________________ 
_________________________ 

5.20 глинистый 2.4 106.0 42.9 67.7 97.3 
 
___________ 
__________________ 
__________________________ 

5.40 глинистый 3.4 117.0 45.7 69.9 99.8 
 
____________ 
___________________ 
___________________________ 
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Лист 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

Глубина, 

м 
Тип грунта 

qз, 

МПа 

fз, 

кПа 

Сопротивление погружению  

забивных свай Fu, тс сечением 
График сопротивления погружению свай, тс 

0 125 250 30*30 40*40 50*50  

5.60 глинистый 3.2 107.0 46.2 71.9 102.1 
 
____________ 
___________________ 
___________________________ 

5.80 глинистый 3.4 117.0 47.3 72.9 105.9 
 
_____________ 
___________________ 
____________________________ 

6.00 глинистый 3.2 87.0 48.1 74.0 107.3 
 
_____________ 
____________________ 
_____________________________ 

6.20 глинистый 2.7 71.0 49.0 77.0 108.9 
 
_____________ 
_____________________ 
_____________________________ 

6.40 глинистый 2.9 73.0 50.2 78.0 110.4 
 
_____________ 
_____________________ 
_____________________________ 

6.60 глинистый 5.1 97.0 52.8 80.0 112.4 
 
______________ 
_____________________ 
______________________________ 

6.80 глинистый 2.9 108.0 52.4 81.5 113.8 
 
______________ 
______________________ 
______________________________ 

7.00 глинистый 3.6 97.0 53.8 81.1 113.8 
 
______________ 
______________________ 
______________________________ 
 

7.20 глинистый 3.3 88.0 54.5 82.2 116.3 
 
_______________ 
______________________ 
_______________________________ 
 

7.40 глинистый 3.3 89.0 55.3 83.4 118.2 
 
_______________ 
______________________ 
________________________________ 
 

7.60 глинистый 3.1 110.0 55.8 85.1 120.0 
 
_______________ 
_______________________ 
________________________________ 
 

7.80 глинистый 5.6 126.0 57.1 86.8 122.5 
 
_______________ 
_______________________ 
_________________________________ 
 

8.00 глинистый 3.1 115.0 56.7 88.4 124.9 
 
_______________ 
________________________ 
_________________________________ 
 

8.20 глинистый 3.6 111.0 58.2 88.4 124.0 
 
________________ 
________________________ 
_________________________________ 
 

8.40 глинистый 3.3 101.0 59.2 90.5 127.0 
 
________________ 
________________________ 
__________________________________ 
 

8.60 глинистый 3.2 91.0 60.7 91.4 130.0 
 
________________ 
________________________ 
___________________________________ 
 

8.80 глинистый 2.8 90.0 62.2 93.5 133.8 
 
_________________ 
_________________________ 
____________________________________ 
 

9.00 глинистый 3.7 103.0 63.4 96.2 137.4 
 
_________________ 
__________________________ 
_____________________________________ 
 

9.20 глинистый 3.9 126.0 64.7 99.5 141.1 
 
_________________ 
___________________________ 
______________________________________ 
 

9.40 глинистый 4.0 120.0 66.3 101.7 0.0 
 
__________________ 
___________________________ 

9.60 глинистый 3.6 137.0 68.1 103.9 0.0 
 
__________________ 
____________________________ 

9.80 глинистый 4.3 135.0 70.0 0.0 0.0 
 
___________________ 

10.00 глинистый 4.1 126.0 71.4 0.0 0.0 
 
___________________ 

10.20 глинистый 3.3 144.0 0.0 0.0 0.0 

10.40 глинистый 4.5 178.0 0.0 0.0 0.0 

10.60 глинистый 5.1 237.0 0.0 0.0 0.0 

10.80 глинистый 5.6 287.0 0.0 0.0 0.0 

11.00 глинистый 5.4 377.0 0.0 0.0 0.0 

11.20 глинистый 5.3 362.0 0.0 0.0 0.0 

Расчет предельного сопротивления забивных свай 
в точке статического зондирования № ТСЗ 2 

по СП 24.13330.2011 

Объект: «Проектная документация на рекультивацию полигона твердых коммунальных отходов 
(Свалка твердых коммунальных отходов вблизи деревни Поварово городского округа Солнечногорск 
Московской области)»  

Глубина, 

м 
Тип грунта 

qз, 

МПа 

fз, 

кПа 

Сопротивление погружению  

забивных свай Fu, тс сечением 
График сопротивления погружению свай, тс 

0 125 250 30*30 40*40 50*50  

0.20 глинистый 1.9 27.0 17.1 0.0 0.0 
 
_____ 

0.40 глинистый 4.1 28.0 17.4 29.0 43.1 
 
_____ 
________ 
___________ 
 

0.60 глинистый 3.5 30.0 15.5 29.5 43.1 
 
____ 
________ 
___________ 
 

0.80 глинистый 1.3 19.0 14.6 26.9 39.9 
 
____ 
_______ 
___________ 
 

1.00 глинистый 1.6 26.0 15.5 24.9 38.0 
 
____ 
_______ 
__________ 
 

1.20 глинистый 1.6 29.0 15.8 25.9 38.0 
 
____ 
_______ 
__________ 
 

1.40 глинистый 1.7 33.0 16.0 26.9 37.9 
 
____ 
_______ 
__________ 
 

1.60 глинистый 1.6 30.0 16.4 26.6 37.1 
 
____ 
_______ 
__________ 
 

1.80 глинистый 1.4 32.0 17.1 26.4 38.2 
 
_____ 
_______ 
__________ 

2.00 глинистый 2.0 29.0 17.0 25.8 38.7 
 
_____ 
_______ 
__________ 

2.20 глинистый 1.7 20.0 16.4 26.8 40.4 
 
____ 
_______ 
___________ 

2.40 глинистый 1.3 20.0 15.6 26.5 40.3 
 
____ 
_______ 
___________ 

2.60 глинистый 1.2 27.0 16.6 27.7 40.8 
 
____ 
_______ 
___________ 

2.80 глинистый 1.5 49.0 17.4 28.9 42.7 
 
_____ 
________ 
___________ 

3.00 глинистый 1.7 54.0 18.8 30.2 45.5 
 
_____ 
________ 
____________ 

3.20 песчаный 0.7 36.0 19.1 31.2 46.9 
 
_____ 
________ 
____________ 
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Глубина, 

м 
Тип грунта 

qз, 

МПа 

fз, 

кПа 

Сопротивление погружению  

забивных свай Fu, тс сечением 
График сопротивления погружению свай, тс 

0 125 250 30*30 40*40 50*50  

3.40 песчаный 0.9 26.0 20.2 32.3 47.4 
 
_____ 
_________ 
_____________ 

3.60 песчаный 0.5 104.0 22.1 35.0 51.0 
 
______ 
_________ 
______________ 

3.80 песчаный 1.7 82.0 24.5 37.1 55.3 
 
_______ 
__________ 
_______________ 

4.00 песчаный 1.3 35.0 25.1 39.5 59.5 
 
_______ 
___________ 
________________ 

4.20 песчаный 2.0 33.0 25.9 41.2 60.6 
 
_______ 
___________ 
________________ 

4.40 песчаный 1.5 32.0 26.3 43.4 61.5 
 
_______ 
____________ 
________________ 

4.60 песчаный 1.4 39.0 27.9 44.0 64.1 
 
_______ 
____________ 
_________________ 

4.80 песчаный 1.7 48.0 29.7 44.8 67.0 
 
________ 
____________ 
__________________ 
 

5.00 песчаный 2.1 46.0 30.5 47.5 69.9 
 
________ 
_____________ 
___________________ 
 

5.20 песчаный 1.8 43.0 30.4 49.5 71.8 
 
________ 
_____________ 
___________________ 
 

5.40 глинистый 1.6 47.0 32.3 51.1 74.4 
 
_________ 
______________ 
____________________ 
 

5.60 глинистый 1.9 48.0 34.1 52.7 76.8 
 
_________ 
______________ 
____________________ 
 

5.80 глинистый 2.6 79.0 35.6 55.4 79.9 
 
_________ 
_______________ 
_____________________ 
 

6.00 глинистый 2.7 98.0 36.3 57.3 83.7 
 
__________ 
_______________ 
______________________ 
 

6.20 глинистый 1.9 90.0 37.5 58.8 86.3 
 
__________ 
________________ 
_______________________ 
 

6.40 глинистый 1.4 80.0 38.9 60.8 89.1 
 
__________ 
________________ 
________________________ 
 

6.60 глинистый 3.1 51.0 40.9 63.4 92.4 
 
___________ 
_________________ 
_________________________ 
 

6.80 глинистый 2.8 74.0 42.2 66.8 96.9 
 
___________ 
__________________ 
__________________________ 
 

7.00 глинистый 2.7 84.0 43.5 68.3 98.3 
 
____________ 
__________________ 
__________________________ 
 

7.20 глинистый 2.4 87.0 45.2 70.6 100.8 
 
____________ 
___________________ 
___________________________ 
 

7.40 глинистый 3.1 101.0 46.9 72.2 104.3 
 
_____________ 
___________________ 
____________________________ 
 

7.60 глинистый 2.6 106.0 48.5 74.5 108.3 
 
_____________ 
____________________ 
_____________________________ 
 

7.80 глинистый 2.9 129.0 49.7 76.8 111.9 
 
_____________ 
____________________ 
______________________________ 
 

8.00 глинистый 3.6 142.0 51.2 79.8 115.8 
 
______________ 
_____________________ 
_______________________________ 
 

8.20 глинистый 3.5 150.0 52.8 82.9 119.3 
 
______________ 
______________________ 
________________________________ 
 

8.40 глинистый 3.8 135.0 54.4 85.0 0.0 
 
_______________ 
_______________________ 

8.60 глинистый 3.5 134.0 56.1 87.1 0.0 
 
_______________ 
_______________________ 

8.80 глинистый 4.0 131.0 57.8 0.0 0.0 
 
_______________ 

9.00 глинистый 3.1 139.0 59.1 0.0 0.0 
 
________________ 

9.20 глинистый 3.7 150.0 0.0 0.0 0.0 

9.40 глинистый 4.4 165.0 0.0 0.0 0.0 

9.60 глинистый 4.7 209.0 0.0 0.0 0.0 

9.80 глинистый 5.1 244.0 0.0 0.0 0.0 

10.00 глинистый 4.8 263.0 0.0 0.0 0.0 

10.20 глинистый 4.7 301.0 0.0 0.0 0.0 

Расчет предельного сопротивления забивных свай 
в точке статического зондирования № ТСЗ 9

по СП 24.13330.2011 

Объект: «Проектная документация на рекультивацию полигона твердых коммунальных отходов 
(Свалка твердых коммунальных отходов вблизи деревни Поварово городского округа Солнечногорск 
Московской области)»

Глубина, 

м 
Тип грунта 

qз, 

МПа 

fз, 

кПа 

Сопротивление погружению  

забивных свай Fu, тс сечением 
График сопротивления погружению свай, тс 

0 125 250 30*30 40*40 50*50  

0.20 глинистый 0.7 16.0 20.5 0.0 0.0 
 
_____ 
 

0.40 глинистый 2.3 14.0 21.9 45.0 82.6 
 
______ 
____________ 
______________________ 

0.60 глинистый 3.8 39.0 25.7 53.3 93.5 
 
_______ 
______________ 
_________________________ 

0.80 глинистый 7.5 82.0 29.7 59.8 102.5 
 
________ 
________________ 
___________________________ 

1.00 глинистый 2.5 75.0 32.6 65.7 106.3 
 
_________ 
__________________ 
____________________________ 

1.20 глинистый 1.7 44.0 37.3 69.4 105.9 
 
__________ 
___________________ 
____________________________ 

1.40 глинистый 1.7 52.0 42.1 72.6 107.3 
 
___________ 
___________________ 
_____________________________ 

1.60 глинистый 2.0 103.0 45.5 75.0 108.6 
 
____________ 
____________________ 
_____________________________ 

1.80 глинистый 6.8 113.0 47.1 76.4 109.9 
 
_____________ 
____________________ 
_____________________________ 

2.00 глинистый 9.3 90.0 47.6 77.4 111.6 
 
_____________ 
_____________________ 
______________________________ 

2.20 глинистый 11.5 54.0 47.6 76.5 115.7 
 
_____________ 
____________________ 
_______________________________ 
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Глубина, 

м 
Тип грунта 

qз, 

МПа 

fз, 

кПа 

Сопротивление погружению  

забивных свай Fu, тс сечением 
График сопротивления погружению свай, тс 

0 125 250 30*30 40*40 50*50  

2.40 глинистый 10.4 68.0 45.9 74.5 118.5 
 
____________ 
____________________ 
________________________________ 

2.60 глинистый 12.1 117.0 43.3 75.7 122.2 
 
____________ 
____________________ 
_________________________________ 

2.80 глинистый 13.3 151.0 39.3 77.8 126.3 
 
__________ 
_____________________ 
__________________________________ 

3.00 глинистый 7.7 175.0 39.7 81.3 130.0 
 
___________ 
______________________ 
___________________________________ 

3.20 глинистый 4.9 142.0 42.9 83.9 131.8 
 
___________ 
______________________ 
___________________________________ 

3.40 глинистый 2.6 11.0 48.5 87.3 134.1 
 
_____________ 
_______________________ 
____________________________________ 

3.60 глинистый 1.3 4.0 52.6 89.2 139.6 
 
______________ 
________________________ 
_____________________________________ 

3.80 глинистый 1.6 3.0 56.1 93.5 146.0 
 
_______________ 
_________________________ 
_______________________________________ 
 

4.00 глинистый 2.3 38.0 59.5 98.9 151.8 
 
________________ 
__________________________ 
________________________________________ 
 

4.20 песчаный 11.7 79.0 62.1 103.1 156.2 
 
_________________ 
____________________________ 
__________________________________________ 
 

4.40 песчаный 12.0 80.0 64.5 107.9 165.7 
 
_________________ 
_____________________________ 
____________________________________________ 
 

4.60 песчаный 16.3 123.0 67.1 111.3 171.8 
 
__________________ 
______________________________ 
______________________________________________ 
 

4.80 песчаный 16.5 106.0 68.5 115.6 178.0 
 
__________________ 
_______________________________ 
_______________________________________________ 
 

5.00 песчаный 17.6 120.0 70.0 118.9 183.0 
 
___________________ 
________________________________ 
_________________________________________________ 
 

5.20 песчаный 14.2 85.0 72.1 122.4 0.0 
 
___________________ 
_________________________________ 

5.40 песчаный 16.9 91.0 74.7 125.7 0.0 
 
____________________ 
__________________________________ 

5.60 песчаный 17.5 101.0 77.1 0.0 0.0 
 
_____________________ 

5.80 песчаный 18.6 99.0 79.0 0.0 0.0 
 
_____________________ 

6.00 песчаный 18.4 102.0 0.0 0.0 0.0 

6.20 песчаный 18.5 113.0 0.0 0.0 0.0 

6.40 песчаный 23.4 148.0 0.0 0.0 0.0 

6.60 песчаный 25.1 147.0 0.0 0.0 0.0 

6.80 песчаный 28.7 157.0 0.0 0.0 0.0 

7.00 песчаный 31.1 163.0 0.0 0.0 0.0 

Расчет предельного сопротивления забивных свай 
в точке статического зондирования № ТСЗ 14 

по СП 24.13330.2011 

Объект: «Проектная документация на рекультивацию полигона твердых коммунальных отходов 
(Свалка твердых коммунальных отходов вблизи деревни Поварово городского округа Солнечногорск 
Московской области)» 

Глубина, 

м 
Тип грунта 

qз, 

МПа 

fз, 

кПа 

Сопротивление погружению  

забивных свай Fu, тс сечением 
График сопротивления погружению свай, тс 

0 125 250 30*30 40*40 50*50  

0.20 глинистый 0.9 3.0 17.1 0.0 0.0 
 
_____ 

0.40 глинистый 2.9 72.0 20.7 47.3 72.1 
 
______ 
_____________ 
___________________ 
 

0.60 глинистый 2.7 122.0 25.7 51.7 74.7 
 
_______ 
______________ 
____________________ 
 

0.80 глинистый 2.2 119.0 31.5 51.6 86.4 
 
________ 
______________ 
_______________________ 
 

1.00 глинистый 2.4 128.0 34.3 52.3 101.3 
 
_________ 
______________ 
___________________________ 
 

1.20 глинистый 2.9 150.0 34.6 62.0 110.4 
 
_________ 
_________________ 
_____________________________ 
 

1.40 глинистый 2.3 121.0 34.9 72.2 120.1 
 
_________ 
___________________ 
________________________________ 
 

1.60 глинистый 4.3 102.0 41.9 77.5 133.1 
 
___________ 
_____________________ 
____________________________________ 
 

1.80 глинистый 8.6 70.0 46.8 84.1 0.0 
 
____________ 
______________________ 

2.00 глинистый 11.7 45.0 48.2 92.8 0.0 
 
_____________ 
_________________________ 

2.20 глинистый 5.6 33.0 52.3 0.0 0.0 
 
______________ 

2.40 глинистый 1.1 27.0 57.7 0.0 0.0 
 
_______________ 

2.60 глинистый 2.1 51.0 0.0 0.0 0.0 

2.80 глинистый 15.0 154.0 0.0 0.0 0.0 

3.00 глинистый 19.4 129.0 0.0 0.0 0.0 

3.20 глинистый 14.3 177.0 0.0 0.0 0.0 

3.40 глинистый 25.0 237.0 0.0 0.0 0.0 

3.60 глинистый 34.0 151.0 0.0 0.0 0.0 
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Расчет предельного сопротивления забивных свай 
в точке статического зондирования № ТСЗ 22 

по СП 24.13330.2011 

Объект: «Проектная документация на рекультивацию полигона твердых коммунальных отходов 
(Свалка твердых коммунальных отходов вблизи деревни Поварово городского округа Солнечногорск 
Московской области)» 

Глубина, 

м 
Тип грунта 

qз, 

МПа 

fз, 

кПа 

Сопротивление погружению  

забивных свай Fu, тс сечением 
График сопротивления погружению свай, тс 

0 125 250 30*30 40*40 50*50  

0.20 глинистый 0.4 2.0 8.6 0.0 0.0 
 
__ 
 

0.40 глинистый 0.9 4.0 9.0 13.4 22.2 
 
__ 
____ 
______ 

0.60 глинистый 0.5 10.0 9.0 14.5 22.9 
 
__ 
____ 
______ 

0.80 глинистый 4.0 11.0 9.1 15.8 24.4 
 
__ 
____ 
_______ 

1.00 глинистый 0.7 3.0 5.7 16.0 27.2 
 
__ 
____ 
_______ 

1.20 глинистый 0.2 2.0 6.7 12.5 22.0 
 
__ 
___ 
______ 

1.40 глинистый 0.7 2.0 7.3 14.6 31.7 
 
__ 
____ 
________ 

1.60 глинистый 0.7 2.0 8.2 15.8 45.5 
 
__ 
____ 
____________ 

1.80 глинистый 0.7 2.0 9.8 22.9 55.2 
 
___ 
______ 
_______________ 

2.00 глинистый 0.4 4.0 10.2 32.6 63.8 
 
___ 
_________ 
_________________ 

2.20 глинистый 0.9 4.0 16.0 39.7 72.0 
 
____ 
___________ 
___________________ 

2.40 глинистый 1.6 5.0 22.9 45.9 77.0 
 
______ 
____________ 
_____________________ 

2.60 глинистый 0.6 3.0 27.1 51.2 78.0 
 
_______ 
______________ 
_____________________ 

2.80 глинистый 1.5 9.0 31.0 53.9 79.2 
 
________ 
______________ 
_____________________ 

3.00 глинистый 2.1 14.0 34.8 55.2 80.7 
 
_________ 
_______________ 
______________________ 

3.20 глинистый 1.0 20.0 36.8 56.6 83.3 
 
__________ 
_______________ 
______________________ 

3.40 песчаный 6.3 48.0 37.8 57.1 91.0 
 
__________ 
_______________ 
________________________ 

3.60 песчаный 9.2 87.0 37.2 60.3 107.6 
 
__________ 
________________ 
_____________________________ 

3.80 песчаный 7.8 99.0 34.3 64.0 119.7 
 
_________ 
_________________ 
________________________________ 

4.00 песчаный 7.6 84.0 33.3 72.0 0.0 
 
_________ 
___________________ 

4.20 песчаный 8.2 91.0 35.4 80.7 0.0 
 
_________ 
______________________ 

4.40 песчаный 5.6 66.0 42.9 0.0 0.0 
 
___________ 
 

4.60 песчаный 1.9 20.0 50.1 0.0 0.0 
 
_____________ 
 

4.80 песчаный 2.6 12.0 0.0 0.0 0.0 

5.00 песчаный 1.7 15.0 0.0 0.0 0.0 

5.20 глинистый 3.8 24.0 0.0 0.0 0.0 

5.40 глинистый 9.9 100.0 0.0 0.0 0.0 

5.60 глинистый 22.0 154.0 0.0 0.0 0.0 

5.80 глинистый 33.7 184.0 0.0 0.0 0.0 

Расчет предельного сопротивления забивных свай 
в точке статического зондирования № ТСЗ 7 

по СП 24.13330.2011 

Объект: «Проектная документация на рекультивацию полигона твердых коммунальных отходов 
(Свалка твердых коммунальных отходов вблизи деревни Поварово городского округа Солнечногорск 
Московской области)» 

Глубина, 

м 
Тип грунта 

qз, 

МПа 

fз, 

кПа 

Сопротивление погружению  

забивных свай Fu, тс сечением 
График сопротивления погружению свай, тс 

0 125 250 30*30 40*40 50*50  

0.20 глинистый 1.2 5.0 17.2 0.0 0.0 
 
_____ 

0.40 глинистый 5.7 27.0 22.6 45.7 77.5 
 
______ 
____________ 
_____________________ 
 

0.60 глинистый 2.7 35.0 24.8 51.1 82.9 
 
_______ 
______________ 
______________________ 
 

0.80 глинистый 2.4 21.0 28.2 52.6 84.3 
 
________ 
______________ 
______________________ 
 

1.00 глинистый 1.2 17.0 31.3 55.6 87.1 
 
________ 
_______________ 
_______________________ 
 

1.20 песчаный 1.1 36.0 35.0 59.0 90.3 
 
_________ 
________________ 
________________________ 
 

1.40 песчаный 2.1 82.0 38.4 62.7 95.7 
 
__________ 
_________________ 
__________________________ 
 

1.60 песчаный 7.3 105.0 41.2 66.3 102.1 
 
___________ 
__________________ 
___________________________ 
 

1.80 песчаный 8.0 44.0 40.9 69.2 106.5 
 
___________ 
__________________ 
____________________________ 
 

2.00 песчаный 7.4 31.0 40.2 69.7 106.4 
 
___________ 
___________________ 
____________________________ 
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Глубина, 

м 
Тип грунта 

qз, 

МПа 

fз, 

кПа 

Сопротивление погружению  

забивных свай Fu, тс сечением 
График сопротивления погружению свай, тс 

0 125 250 30*30 40*40 50*50  

2.20 песчаный 7.6 39.0 40.1 70.0 104.9 
 
___________ 
___________________ 
____________________________ 

2.40 песчаный 7.1 40.0 40.4 69.9 103.3 
 
___________ 
___________________ 
____________________________ 

2.60 песчаный 6.7 30.0 40.9 68.9 100.0 
 
___________ 
__________________ 
___________________________ 

2.80 песчаный 6.5 20.0 40.9 67.4 100.8 
 
___________ 
__________________ 
___________________________ 

3.00 песчаный 5.0 17.0 40.2 65.1 99.7 
 
___________ 
_________________ 
___________________________ 

3.20 песчаный 5.0 19.0 40.0 66.1 98.7 
 
___________ 
__________________ 
__________________________ 

3.40 песчаный 5.9 18.0 39.0 66.4 100.7 
 
__________ 
__________________ 
___________________________ 

3.60 песчаный 7.2 18.0 40.1 66.7 101.2 
 
___________ 
__________________ 
___________________________ 
 

3.80 песчаный 7.1 28.0 39.3 67.8 101.4 
 
__________ 
__________________ 
___________________________ 
 

4.00 песчаный 5.9 22.0 38.4 66.8 100.7 
 
__________ 
__________________ 
___________________________ 
 

4.20 песчаный 4.6 16.0 39.1 65.9 99.9 
 
__________ 
__________________ 
___________________________ 
 

4.40 песчаный 3.9 5.0 39.3 65.9 113.9 
 
__________ 
__________________ 
______________________________ 
 

4.60 песчаный 2.6 50.0 40.8 67.5 126.3 
 
___________ 
__________________ 
__________________________________ 
 

4.80 песчаный 7.3 48.0 43.1 79.6 136.0 
 
___________ 
_____________________ 
____________________________________ 
 

5.00 песчаный 4.9 16.0 42.5 87.0 0.0 
 
___________ 
_______________________ 

5.20 песчаный 4.7 8.0 50.0 94.2 0.0 
 
_____________ 
_________________________ 

5.40 песчаный 6.7 10.0 55.0 0.0 0.0 
 
_______________ 

5.60 песчаный 5.0 15.0 59.3 0.0 0.0 
 
________________ 

5.80 песчаный 5.3 12.0 0.0 0.0 0.0 

6.00 песчаный 5.7 10.0 0.0 0.0 0.0 

6.20 песчаный 5.6 81.0 0.0 0.0 0.0 

6.40 песчаный 23.6 178.0 0.0 0.0 0.0 

6.60 песчаный 27.0 211.0 0.0 0.0 0.0 

6.80 песчаный 31.1 241.0 0.0 0.0 0.0 

Расчет предельного сопротивления забивных свай 
в точке статического зондирования № ТСЗ 8 

по СП 24.13330.2011 

Объект: «Проектная документация на рекультивацию полигона твердых коммунальных отходов 
(Свалка твердых коммунальных отходов вблизи деревни Поварово городского округа Солнечногорск 
Московской области)» 

Глубина, 

м 
Тип грунта 

qз, 

МПа 

fз, 

кПа 

Сопротивление погружению  

забивных свай Fu, тс сечением 
График сопротивления погружению свай, тс 

0 125 250 30*30 40*40 50*50  

0.20 глинистый 2.7 11.0 28.6 0.0 0.0 
 
________ 

0.40 глинистый 7.9 32.0 28.3 44.4 64.6 
 
________ 
____________ 
_________________ 
 

0.60 глинистый 7.3 54.0 25.2 44.5 65.0 
 
_______ 
____________ 
_________________ 
 

0.80 глинистый 6.7 28.0 21.7 39.9 59.9 
 
______ 
___________ 
________________ 
 

1.00 глинистый 5.0 81.0 18.2 35.7 57.4 
 
_____ 
__________ 
_______________ 
 

1.20 глинистый 1.8 71.0 16.1 32.7 53.4 
 
____ 
_________ 
______________ 
 

1.40 глинистый 1.7 55.0 17.0 32.9 54.5 
 
_____ 
_________ 
_______________ 
 

1.60 глинистый 0.9 54.0 18.8 35.0 61.3 
 
_____ 
_________ 
________________ 
 

1.80 глинистый 1.5 53.0 22.7 39.4 65.1 
 
______ 
__________ 
_________________ 
 

2.00 глинистый 1.7 67.0 24.5 45.5 71.7 
 
_______ 
____________ 
___________________ 
 

2.20 глинистый 1.5 62.0 27.9 48.6 78.7 
 
_______ 
_____________ 
_____________________ 
 

2.40 глинистый 1.9 74.0 32.0 52.7 82.3 
 
_________ 
______________ 
______________________ 
 

2.60 глинистый 1.9 78.0 33.9 57.8 106.2 
 
_________ 
_______________ 
____________________________ 
 

2.80 глинистый 2.8 96.0 36.8 60.4 118.7 
 
__________ 
________________ 
________________________________ 

3.00 глинистый 4.3 115.0 39.6 77.3 123.4 
 
___________ 
_____________________ 
_________________________________ 

3.20 глинистый 2.7 111.0 40.2 84.7 132.5 
 
___________ 
_______________________ 
___________________________________ 

3.40 глинистый 4.8 177.0 51.8 87.4 145.3 
 
______________ 
_______________________ 
_______________________________________ 

3.60 глинистый 5.9 122.0 54.8 94.7 0.0 
 
_______________ 
_________________________ 
 

3.80 глинистый 3.6 105.0 56.3 102.5 0.0 
 
_______________ 
___________________________ 
 

4.00 глинистый 5.1 110.0 62.4 0.0 0.0 
 
_________________ 

4.20 песчаный 6.4 58.0 67.8 0.0 0.0 
 
__________________ 
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Лист 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

Глубина, 

м 
Тип грунта 

qз, 

МПа 

fз, 

кПа 

Сопротивление погружению  

забивных свай Fu, тс сечением 
График сопротивления погружению свай, тс 

0 125 250 30*30 40*40 50*50  

4.40 песчаный 3.8 81.0 0.0 0.0 0.0 

4.60 песчаный 27.1 68.0 0.0 0.0 0.0 

4.80 песчаный 18.1 143.0 0.0 0.0 0.0 

5.00 песчаный 8.0 43.0 0.0 0.0 0.0 

5.20 песчаный 27.2 78.0 0.0 0.0 0.0 

5.40 песчаный 31.1 86.0 0.0 0.0 0.0 
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f:i цгхл РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ КОРРОЗИОННОЙ АГРЕССИВНОСТИ ГРУНТА Паспорт № PA-TJE850 
Стратиграф. индекс· · · 
игэ ................. . 2,2 

Место и дата отбора Объек-г · · • • • • • • • • • • • • •  Горная выработка · · · · 1 Интервал отбора · · · · · 2,О.; м  
Химический анализ водной вытяжки Водородный показатель р · · · · · · · · · · · · 7,50 Н

Описание грунта · · · · · .
 Электрохимическая коррозия Удельное электрическое сопротивление р, Ом·м · · · · · · · · · 13,0 !<омпонент мг/ дм3 % мг/кг Средюrя плотность катодного 

Ион железа Fе2+з+ 1 ,1 0,0005 5,4 тока iк, А/м2 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • > 0.25

Н итрат-ион N03 - 0,2 0,0001 1,1 Сульфат-ион so/- 9,4 0,0047 47,1 Хлор-ион с1- 24 ,7 0,0124 123,7 Гумус не опр. - -

Степень агрессивного воздействия на бетон по гост 31384

Сульфатов w4• W4* ·• Wб 

t Бетон' на портландцементе хо хо хо Бетон на портландцементе с добавками хо хо хо Бетон на сулъфатостойких цементах2 
хо хо хо 

Хлоридов W4- W4-

L Железобетонные конструкции W6' Wб**

1 хо 1 хо 1 на любых цементах 
Коррозионная агрессивность грун тов по отношению к металлу в конс трукциях по гост 9.602 

W10- W16-
W8 W14 W20 

хо хо хо 

хо хо хо 

хо хо хо 

К свинцовой оболочке кабеля · · · · · · · · · · средняя 
t 

рнНит·р·а·т·-·и·о·н· ...................... низкая· · · · · · · · · · · · · · ······· средняя 
К углеродист. и низколег. стали · · · · · · · высокая 

lуд. сопротивление · · · · · · ····••· высокаяплотность катодного тока · · · · · · высокаягумус ........................ ... -
К алюминиевой оболочке кабеля ······· высокая Г рхлН ор0 -· и· о .. н ........................ :;;:;-;к� 

L · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · высокая-ион железа · · · · · · · · · · · · · · ········низкая 
ООО «ГеоГJВ/t:троin 

Условные обозначения: -.i::i.•,.,,.,.. 
,==,•.,,,,�)� ХО - неа грессивная; ХА ��) �я�\!ая; .. \;, ,��� ХА2 - среднеагрессив , - сильн /.,�t:/!вная

о� \�\i 1 по ГОСТ 10178 / * - в но�. и fl�j��IЛ!e
2 по гост 22266 {1,,���,w�)J\ 1�g 

Центральная гру11то1fо-х11►111ч�ая 11або!)iПор11я 

1 !'ЭЗЗ1. г. Москnа. nроm�кт Верн.цскоrо. 2� 1001ш. 1 

-�� � с n
1
�, • (Ю ,�oi,/ м. п.

Пac:nol)'r исn1,1тш111Ji касается только �раз•�оn, подnерп1утых 11сnьгrаш1 ю. 

Д "!#•.,. Недо11уст11мачастнчная llt!�П@:Ча'ТКа ПJЮ1'01«:1Лабез разре,ше:нн:А лабаµатор1t11. Провер  �ll1sn � ,n[.\\. ��веев в. в.

Лисr 

Изм. t<ол.уч. Лисr №док. Лодпись Дата 15220-ИГИ-Т
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

КОРРОЗИОННОЙ АГРЕССИВНОСТИ ГРУНТА Паспорт № PA-TJE851 

Стратиграф . индекс· · · 
игэ ................. . Описание грунта 

.
4,2 м

Место и дата отбора Объект · · • • • • • • • • • • •Горная выработка · · · · 1 Интервал отбора · · · · · 4,0+

Химический анализ водной вытяжки Водородный показатель р · · · · · · · · · · · · 7, 70 Н Электрохимическая коррозия Удельное электрическое сопротивление р, Ом· м  · · · · · · · · · 17,0 
Компонент мг/дм

3 % мг/кг Средшrя плотность катодного 
Ион железа Fе 2+з+ 0,6 0,0003 2,9 тока iк , А/м 2 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • > 0.25
Н итрат-ион N03 - 0,2 0,0001 1,0 Сульфат-ион so/- 4,1 0,00 21 20,5 Хлор-ион с1- 5,1 0,00 25 25,5 Гумус не опр . - -

Степень агрессивного воздействия на бетон 
по гост 31384 

Сульфатов w4• w4•• Wб 

t Бетон' на портландцементе хо хо хо Бетон на портландцементе с добавками хо хо хо Бетон на сулъфатостойких цементах2 
хо хо хо 

Хлоридов W4- W4-

L Железобетонные конструкции W6• Wб**

1 хо 1 хо 1 на любых цементах 
Коррозионная агрессивность грун тов 

по отношению к металлу в конс трукциях 
по гост 9.602 

W10- W16-
W8 W14 W20 

хо хо хо 

хо хо хо 

хо хо хо 

К свинцовой оболочке кабеля · · · · · · · · · · средняя 
t рнНит·р·а·т·-·и·о·н· 

.
............ ......... средняя · · · · · · · · · · · · · · ······· низкая 

К углеродист . и низколег . стали · · · · · · · высокая 
Lуд . сопротивление · · · · · · ····••· высокаяплотность катодного тока · · · · · · высокаягумус ........................... -

К алюминиевой оболочке кабеля ······· средняя Г рхлН ор
. 
-· и· о 

.. 
н 

......................... средняя 
L · · · · · · · · · · · · · · · · ········ средняяион железа · · · · · · · · · · · · · · ········низкая 

Условные обозначения: �-.�:131�.r.c,-,. 'о "',"1вrнн0('
� 

ХО - неагрессивная; : oarpiit�щ 11�; 
ХА2 - q,,ю<емре)/ , ХАЗ - '""°"� ,�••� 
: :: ;�:;; ::::: ,t"\ ��-})"'

ООО .rГeoГJВ{i:тpoiu 

Центральная гру11то1fо-х11►111ч�ая 11.абоl)iПор11я 

11'ЭЗЗ1. г. Москва. npomeк-1· Верн.цскоrо. 2� корп. 1 

�J.h-t, ,....�, о _,�-- м.п.
Пас:Пор'Г ИСПЪIТШI 11fi касается ТО/11.,К"О о6разцол, nодnерп1у"ых 11сnыташ1 Ю. �цs - 'f,.. 1охЖ Нцо11уст11мачастнчная 11ер1течатка ЩЮ1'0№Лабез разре,ше:н11:А лабоµато1>1t11. Провери"nf�'-: о • "'?с.�w1v1атвеев в. в.

Лист 

Изм. !<ол.уч. Лист №док. Лодпись Дата 

15220-ИГИ-Т
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� цгхл РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ КОРРОЗИОННОЙ АГРЕССИВНОСТИ ГРУНТА Паспорт № РА-ТJЕ852 
Стратиграф . индекс · · · 
игэ ................. . Описание грунта · · · · · . 06.201

·

Место и дата отбора Объект · · • • • • • • • • • • • •Горная выработка ···· 1 Интервал отбора · · · · · 6,0�6, 2 м  
Химический анализ водной вытяжки Водородный показатель р · · · · · · · · · · 7,80 Н· Электрохимическая коррозия Удельное электрическое сопротивление р, Ом · м · · · · · · · · · 19,0 !<омпонент мг/дм3 % мг/кг Средшrя плотность катодного 

Ион железа Fе 2+з+ 0, 7 0,0004 3,6 тока iк ,А/м 2 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • > 0.25

Н итрат-ион N03 - 0,3 0,0001 1,3 Сульфат-ион so/- 2,1 0,0010 10,4 Хлор -ион с1- 0,9 0,0004 4,3 Гумус не опр . - -

Степень агрессивного воздействия на бетон по гост 31384 
Сульфатов w4• w4•• Wб 

t Бетон' на портландцементе хо хо хо Бетон на портландцементе с добавками хо хо хо Бетон на сулъфатостойких цементах 2 
хо хо хо 

Хлоридов W4- W4-

L Железобетонные конструкции W6' Wб**

1 хо 1 хо 1 на любых цементах 
Коррозионная агрессивность грун тов по отношению к металлу в конс трукциях по гост 9.602 

W10- W16-
W8 W14 W20 

хо хо хо 

хо хо хо 

хо хо хо 

К свинцовой оболочке кабеля · · · · · · · · ·· средняя 
t 

рнНит ·р ·а ·т ·-·и ·о ·н· 
.

...........
.
......... средняя · · · · · · · · · ·· · ·  ········средняя

К углеродист . и низколег . стали······· высокая 
lуд . сопротивление · · · · · ··· · ·••·высокаяплотность катодного тока · · · · · · высокаягумус ........................... -

К алюминиевой оболочке кабеля ···· ···средняя Г рхлН ор. -·и· о .. н ......................... средняя 
L · · · · · · · · · · · · · · · · ········низкаяион железа · · ·· · · ·· · · · · · ·········низкая 

Условные обозначения: ХО - неагрессивная; ХА . .&-�.r., ая;ХА2 - среднеагресси -� rвz�сивная
: :: ;�� ::::: . ·t�i�i,}11"' 

ООО «ГeoГJВJt:тpoin 
Центральная гру11то110-х11►111чккая 11.або!)iПор11я 
1 !'ЭЗЗ1. г. Москnа. nроm�кт Верн.цскоrо. 2S, 1001m. 1 

1: ..... r, ]!/ м. п.Пac:nol)'r испытан 11ft касается только о6разцол, подверп1у1 ых 11сnыташ1 ю. -/½�А,\; 1/едо11уст11мачасrнчная 11е�nечатка ПJХ)1'0№Лабез разре,Шt!:1111:А лабоµаrор1t11. 
Прове ),,.. �t;;JjihTвeeв в. в.Лист 

Изм. !<ол.уч. Лист №док. Лодпись Дата 15220-ИГИ-Т
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� цгхл РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ КОРРОЗИОННОЙ АГРЕССИВНОСТИ ГРУНТА 
Паспорт № PA-TJE853 

Место и дата отбора Объек-г 
· · 

• • • • • • • • • • • • • Горная выработка ···· 1 Интервал отбора · · · · 1 2 , -ё-1 2, 2  м 
······ ··· 

Химический анализ водной вытяжки Водородный показатель р Н · · · · · · · · · · · · 6 ,  70
!<омпонент мг/дм3 

% мг/кг 
Ион железа Fе 2+з+ 0,3 0,0001 1,4 
Н итрат-ион NO3 - 0, 2 0,0001 1,0 Сульфат-ион so/- 4,6 0,00 23 2 2, 9  Хлор -ион с1- 0,9 0,0004 4,5 Гумус не опр. - -

Стратиграф . индекс
· · · игэ ................. .

···
Описание грунта · · · · · 

·· ·
Электрохимическая коррозия У дельное электрическое сопротивление р, Ом·м · · · · · · · · 

· 
48,0 

Средняя плотность катодного тока iк , А/м2 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • 0,16

Степень агрессивного воздействия на бетон по гост 31384 
W10- W16-Сульфатов w4• W4*"' W6 W8 W14 W20 

t Бетон' на портландцементе хо хо хо хо хо хо Бетон на портландцементе с добавками хо хо хо хо хо хо Бетон на сулъфатостойких цементах2 
хо хо хо хо хо хо 

Хлоридов W4- W4-

L Железобетонные конструкции W6' Wб**

1 хо 1 хо 1 на любых цементах 
Коррозионная агрессивность грун тов по отношению к металлу в конс трукциях по гост 9.602 

К свинцовой оболочке кабеля · · · · · · · · · · низкая 

t 
рнНит·р·а·т

·
-·и·о

·н· ...
....

..
..

...
.
.
.
.
...

. 
низкая 

· · · · · · · · · · · · · · ······· низкая гумус ........................... -
К алюминиевой оболочке кабеля 

···
··

·
·низкая

К углеродист
. 
и низколег

. 
стали · 

· 
· · · · · средняя 

lуд. сопротивление
· 

· 
· · ·

 
· ·

·
·
·••

·
средняя плотность катодного тока

·· · · ·· с
редняя 

Условные обозначения: 
t 

рхлН ор
. 
-·и· 0··н··· · · · · · · · 

· 
· · · · · · · · ·······низкая ХО - неагрессивная; XAl - слабоаiессивная; · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

· 
низкая ХА2 - среднеагрессивна��t: _�iJ Qщ:рессивная�� • f/1-,"S&, нон желеsа • • .. · · · .. · · .. · .. · · .. · ниsкая , ,о ro cr 10178 �;,�.""' 

:;=,;:;;.: ••.. ,.---· ""-·······""'-·~-•�-·--.,-�.:�:
o

.cr 22266 \{�;; p;AL� ;��1 м. п.119331, ,_ Мо,кn" oporn,к-,· ... ,.,,, .. ...,. 2� ''°''"· 1 llедо11усr11мачасr11чнаА ,,.,,., .. .., .. ороrо1Флабеа ,,.,,,.w,н11• ла0,,,,.,,.ор1111. Про��t�.J.�еев в. в.

Изм. Кол.уч. Лист №док. Лодп.ись Дата 15220-ИГИ-Т
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� цгхл РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ КОРРОЗИОННОЙ АГРЕССИВНОСТИ ГРУНТА Паспорт № PA-TJE854 
Стратиграф . индекс· · · 
игэ ................. . 

Место и дата отбора Объек-г · · • • • • • • • • • • • • •Горная выработка · · · · 13 Интервал отбора · · · · · 1,О.;.1, 2 м  
Химический анализ водной вытяжки Водородный показатель р · · · · · · · · · · · · 7,90 Н

!<о мпонент мг/дм3 
% мг/кг 

Ион железа Fе 2+з+ 0,8 0,0004 3,8 

Описание грунта · · · · · 
Электрохимическая коррозия У дельное электрическое сопротивление р, Ом·м · · · · · · · · · 1 3,0 Средняя плотность катодного тока iк , А/м 2 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • > 0.25Н итрат-ион N03 - 0,7 0,0003 3,4 Сульфат-ион so/- 36,5 0,0183 18 2,6 Хлор-ион с1- 7,2 0,0036 36,0 Гумус не опр . - -

Степень агрессивного воздействия на бетон по гост 31384 

Сульфатов w4• W4*"' W6 

t Бетон' на портландцементе хо хо хо Бетон на портландцементе с добавками хо хо хо Бетон на сулъфатостойких цементах 2 
хо хо хо Хлоридов W4- W4-

L Железобетонные конструкции W6' Wб**

1 хо 1 хо 1 на любых цементах 
Коррозионная агрессивность грун тов по отношению к металлу в конс трукциях по гост 9.602 

W10- W16-
W8 W14 W20 

хо хо хо 

хо хо хо 

хо хо хо 

К свинцовой оболочке кабеля · · · · · · · · · · средняя 
t 

рнНит·р·а·т·-·и·о·н· ...................... средняя · · · · · · · · · · · · · · ······· средняя 
К углеродист . и низколег . стали · · · · · · · высокая 

lуд . сопротивление · · · · · · ····••·высокая плотность катодного тока · · · · · · высокая гумус ........................... -
К алюминиевой оболочке кабеля ·······средняя г рхлН ор. -·и· о .. н ......................... средняя 

L 
· · · · · · · · · · · · · · · · ········средняяион железа · · · · · · · · · · · · · · ···· ····низкая 

ООО «ГeoГJВ.it:тpoin 

Условные обозначения: 

ХО - неагрес сивная; XAl :;:'(;]/!_t�З!'�;r�н,11я; ХА2 - среднеагрессивщ1*.�З-- силs�fоаг.реGсивная 
,•/о' '-
. � ' . 1 по ГОСТ 10178 

�
, '/ -" - в норм. и влаЖ;:зо,не 

2 по гост 22266 ; [{,,\·· -_:вi'\�х�й-;3оr;,1 �\.
,1 1 t' .... 1 ,i; ' ' ·-

�
С'

\ " ' !- f 
Централ1,ная гру11то110-х11►111ч�ая 11.або!)iПор11я Пac:no17r исn1,1тш1 11Ji Касается только �разцол, nодrн!·рп1утых 1rcnьrraш1 ю. j " '!<>/ 

,_;� !":- м.п.
1 !'ЭЗЗ1. г. Москnа. npom�к-1· Верн.цскоrо. 2� 1001ш. 1 l·/едо11уст11мачастнчна111н!�Ш!ч.rrка проrо1«:1лабез разреШt!:1111:А лабоµатор1111. Провер_. -- ,.,...________., .'�j!,'FBeeв В. В.

Лист 
Изм. !<ол.уч. Лист №док. Подп.ись Дата 

15220-ИГИ-Т
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� цгхл РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ КОРРОЗИОННОЙ АГРЕССИВНОСТИ ГРУНТА Паспорт № PA-TJE855 
Стратиграф. индекс· · · 
игэ ................. . ;.З,2 

Место и дата отбора Объек-г · · • • • • • • • • • • • • •Горная выработка · · · · 13 Интервал отбора · · · · · 3,0 м  
Химический анализ водной вытяжки Водородный показатель р · · · · · · · · · · · · 8,00 Н

Описание грунта · · · · · .
Электрохимическая коррозия У дельное электрическое сопротивление р, Ом·м · · · · · ·  18,0 !<омпонент мг/дм3 % мг/кг Средняя плотность катодного Ион железа Fе 2+з+ 0,9 0,0004 4,5 тока iк , А/м2 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • > 0.25Н итрат-ион N03 - 0,2 0,0001 1,2 Сульфат-ион so/- 1,9 0,0009 9,5 Хлор-ион с1- 0,9 0,0004 4,4 Гумус не опр. - -

Степень агрессивного воздействия на бетонпо гост 31384 

Сульфатов w4• W4*"' W6 

t Бетон' на портландцементе хо хо хо Бетон на портландцементе с добавками хо хо хо Бетон на сулъфатостойких цементах2 
хо хо хо Хлоридов W4- W4-

L Железобетонные конструкции W6' Wб**

1 хо 1 хо 1 на любых цементах 
Коррозионная агрессивность грун тов по отношению к металлу в конс трукцияхпо гост 9.602 

W10- W16-
W8 W14 W20 

хо хо хо 

хо хо хо 

хо хо хо 

К свинцовой оболочке кабеля · · · · · · · · · · средняя 
t 

рнНит·р·а·т·-·и·о·н· ...................... средняя · · · · · · · · · · · · · · ······· средняя
К углеродист. и низколег. стали · · · · · · · высокая 

lуд. сопротивление · · · · · · ····••·высокая плотность катодного тока · · · · · · высокая гумус ........................... -
К алюминиевой оболочке кабеля ·······средняя г рхлН ор. -·и· о .. н ......................... средняя 

L 
· · · · · · · · · · · · · · · · ········низкаяион железа · · · · · · · · · · · · · · ········низкая 

ООО «ГeoГJВ.it:тpoin 

Условные обозначения: 

ХО - неагрессивная; XAl - ��боагр�с.иrвная;
ХА2 - среднеагрессивная;:ХА:З;::- <;J1llt�о�грессивная
1 по гост 10178 
2 по гост 22266

о/• - в норм. и :лаж. ·з·оне
\ 1 •• - в сухой зоне 

- 1,_ � 
м.п. 

Центральная гру11то110-х11►111ч�ая 11.або!)iПор11я 

1 !'ЭЗЗ1. г. Москnа. npom�к-1· Верн.цскоrо. 2� 1001ш. 1 

Пac:no17r исn1,1тш111Ji Касается только �ра:311.ол, nодrн!·рп1утых 11сnьггаш1 ю.
l·/едо11уст11мачастнчна111н!�Ш!ч.rrка проrо1«:1лабез разреШt!:1111:А лабоµатор1111. Провери� Матвеев В. В.

' 

Лист

Изм. !<ол.уч. Лист №док. Лодп.ись Дата
15220-ИГИ-Т
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� цгхл РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ КОРРОЗИОННОЙ АГРЕССИВНОСТИ ГРУНТА 

Место и дата отбора Объек-г · • · • • • • • • • • • • • • Горная выработка · · · · 13 Интервал отбора · · · · · 14,О- -14,2 м 

Паспорт № PA-TJE856 
Стратиграф. индекс · · · 
игэ ................. . Описание грунта · · · · · 

·· ··
Электрохимическая коррозия Химический анализ водной вытяжки Водородный показатель р Н · · · · · · · · · · · · 7,20 У дельное электрическое сопротивление р, Ом·м · · · · · · · · · 41,0 !<омпонент мг/дм3 % мг/кг Средняя плотность катодного 

Ион железа Fе 2+з+ 0,5 0,0002 2,5 тока iк , А/м2 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • 0,11

Н итрат-ион N03 - 0,1 0,0001 0,7 Сульфат-ион so/- 4,5 0,002 2 22,4 Хлор-ион с1- 0,8 0,0004 4,1 Гумус не опр
. 

- -

Степень агрессивного воздействия на бетон по гост 31384

Сульфатов w4• W4*"' W6 

t Бетон' на портландцементе хо хо хо Бетон на портландцементе с добавками хо хо хо Бетон на сулъфатостойких цементах2 
хо хо хо 

Хлоридов W4- W4-

L Железобетонные конструкции W6' Wб**

1 хо 1 хо 1 на любых цементах 
Коррозионная агрессивность грун тов по отношению к металлу в конс трукциях по гост 9.602

W10- W16-
W8 W14 W20 

хо хо хо 

хо хо хо 

хо хо хо 

К свинцовой оболочке кабеля · · · · · · · · · · низкая 
t 

рнНит·р ·а ·т·- ·и ·о·н· ...
....

..
.
....

.
.

.
.
...

. 
низкая · · · · · · · · · · · · · · ·······низкая

К углеродист
. 
и низколег

. 
стали · · · · · · · средняя 

lуд
. 
сопротивление · · · · · · ·· ··•• ·средняя плотность катодного тока · · · · · · средняя гумус 

........................... -
К алюминиевой оболочке кабеля ····· ·· низкая 

г рхлН ор. -·и· 
0· 

·н · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·······низкая 
L 

· · · · · · · · · · · · · · · · ········низкаяион железа · · · ·· ·· · · · · · · · ··· · ····низкая 
ООО «ГeoГJВ.it:тpoin 

Условные обозначения: 

ХО - неагрессивная; XAl - слабQаrр�сивная; ХА2 - среднеагрессивная�.,хлiа;;..:,_ еиль��атрессивная 
1 по ГОСТ 10178 ' f � н:м. и в�� зоне
2 по ГОСТ 22266 ff:.{' :• - в �ой зоне 

\�\ \ IJI 
м.п. Центральная грунто110-х11►111ч�ая 11.або!)iПор11я Пac:no17r исn1,1тш1 11Ji Касается только �разцол, nодrн!·рп1утых 1rcnьrraш1 ю. ,, \ . 

Про;'i!р� ,t,1ач1еев В. В.1 !'ЭЗЗ1. г. Москnа. npom�к-1· Верн.цскоrо. 2� 1001ш. 1 l·/едо11уст11мачастнчна1111е�nеч.пка проrо1«:1лабез разреШt!:НН:А лабоµатор1111. 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Лодп.ись Дата 15220-ИГИ-Т
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� цгхл РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ КОРРОЗИОННОЙ АГРЕССИВНОСТИ ГРУНТА Паспорт № PA-TJE857 
Стратиграф . индекс· · · 
игэ ................. . 

Электрохимическая коррозия 

9 Описание грунта · · · · · О .
Место и дата отбора Объек-г · · • • • • • • • • • • • • Горная выработка···· 1Интервал отбора · · · · · 1, 1,2 м 
Химический анализ водной вытяжки Водородный показатель р · · · · · · · · · · · · 7,80 Н У дельное электрическое сопротивление р, Ом·м · · · · · · · · · 1 6,0 

!<омпонент мг/дм3 % мг/кг Средняя плотность катодного Ион железа Fе 2+з+ 0,5 0,0003 2,7 тока iк , А/м 2 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • 0,25Н итрат-ион N03 - 0,2 0,0001 1,0 Сульфат-ион so/- 4,3 0,0021 21,3 Хлор-ион с1- 4,7 0,0023 23 ,5 Гумус не опр . - -

Степень агрессивного воздействия на бетон 
по гост 31384 

Сульфатов w4• W4*"' W6 

t Бетон' на портландцементе хо хо хо Бетон на портландцементе с добавками хо хо хо Бетон на сулъфатостойких цементах 2 
хо хо хо Хлоридов W4- W4-

L Железобетонные конструкции W6' Wб**

1 хо 1 хо 1 на любых цементах 
Коррозионная агрессивность грун тов по отношению к металлу в конс трукциях 

по гост 9.602 

W10- W16-
W8 W14 W20 

хо хо хо 

хо хо хо 

хо хо хо 

К свинцовой оболочке кабеля · · · · · · · · · · средняя 
t 

рнНит·р·а·т·-·и·о·н· 
.
...........

.
......... средняя · · · · · · · · · · · · · · ······· низкая

К углеродист . и низколег . стали · · · · · · · высокая 
lуд . сопротивление · · · · · · ····••·высокая плотность катодного тока · · · · · · высокая гумус ........................... -

К алюминиевой оболочке кабеля ·······средняя 
Условные обозначения: г рхлН ор. -·и· о .. н ......................... средняя 

L 
· · · · · · · · · · · · · · · · ········средняя ХО - неагрессивная; XAl 1 �боафеf,�J-!ВНая; ХА2 - среднеагрессивная;.� - СR.IJ�агрессивная

. _:у ' ион железа · · · · · · · · · · · · · · ········низкая 1 по гост 10178 

ООО «ГeoГJВ.it:тpoin 

Централ1,ная гру11то110-х11►111ч�ая 11.або!)iПор11я 

1 !'ЭЗЗ1. г. Москnа. npom�к-1· Верн.цскоrо. 2� 1001ш. 1 

2 по гост 22266 

Пac:no17r исn1,1тш111Ji Касается только �ра:311.ол, nодrн!·рп1утых 11сnьггаш1 ю. 
l·/едо11уст11мачасrнчна11 IH!�шiч.rrкa проrо1«:1лабез разрi!Шt!:1111:А лабоµатор1111. 

Изм. !<ол.уч. Лист №док. Лодп.ись Дата 

,1 / * - в норм. и влаж.,Зоне 
•• - в сухой зоне 

Лист 
15220-ИГИ-Т
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� цгхл РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ КОРРОЗИОННОЙ АГРЕССИВНОСТИ ГРУНТА Паспорт № PA-TJE858 
Стратиграф . индекс· · · 
игэ ................. . .;.2,

Место и дата отбора Объек-г · · • • • • • • • • • • • • • Горная выработка ···· 19 Интервал отбора · · · · · 2, 2м  9 
Химический анализ водной вытяжки Водородный показатель р · · · · · · · · · · · · 7,90 Н

Описание грунта · · · · · Электрохимическая коррозия У дельное электрическое сопротивление р, Ом ·м · · · · · · · · · 19,0 
!<омпонент мг/дм 3 

% мг/кг Средняя плотность катодного Ион железа Fе 2+з+ 0,7 0,0004 3 ,7 тока iк , А/м 2 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • 0,25Н итрат-ион N03 - 0,2 0,0001 1,2 Сульфат-ион so/- 2,1 0,0011 10,7 Хлор -ион с1- 0,8 0,0004 4,1 Гумус не опр . - -

Степень агрессивного воздействия на бетон по гост 31384 

Сульфатов w4• W4*"' W6 

t Бетон' на портландцементе хо хо хо Бетон на портландцементе с добавками хо хо хо Бетон на сулъфатостойких цементах 2 
хо хо хо Хлоридов W4- W4-

L Железобетонные конструкции W6' Wб**

1 хо 1 хо 1 на любых цементах 
Коррозионная агрессивность грун тов по отношению к металлу в конс трукциях по гост 9.602 

W10- W16-
W8 W14 W20 

хо хо хо 

хо хо хо 

хо хо хо 

К свинцовой оболочке кабеля · · · · · · · · · · средняя 
t 

рнНит ·р·а·т·-·и·о·н· ...................... средняя · · · · · · · · · · · · · · ······· средняя
К углеродист . и низколег . стали · · · · · · · высокая 

lуд . сопротивление · · · · · · · ·· ·• •·высокая плотность катодного тока · · · · · · высокая гумус,' .......................... -
К алюминиевой оболочке кабеля ···· ·· ·средняя г рхлН ор. -·и· о .. н ......................... средняя 

L 
· · · · · · · · · · · · · · · · ········низкаяион железа · · · · · · · · · · · · · · ···· ····низкая 

ООО «ГeoГJВ.it:тpoin 

Условные обозначения: 

ХО - неагрессивная; XAl - е:лабоа�:ресс-ивная; ХА2 - среднеагрессивная.; ХА� -{:иль-1юаrрессивная 
_, ..... 

1 по гост 10178
2 по гост 22266 

. : '� - в но рм. и влаж._�онеI •• - в сухой зо;е 1 1 ,:, 
\j /. 

/. ' м.п. Централ1,ная гру11то110-х11►111ч�ая 11.або!)iПор11я Пac:no17r исn1,1тш111Ji Касается только �ра:311.ол, nодrн!·рп1утых 11сnьггаш1 ю. 't .. 
. 

Прове-о_фа...Lи.U_/.��1веев В. В.1 !'ЭЗЗ1. г. Москnа. npom�к-1· Верн.цскоrо. 2� 1001ш. 1 l·/едо11уст11мачастнчна11 IH!�шiч.rrкa проrо1«:1лабез разреШt!:1111:А лабоµато1)1t11.
Лист 

Изм. !<ол.уч. Лист №док. Лодп.ись Дата 15220-ИГИ-Т
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� цгхл 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

КОРРОЗИОННОЙ АГРЕССИВНОСТИ ГРУНТА Паспорт № PA-TJE859 

Стратиграф. индекс· · · 
игэ ................. . 

Место и дата отбора Объек-г · · • • • • • • • • • • • • •Горная выработка ···· 19 Интервал отбора · · · · · 4,О.;.4,2 м 

Химический анализ водной вытяжки Водородный показатель р · · · · · · · · · · · · 7, 70 Н

Описание грунта · · · · · 

Электрохимическая коррозия У дельное электрическое сопротивление р, Ом ·м · · · · · · · · · 17,0 
!<омпонент мг/дм 3 

% мг/кг Средняя плотность катодного 
Ион железа Fе 2+з+ 0,6 0,0003 2,8 тока iк , А/м2 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • 0,24
Н итрат-ион NO3 - 0,2 0,0001 1,0 Сульфат-ион so/- 4,5 0,0023 22,6  Хлор -ион с1- 4,9 0,0024 24,3 Гумус не опр. - -

Степень агрессивного воздействия на бетон 
по гост 31384 

Сульфатов w4• W4*"' W6 

t Бетон' на портландцементе хо хо хо Бетон на портландцементе с добавками хо хо хо Бетон на сулъфатостойких цементах2 
хо хо хо 

Хлоридов W4- W4-

L Железобетонные конструкции W6' Wб**

1 хо 1 хо 1 на любых цементах 
Коррозионная агрессивность грун тов 

по отношению к металлу в конс трукциях 
по гост 9.602 

W10- W16-
W8 W14 W20 

хо хо хо 

хо хо хо 

хо хо хо 

К свинцовой оболочке кабеля · · · · · · · · · · средняя 
t рнНит ·р·а·т·-·и·о·н· ...................... средняя · · · · · · · · · · · · · · ······· низкая

К углеродист. и низколег. стали · · · · · · · высокая 
lуд. сопротивление · · · · · · ··· ·• •·высокая плотность катодного тока · · · · · · высокая гумус ........................... -

К алюминиевой оболочке кабеля ···· ·· ·средняя г рхлН ор. -·и· о .. н ......................... средняя 
L 

· · · · · · · · · · · · · · · · ········средняяион железа · · · · · · · · · · · · · · ········низкая 
ООО «ГeoГJВ.it:тpoin 

Условные обозначения: 

ХО - неагрессивная; ХА1--"' слабоаFрессивная; 
ХА2 - среднеагрессивная; �=силь�оагресснвная 

,0·7 1 по ГОСТ 10178 -" - в норм. и влаж. зоне 
2 по ГОСТ 22266 J •• -в сухой зоне 

- '1 1
м.п. 

Централ1,ная гру11то110-х11►111ч�ая 11.або!)iПор11я 

1 !'ЭЗЗ1. г. Москnа. npom�к-1· Верн.цскоrо. 2� 1001ш. 1 

Пac:no17r исn1,1тш1 11Ji Касается только �разцол, nодrн!·рп1утых 1rcnьrraш1 ю. 

l·/едо11уст11мачастнчна111н!�Ш!ч.rrка проrо1«:1лабез разреШt!:1111:А лабоµатор1111. Про���.,,. Матвеев В. В. 

Изм. !<ол.уч. Лист №док. Лодп.ись Дата 

.. �- Лист 
15220-ИГИ-Т
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� цгхл РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ КОРРОЗИОННОЙ АГРЕССИВНОСТИ ГРУНТА 

· ·

Место и дата отбора Объек-г · · • • • • • • • • • • • • •  Горная выработка ···· 19Интервал отбора · · · · · 12,О-ё-12,2м 

Паспорт № PA-TJE86 0 
Стратиграф . индекс · · · 
игэ ................. . Описание грунта · · · · · 

··
Электрохимическая коррозия Химический анализ водной вытяжки Водородный показатель р Н · · · · · · · · · · · · 7,3 0 У дельное электрическое сопротивление р, Ом ·м · · · · · · · · · 34,0 

!<омпонент мг/дм 3 % мг/кг Средняя плотность катодного 
Ион железа Fе 2+з+ 0,3 0,0002 1,7 тока iк , А/м 2 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • 0,11
Н итрат-ион N03 - 0,2 0,0001 0,8 Сульфат-ион so/- 4,1 0,0021 20,5 Хлор -ион с1- 1,0 0,0005 5,0 Гумус не опр. - -

Степень агрессивного воздействия на бетон по гост 31384 

Сульфатов w4• W4*"' W6 

t Бетон' на портландцементе хо хо хо Бетон на портландцементе с добавками хо хо хо Бетон на сулъфатостойких цементах 2 
хо хо хо 

Хлоридов W4- W4-

L Железобетонные конструкции W6' Wб**

1 хо 1 хо 1 на любых цементах 
Коррозионная агрессивность грун тов по отношению к металлу в конс трукциях по гост 9.602 

W10- W16-
W8 W14 W20 

хо хо хо 

хо хо хо 

хо хо хо 

К свинцовой оболочке кабеля · · · · · · · · · · низкая 
t 

рнНит ·р ·а ·т·-·и ·о·н· ...
....

..
..

...
.
.
.
.
...

. 
низкая ·· · · · · · · · · · · · · ·······низкая

К углеродист
. 
и низколег

. 
стали · · · · · · · средняя 

lуд. сопротивление · · · · · · ·· ··•• ·средняяплотность катодного тока · · · · · · средняя гумус ........................... -
К алюминиевой оболочке кабеля ····· ··низкая 

г рхлН ор. -·и· 
0·  

·н · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·······низкая 
L 

· · · · · · · · · · · · · · · · ········низкаяион железа · · · · · · · · · · · · · · ··· · ····низкая 
ООО «ГeoГJВ.it:тpoin 

Условные обозначения: 

ХО -неагрессивная; XAl - w9�oa-rpec«;ifвнaя; ХА2 - среднеагрессивная;х�з_;....;.сильноагрессивная 
1 по гост 10178
2 по гост 22266 

,< 7 
' 

/ • - в норм. и вл�аж. зоне"/, •• -в сухой зоне 
\' \ ' . 

\ .. 
Центральная гру11то110-х11►111ч�ая 11.або!)iПор11я Пac:no17r исn1,1тш111Ji Касается только �ра:311.ол, nодrн!·рп1утых 11сnьггаш1 ю. '1: J J t IA, , . ОР /' .• 

м. п.
Пр оверил �,,/Матмеев В. В.1 !'ЭЗЗ1. г. Москnа. npom�к-1· Верн.цскоrо. 2� 1001ш. 1 l·/едо11уст11мачастнчна111н!�Ш!ч.rrка проrо1«:1лабез разреШt!:1111:А лабоµатор1t11. 

Лист 
Изм, Кол.уч. Лист №д ок. Лодп.ись Дата 

15220-ИГИ-Т
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� цгхл РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ КОРРОЗИОННОЙ АГРЕССИВНОСТИ ГРУНТА 

· · 
О-ё-16,2 

Место и дата отбора Объек-г · · • • • • • • • • • • • • •  Горная выработка ···· 19 Интервал отбора · · · · · 16, м  

Паспорт № PA-TJE861 
Стратиграф . индекс · · · 
игэ ................. . Описание грунта · · · · · 

·· ·
Электрохимическая коррозия Химический анализ водной вытяжки Водородный показатель р Н · · · · · · · · · · · · 7,30 У дельное электрическое сопротивление р, Ом ·м · · · · · · · · · 45,0 

!<омпонент мг/дм3 
% мг/кг Средняя плотность катодного Ион железа Fе 2+з+ 0,2 0,0001 1,2 тока iк , А/м 2 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • 0,08
Н итрат-ион N03 - 0,2 0,0001 1,2 Сульфат-ион so/- 1,4 0,0007 6,8 Хлор - ион с1- 0,5 0,0002 2,5 Гумус не опр. - -

Степень агрессивного воздействия на бетон 
по гост 31384 

Сульфатов w4• W4*"' W6 

t Бетон' на портландцементе хо хо хо Бетон на портландцементе с добавками хо хо хо Бетон на сулъфатостойких цементах 2 
хо хо хо Хлоридов W4- W4-

L Железобетонные конструкции W6' Wб**

1 хо 1 хо 1 на любых цементах 
Коррозионная агрессивность грун тов по отношению к металлу в конс трукциях 

по гост 9.602 

W10- W16-
W8 W14 W20 

хо хо хо 

хо хо хо 

хо хо хо 

К свинцовой оболочке кабеля · · · · · · · · · · средняя 
t 

рнНит ·р ·а ·т·-·и ·о·н· ...
....

..
..

...
.
.

.
.
...

. 
низкая ·· · · · · · · · · · · · · ·······средняя

К углеродист
. 
и низколег

. 
стали · · · · · · · средняя lуд. сопротивление · · · · · · ·· ··•• ·средняя плотность катодного тока · · · · · · средняя гумус . ...................... .... -

К алюминиевой оболочке кабеля ····· ··низкая 
г рхлН ор. -·и· 

0·  
·н · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·······низкая 

L 
· · · · · · · · · · · · · · · · ········низкаяион железа · · · · · · · · · · · · · · ··· · ····низкая 

ООО «ГeoГJВ.it:тpoin 

Условные обозначения: 

ХО - неагрессивная; ХА]. -.91абоаrреt:сивная; 
ХА2 - среднеагрессивная;·<ХАЗ::-пiльноа-гnессивная 

1/,.1/ '- ... 
' 9/ " 1 по ГОСТ 10178 • / •- в норм. и влаж:зоне

2 по гост 22266 1 ·•-- в сухой зоне 
'. 

/. 
м.п. Централ1,ная гру11то110-х11►111ч�ая 11.або!)iПор11я 

1 !'ЭЗЗ1. г. Москnа. npom�к-1· Верн.цскоrо. 2� 1001ш. 1 

Пac:no17r исn1,1тш111Ji Касается только �ра:311.ол, nодrн!·рп1утых 11сnьггаш1 ю. Недо11уст11мачасrнчна11 IH!�шiч.rrкa проrо1«:1лабез разреШt!:1111:А лабоµатор1111. Матвеев В. В. 
-..,. > Лист 

Изм. !<ол.уч. Лист №док. Лодп.ись Дата 
15220-ИГИ-Т
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И КОРРОЗИОННОЙ АГРЕССИВНОСТИ ВОДЫ 

Место и дата отбора Объект· · · · · · · · · · · · · · · Горная выработка · · · · 5
Химически й анализ воды Водородный показатель рН . . . . . ' 7,20 

Паспорт No РН-TJE962 

Описание: без цвета и запаха 
Катионы мг/дм3 ммоль %моль (экв)/ дм3 Са 2+ 75,4 3,76 61,2 Mg2+ 17,4 1,43 23,3 к++Nа" 21,3 0,93 15,1 

Анионы мг/дм3 ммоль %моль ":t�· (экв)/ дм3 нсоз- 263,8 4,32 70,4 S042- 25,6 0,53 8,7 с1- 44,1 1,24 20,2 NH4

+ 0,1 0,01 0,1 NОз- <0.1 <0.01 <0.1 �� �l. Fe2++Feз+ 0,4 0,02 0,2 
Сумма Kt 114,7 6,14 100,0 Сумма ионов, мг/дм3 

• • • • • • • • • • • • • 450,2Сухой остаток, мlfдм3 
• • • • • • • • • • • • 315,2 Агрессивная СО2, мlfдм3 

· • · · • · • · · • 6,4

N02- 2,0 0,04 0,7 
СуммаАn 335,6 6,14 100,0 

Окисляемость 02, мlfдм3 
• • • • • • • • • • • • • • Жёсткость, 0Ж I общая · · · · · · · · · · ·· L карбонатная · · · · ·· 

не опр. 5,19 4,32 
НСО3 - 70 с1- 20 М 0,3 --�--��-------рН 7,2 - хлоридно-гидрокарбонатная

Са2+ 61 м,.2+ 23 к++Nа+ 15ь магниево-кальциевая 
Степень агрессивного возд ействия на бетон 

поГОСТЗ1384 
WlO-

W4 Wб W8 
W12 Бикарбонат. щелочность НСО3 - хо хо хо хо Водородный показатель рН хо хо хо хо Агрессивная углекислота С02 хо хо хо хо Магнезиальные соли Mg2+ 

хо хо хо хо Аммонийные соли NH/ хо хо хо -Едкие щелочи Nа++к+ 
хо хо хо -Суммарное количество солей хо хо хо -

WlO- Wlб-Сульфатов so/- W4 W6 WB 
W14 W20 Бетон 1 на портландцементе хо хо хо хо хо Бетон на п/ц с добавками хо хо хо хо хо Бетон на сульфат. цементах2 

хо хо хо ХО хо 

Хлоридов с1-

Коррозионная агрессивность 
по rост 9.602 

К свинцовой оболочке кабеля · · · · ··средняя 
�рН · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · низкая.общая жёсткость · · · · · · · · · · · средняягумус ...................... -нитрат-ион · · · · · · · · · · · · · · · ··низкая 

К алюминиевой оболочке кабеля · · средняя 
t:o;-��� ..... · ... ·.......... ::::.ион железа · · · · · · · · · · · · · · · · · низкая 

Условные обозначения: 

ХО - неагрессивная; XAl -,слабоагр.ессивная; Ж/б конструкции на любых цементах
l при постоянном погружении

� 
ХА2 - сре днеагрессив,на:.я\�Э=i.�льноаЕрессивная··r· .. '\ при периодическом смачивании

ООО «ГeoГJВ.it:тpoin 

1 по гост 10178 \'!' \_, � 2 по гост 22266 ,.\ 

( ,.. oJ • . � r �ri," . 
м.п. 

Централ1,ная гру11то110-х11►111ч�ая 11.або!)iПор11я 

1 l'ЭЗЗ1. г. Москnа. npom�к-1· Верн.цскоrо. 2S. 1001ш. 1 

Пac:no17r исn1,1тш111Ji Касается только �ра:311.ол, nодrн!·рп1утых 11сnьггаш1 ю. 

Недо11уст11мачастнчна11 IH!�шiч.rrкa паспорта 6е'3 разрешЕ-1111яла6ораrор111t. Прdцер �,. Матвеев В. В. . . ; .. 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп.ис ь Дата 
15220-ИГИ-Т
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И КОРРОЗИОННОЙ АГРЕССИВНОСТИ ВОДЫ 

Место и дата отбора Объект· · · · · · · · · · · · · · · Горная выработка · · · · 6  
Химически й анализ воды Водородный показатель рН . . . . . ' 7,30 

Паспорт No РН-TJE963 

Описание: без цвета и запаха 
Катионы мг/дм3 ммоль %моль (экв)/ дм3 Са 2+ 70,3 3,51 56,4 Mg2+ 20,6 1,69 27,2 к++Nа" 22,9 1,00 16,0 

Анионы мг/дм3 ммоль %моль 

,..� 
(экв)/ дм3 нсоз- 236,4 3,87 62,2 

"��• �· о" S042- 22,7 0,47 7,6 с1- 64,2 1,81 29,1 NH4

+ 0,4 0,02 0,4 Fe2++Feз+ 0,2 0,01 0,1 
Сумма Kt 114,4 6,23 100,0 

NОз- 3,8 0,06 1,0 
'@"· N02- 0,5 0,01 0,2 

СуммаАn 327,5 6,23 100,0 '\cr sn,-
so, Сумма ионов, мг/дм3 

• • • • • • • • • • • • • 441,8Сухой остаток, мlfдм3 
• • • • • • • • • • • • 318,4 Агрессивная СО2, мlfдм3 

· • · · • · • · · • 3,9 
Окисляемость 02, мlfдм3 

• • • • • • • • • • • • • • Жёсткость, 0Ж I общая · · · · · · · · · · ·· L карбонатная · · · · · · 
не опр. 5,20 3,87 

НСО3 - 62 с1- 29 М 0,3 --�--��-------рН 7,3 - хлоридно-гидрокарбонатная
Са2 + 56 м,.2+ 27 к++Nа+ 16 ь магниево-кальциевая 

Степень агрессивного возд ействия на бетон поГОСТЗ1384 
WlO-

W4 Wб W8 W12 Бикарбонат. щелочность НСО3 - хо хо хо хо Водородный показатель рН хо хо хо хо Агрессивная углекислота С02 хо хо хо хо Магнезиальные соли Mg2+ 
хо хо хо хо Аммонийные соли NH/ хо хо хо -Едкие щелочи Nа++к+ 
хо хо хо -Суммарное количество солей хо хо хо -

WlO- Wlб-Сульфатов so/- W4 W6 WB W14 W20 Бетон 1 на портландцементе хо хо хо хо хо Бетон на п/ц с добавками хо хо хо хо хо Бетон на сульфат. цементах2 
хо хо хо ХО хо 

Хлоридов с1-Ж/б конструкции на любых цементах

Коррозионная агрессивность по rост 9.602 

К свинцовой оболочке кабеля · · · · ··средняя 
�рН · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · низкая.общая жёсткость · · · · · · · · · · · средняягумус .......... ............ -нитрат-ион · · · · · · · · · · · · · · · ··низкая 

К алюминиевой оболочке кабеля · · высокая 
t :о;-��� : ::,::, ион железа · · · · · · · · · · · · · · · · · низкая 

Условные обозначения: 

ХО - неагрессивная; XAl -.слабоагр�сивная; 
l при постоянном погружениипри периодическом смачивании �

ХА2 - среднеагрессивн,а
r
J!;_ )Q\3 - с;ильно�г�ссивная ;:; 

1 поГОСТ10178 , \ � 

ООО «ГeoГJВ.it:тpoin 

Централ1,ная гру11то110-х11►111ч�ая 11.або!)iПор11я 

1 !'ЭЗЗ1. г. Москnа. npom�к-1· Верн.цскоrо. 2� 1001ш. 1 

2 ПО ГОСТ 22266 / 1J А 

Паспорт исn1,1тш111Ji Касается только �раз11.ол, nо,дrн!·рп1утых 1rcnьrraш1 ю. 

l·/едо11уст11мачастнчна11 IH!�шiч.rrкa паспорта 6е'3 разрешЕ-1111яла6оратор111t. 

", 1
м.п. 

'\ � . о t.-. . - . � � / Проверил� .,Матвеев В. В. 
�("• .---- ' ..

<;., ' ,., '°'-lv· ..-•"' Лист 
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп.ись Дата 15220-ИГИ-Т
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И КОРРОЗИОННОЙ АГРЕССИВНОСТИ ВОДЫ 

Место и дата отбора Объект· · · · · · · · · · · · · · · Горная выработка · · · · 11
Химически й анализ воды Водородный показатель рН . . . . . ' 7,30 

Паспорт No РН-TJE9 64 

Описание: без цвета и запаха 
Катионы мг/дм3 ммоль %моль (экв)/ дм3 Са 2+ 77,0 3,84 65,7 Mg2+ 14,4 1,19 20,3 к++Nа" 18,4 0,80 13,7 

Анионы мг/дм3 ммоль %моль 

":�(�, 
(экв)/ дм3 нсоз- 243,7 3,99 68,3 S042- 19,8 0,41 7,0 с1- 49,8 1,40 24,0 NH4

+ 0,1 0,01 0,1 Fe2++Feз+ 0,4 0,01 0,2 
Сумма Kt 110,3 5,85 100,0 

NОз- <0.1 <0.01 <0.1 
@ N02- 1,8 0,04 0,7 
' со.,-

СуммаАn 315,0 5,85 100,0 50. cr щ• 

Сумма ионов, мг/дм3 
• • • • • • • • • • • • • 425,3Сухой остаток, мlfдм3 

• • • • • • • • • • • • 300,6 Агрессивная СО2, мlfдм3 
· • · · • · • · · • 1,8 

Окисляемость 02, мlfдм3 
• • • • • • • • • • • • • • Жёсткость, 0Ж I общая · · · · · · · · · · ·· L карбонатная · · · · · · 

не опр. 5,03 3,99 
НСО3 - 68 с1- 24 М 0,3 --�--��-------рН 7,3 - хлоридно-гидрокарбонатнаяСа2+ 66 м,.2+ 20 к++Nа+ 14 ь магниево-кальциевая 

Степень агрессивного возд ействия на бетон 
поГОСТЗ1384 

WlO-
W4 Wб W8 

W12 Бикарбонат. щелочность НСО3 - хо хо хо хо Водородный показатель рН хо хо хо хо Агрессивная углекислота С02 хо хо хо хо Магнезиальные соли Mg2+ 
хо хо хо хо Аммонийные соли NH/ хо хо хо -Едкие щелочи Nа++к+ 
хо хо хо -Суммарное количество солей хо хо хо -

WlO- Wlб-Сульфатов so/- W4 W6 WB 
W14 W20 Бетон 1 на портландцементе хо хо хо хо хо Бетон на п/ц с добавками хо хо хо хо хо Бетон на сульфат. цементах2 

хо хо хо ХО хо 

Хлоридов с1-Ж/б конструкции на любых цементах

Коррозионная агрессивность 
по rост 9.602 

К свинцовой оболочке кабеля · · · · ··средняя 
�рН · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · низкая.общая жёсткость · · · · · · · · · · · средняягумус ...................... -нитрат-ион · · · · · · · · · · · · · · · ··низкая 

К алюминиевой оболочке кабеля · · средняя 
t:o;-��� ..... · ... ·.......... ::::.ион железа · · · · · · · · · · · · · · · · · низкая 

Условные обозначения: 

ХО - неагрессивная; XAl - .слабоаrрессивная; 

l при постоянном погружении
� 

ХА2 - среднеаrрессивная; 2(д_}-с,И,л�ьноагрессивная при периодическом смачивании 1 по гост 10178

ООО «ГeoГJВ.it:тpoin 

Централ1,ная гру11то1fо-х11►111ч�ая 11.або!)iПор11я 

1 !'ЭЗЗ1. г. Москnа. npom�к-1· Верн.цскоrо. 2� 1001ш. 1 

2 по гост 22266 

Пac:no17r исn1,1тш111Ji Касается только �ра:311.ол, nодrн!·рп1утых 11сnьггаш1 ю. 
l·/едо11уст11мачастнчна11 IH!�шiч.rrкa паспорта 6е'3 разрешЕ-1111яла6оратор111t. 

Изм. Кол .уч. Лисr №док. Лодп.ись Дата 
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ОПИСАНИЕ ВЫРАБОТКИ 

 

Скважина № 1 

 

Объект: «Проектная документация на рекультивацию полигона твердых коммунальных отходов 
(Свалка твердых коммунальных отходов вблизи деревни Поварово городского округа 
Солнечногорск Московской области)» 

Абсолютная отметка устья, м: 214.50                                     Дата окончания бурения 13.05.2020 

Абсолютные координаты, м: X=2158020.12 Y=502222.6              Глубина выработки 10.00 м 

 

Геологичес-

кий индекс 

Абс. 
отметка 

подошвы 
слоя, м 

Глубина 
подошвы, 

м 

Мощ-

ность 
слоя,  

м 

Номер 

ИГЭ 
Описание грунтов 

Грунтовые воды 

появле-

ние, м 

установ-

ление, м 

tQIV 214.20 0.30 0.30 1а Насыпной грунт tQIV 

2 в.г. 
5.40 

------ 

209.10 

5.40 

------ 

209.10 

f,lgQIIms 209.20 5.30 5.00 2а 
Суглинок серый, тугопластичный, с вкл. 
щебня, с редким вкл. валунов, f,lgQIIms 

 

  

f,lgQIIms 208.40 6.10 0.80 3 

Песок средней крупности желтовато-

коричневый, средней степени 
водонасыщения, с вкл. до 10% щебня, 
f,lgQIIms 

 

  

gQIIms 204.50 10.00 3.90 4 
Суглинок коричневый, тугопластичный, 
gQIIms 
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ОПИСАНИЕ ВЫРАБОТКИ 

 

Скважина № 2 

 

Объект: «Проектная документация на рекультивацию полигона твердых коммунальных отходов 
(Свалка твердых коммунальных отходов вблизи деревни Поварово городского округа 
Солнечногорск Московской области)» 

Абсолютная отметка устья, м: 211.60                                     Дата окончания бурения 13.05.2020 

Абсолютные координаты, м: X=2158131.3 Y=502083.9              Глубина выработки 1.00 м 

 

Геологичес-

кий индекс 

Абс. 
отметка 

подошвы 
слоя, м 

Глубина 
подошвы, 

м 

Мощ-

ность 
слоя,  

м 

Номер 

ИГЭ 
Описание грунтов 

Грунтовые воды 

появле-

ние, м 

установ-

ление, м 

gQIIms 210.60 1.00 1.00 4 
Суглинок коричневый, тугопластичный, 
gQIIms 

Нет воды 

  

f,lgQIIms 210.60 1.00 0.00 2а 
Суглинок серый, тугопластичный, с вкл. 
щебня, с редким вкл. валунов, f,lgQIIms 

 

  

tQIV 210.60 1.00 0.00 1а Насыпной грунт tQIV 
 

  

f,lgQIIms 210.60 1.00 0.00 3 

Песок средней крупности желтовато-

коричневый, средней степени 
водонасыщения, с вкл. до 10% щебня, 
f,lgQIIms 
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ОПИСАНИЕ ВЫРАБОТКИ 

 

Скважина № 3 

 

Объект: «Проектная документация на рекультивацию полигона твердых коммунальных отходов 
(Свалка твердых коммунальных отходов вблизи деревни Поварово городского округа 
Солнечногорск Московской области)» 

Абсолютная отметка устья, м: 208.30                                     Дата окончания бурения 13.05.2020 

Абсолютные координаты, м: X=2158208.89 Y=501936.12              Глубина выработки 10.00 м 

 

Геологичес-

кий индекс 

Абс. 
отметка 

подошвы 
слоя, м 

Глубина 
подошвы, 

м 

Мощ-

ность 
слоя,  

м 

Номер 

ИГЭ 
Описание грунтов 

Грунтовые воды 

появле-

ние, м 

установ-

ление, м 

solQIV 208.20 0.10 0.10 1б Почвенно-растительный слой solQIV 

2 в.г. 
6.40 

------ 

201.90 

6.40 

------ 

201.90 

f,lgQIIms 205.40 2.90 2.80 2а 
Суглинок серый, тугопластичный, с вкл. 
щебня, с редким вкл. валунов, f,lgQIIms 

 

  

f,lgQIIms 198.30 10.00 7.10 3 

Песок средней крупности желтовато-

коричневый, средней степени 
водонасыщения, с вкл. до 10% щебня, 
f,lgQIIms 
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ОПИСАНИЕ ВЫРАБОТКИ 

 

Скважина № 4 

 

Объект: «Проектная документация на рекультивацию полигона твердых коммунальных отходов 
(Свалка твердых коммунальных отходов вблизи деревни Поварово городского округа 
Солнечногорск Московской области)» 

Абсолютная отметка устья, м: 206.00                                     Дата окончания бурения 13.05.2020 

Абсолютные координаты, м: X=2158332.53 Y=501848.69              Глубина выработки 10.00 м 

 

Геологичес-

кий индекс 

Абс. 
отметка 

подошвы 
слоя, м 

Глубина 
подошвы, 

м 

Мощ-

ность 
слоя,  

м 

Номер 

ИГЭ 
Описание грунтов 

Грунтовые воды 

появле-

ние, м 

установ-

ление, м 

solQIV 205.90 0.10 0.10 1б Почвенно-растительный слой solQIV 

1 в.г. 
0.80 

------ 

205.20 

0.80 

------ 

205.20 

f,lgQIIms 204.50 1.50 1.40 2 
Супесь коричневая, пластичная, с вкл. до 
10% щебня, f,lgQIIms 

 

  

f,lgQIIms 199.80 6.20 4.70 2а 
Суглинок серый, тугопластичный, с вкл. 
щебня, с редким вкл. валунов, f,lgQIIms 

 

  

f,lgQIIms 196.00 10.00 3.80 3 

Песок средней крупности желтовато-

коричневый, средней степени 
водонасыщения, с вкл. до 10% щебня, 
f,lgQIIms 
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ОПИСАНИЕ ВЫРАБОТКИ 

 

Скважина № 5 

 

Объект: «Проектная документация на рекультивацию полигона твердых коммунальных отходов 
(Свалка твердых коммунальных отходов вблизи деревни Поварово городского округа 
Солнечногорск Московской области)» 

Абсолютная отметка устья, м: 206.30                                     Дата окончания бурения 14.05.2020 

Абсолютные координаты, м: X=2158344.81 Y=501725.37              Глубина выработки 1.00 м 

 

Геологичес-

кий индекс 

Абс. 
отметка 

подошвы 
слоя, м 

Глубина 
подошвы, 

м 

Мощ-

ность 
слоя,  

м 

Номер 

ИГЭ 
Описание грунтов 

Грунтовые воды 

появле-

ние, м 

установ-

ление, м 

f,lgQIIms 205.30 1.00 1.00 2а 
Суглинок серый, тугопластичный, с вкл. 
щебня, с редким вкл. валунов, f,lgQIIms 

Нет воды 

  

solQIV 205.30 1.00 0.00 1б Почвенно-растительный слой solQIV 
 

  

f,lgQIIms 205.30 1.00 0.00 3 

Песок средней крупности желтовато-

коричневый, средней степени 
водонасыщения, с вкл. до 10% щебня, 
f,lgQIIms 

 

  

f,lgQIIms 205.30 1.00 0.00 2 
Супесь коричневая, пластичная, с вкл. до 
10% щебня, f,lgQIIms 

 

  

gQIIms 205.30 1.00 0.00 4 
Суглинок коричневый, тугопластичный, 
gQIIms 
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ОПИСАНИЕ ВЫРАБОТКИ 

 

Скважина № 6 

 

Объект: «Проектная документация на рекультивацию полигона твердых коммунальных отходов 
(Свалка твердых коммунальных отходов вблизи деревни Поварово городского округа 
Солнечногорск Московской области)» 

Абсолютная отметка устья, м: 207.00                                     Дата окончания бурения 14.05.2020 

Абсолютные координаты, м: X=2158183.5 Y=501536.38              Глубина выработки 10.00 м 

 

Геологичес-

кий индекс 

Абс. 
отметка 

подошвы 
слоя, м 

Глубина 
подошвы, 

м 

Мощ-

ность 
слоя,  

м 

Номер 

ИГЭ 
Описание грунтов 

Грунтовые воды 

появле-

ние, м 

установ-

ление, м 

solQIV 206.90 0.10 0.10 1б Почвенно-растительный слой solQIV 
 

  

f,lgQIIms 204.90 2.10 2.00 2а 
Суглинок серый, тугопластичный, с вкл. 
щебня, с редким вкл. валунов, f,lgQIIms 

 

  

f,lgQIIms 201.70 5.30 3.20 3 

Песок средней крупности желтовато-

коричневый, средней степени 
водонасыщения, с вкл. до 10% щебня, 
f,lgQIIms 

 

5.00 

------ 

202.00 

5.00 

------ 

202.00 

gQIIms 197.00 10.00 4.70 4 
Суглинок коричневый, тугопластичный, 
gQIIms 
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ОПИСАНИЕ ВЫРАБОТКИ 

 

Скважина № 7 

 

Объект: «Проектная документация на рекультивацию полигона твердых коммунальных отходов 
(Свалка твердых коммунальных отходов вблизи деревни Поварово городского округа 
Солнечногорск Московской области)» 

Абсолютная отметка устья, м: 210.80                                     Дата окончания бурения 14.05.2020 

Абсолютные координаты, м: X=2157967.13 Y=501688.81              Глубина выработки 10.00 м 

 

Геологичес-

кий индекс 

Абс. 
отметка 

подошвы 
слоя, м 

Глубина 
подошвы, 

м 

Мощ-

ность 
слоя,  

м 

Номер 

ИГЭ 
Описание грунтов 

Грунтовые воды 

появле-

ние, м 

установ-

ление, м 

tQIV 209.30 1.50 1.50 1а Насыпной грунт tQIV 
Нет воды 

  

f,lgQIIms 206.90 3.90 2.40 2а 
Суглинок серый, тугопластичный, с вкл. 
щебня, с редким вкл. валунов, f,lgQIIms 

 

  

f,lgQIIms 200.80 10.00 6.10 3 

Песок средней крупности желтовато-

коричневый, средней степени 
водонасыщения, с вкл. до 10% щебня, 
f,lgQIIms 
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ОПИСАНИЕ ВЫРАБОТКИ 

 

Скважина № 8 

 

Объект: «Проектная документация на рекультивацию полигона твердых коммунальных отходов 
(Свалка твердых коммунальных отходов вблизи деревни Поварово городского округа 
Солнечногорск Московской области)» 

Абсолютная отметка устья, м: 214.20                                     Дата окончания бурения 14.05.2020 

Абсолютные координаты, м: X=2157861.44 Y=501815.25              Глубина выработки 10.00 м 

 

Геологичес-

кий индекс 

Абс. 
отметка 

подошвы 
слоя, м 

Глубина 
подошвы, 

м 

Мощ-

ность 
слоя,  

м 

Номер 

ИГЭ 
Описание грунтов 

Грунтовые воды 

появле-

ние, м 

установ-

ление, м 

tQIV 212.70 1.50 1.50 1а Насыпной грунт tQIV 
Нет воды 

  

f,lgQIIms 212.20 2.00 0.50 2а 
Суглинок серый, тугопластичный, с вкл. 
щебня, с редким вкл. валунов, f,lgQIIms 

 

  

f,lgQIIms 204.20 10.00 8.00 3 

Песок средней крупности желтовато-

коричневый, средней степени 
водонасыщения, с вкл. до 10% щебня, 
f,lgQIIms 
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ОПИСАНИЕ ВЫРАБОТКИ 

 

Скважина № 9 

 

Объект: «Проектная документация на рекультивацию полигона твердых коммунальных отходов 
(Свалка твердых коммунальных отходов вблизи деревни Поварово городского округа 
Солнечногорск Московской области)» 

Абсолютная отметка устья, м: 215.40                                     Дата окончания бурения 15.05.2020 

Абсолютные координаты, м: X=2157746.31 Y=501919.06              Глубина выработки 10.00 м 

 

Геологичес-

кий индекс 

Абс. 
отметка 

подошвы 
слоя, м 

Глубина 
подошвы, 

м 

Мощ-

ность 
слоя,  

м 

Номер 

ИГЭ 
Описание грунтов 

Грунтовые воды 

появле-

ние, м 

установ-

ление, м 

tQIV 215.10 0.30 0.30 1а Насыпной грунт tQIV 
Нет воды 

  

f,lgQIIms 214.30 1.10 0.80 2а 
Суглинок серый, тугопластичный, с вкл. 
щебня, с редким вкл. валунов, f,lgQIIms 

 

  

f,lgQIIms 205.40 10.00 8.90 3 

Песок средней крупности желтовато-

коричневый, средней степени 
водонасыщения, с вкл. до 10% щебня, 
f,lgQIIms 
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ОПИСАНИЕ ВЫРАБОТКИ 

 

Скважина № 10 

 

Объект: «Проектная документация на рекультивацию полигона твердых коммунальных отходов 
(Свалка твердых коммунальных отходов вблизи деревни Поварово городского округа 
Солнечногорск Московской области)» 

Абсолютная отметка устья, м: 212.30                                     Дата окончания бурения 15.05.2020 

Абсолютные координаты, м: X=2157887.57 Y=502078.86              Глубина выработки 10.00 м 

 

Геологичес-

кий индекс 

Абс. 
отметка 

подошвы 
слоя, м 

Глубина 
подошвы, 

м 

Мощ-

ность 
слоя,  

м 

Номер 

ИГЭ 
Описание грунтов 

Грунтовые воды 

появле-

ние, м 

установ-

ление, м 

tQIV 212.10 0.20 0.20 1а Насыпной грунт tQIV 

1 в.г. 
0.70 

------ 

211.60 

0.70 

------ 

211.60 

f,lgQIIms 211.10 1.20 1.00 2 
Супесь коричневая, пластичная, с вкл. до 
10% щебня, f,lgQIIms 

 

  

f,lgQIIms 208.30 4.00 2.80 2а 
Суглинок серый, тугопластичный, с вкл. 
щебня, с редким вкл. валунов, f,lgQIIms 

 

  

f,lgQIIms 202.30 10.00 6.00 3 

Песок средней крупности желтовато-

коричневый, средней степени 
водонасыщения, с вкл. до 10% щебня, 
f,lgQIIms 
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ОПИСАНИЕ ВЫРАБОТКИ 

 

Скважина № 11 

 

Объект: «Проектная документация на рекультивацию полигона твердых коммунальных отходов 
(Свалка твердых коммунальных отходов вблизи деревни Поварово городского округа 
Солнечногорск Московской области)» 

Абсолютная отметка устья, м: 208.70                                     Дата окончания бурения 15.05.2020 

Абсолютные координаты, м: X=2157732.4 Y=501664.54              Глубина выработки 1.00 м 

 

Геологичес-

кий индекс 

Абс. 
отметка 

подошвы 
слоя, м 

Глубина 
подошвы, 

м 

Мощ-

ность 
слоя,  

м 

Номер 

ИГЭ 
Описание грунтов 

Грунтовые воды 

появле-

ние, м 

установ-

ление, м 

f,lgQIIms 207.70 1.00 1.00 2а 
Суглинок серый, тугопластичный, с вкл. 
щебня, с редким вкл. валунов, f,lgQIIms 

Нет воды 

  

gQIIms 207.70 1.00 0.00 4 
Суглинок коричневый, тугопластичный, 
gQIIms 

 

  

tQIV 207.70 1.00 0.00 1а Насыпной грунт tQIV 
 

  

f,lgQIIms 207.70 1.00 0.00 3 

Песок средней крупности желтовато-

коричневый, средней степени 
водонасыщения, с вкл. до 10% щебня, 
f,lgQIIms 
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ОПИСАНИЕ ВЫРАБОТКИ 

 

Скважина № 12 

 

Объект: «Проектная документация на рекультивацию полигона твердых коммунальных отходов 
(Свалка твердых коммунальных отходов вблизи деревни Поварово городского округа 
Солнечногорск Московской области)» 

Абсолютная отметка устья, м: 207.20                                     Дата окончания бурения 15.05.2020 

Абсолютные координаты, м: X=2157617.08 Y=501491.57              Глубина выработки 10.00 м 

 

Геологичес-

кий индекс 

Абс. 
отметка 

подошвы 
слоя, м 

Глубина 
подошвы, 

м 

Мощ-

ность 
слоя,  

м 

Номер 

ИГЭ 
Описание грунтов 

Грунтовые воды 

появле-

ние, м 

установ-

ление, м 

solQIV 207.10 0.10 0.10 1б Почвенно-растительный слой solQIV 

2 в.г. 
3.40 

------ 

203.80 

2.80 

------ 

204.40 

f,lgQIIms 203.80 3.40 3.30 2а 
Суглинок серый, тугопластичный, с вкл. 
щебня, с редким вкл. валунов, f,lgQIIms 

 

  

f,lgQIIms 199.70 7.50 4.10 3 

Песок средней крупности желтовато-

коричневый, средней степени 
водонасыщения, с вкл. до 10% щебня, 
f,lgQIIms 

 

  

gQIIms 197.20 10.00 2.50 4 
Суглинок коричневый, тугопластичный, 
gQIIms 
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 Изм Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата  

               

 

 

   

 

ОПИСАНИЕ ВЫРАБОТКИ 

 

Скважина № 13 

 

Объект: «Проектная документация на рекультивацию полигона твердых коммунальных отходов 
(Свалка твердых коммунальных отходов вблизи деревни Поварово городского округа 
Солнечногорск Московской области)» 

Абсолютная отметка устья, м: 207.20                                     Дата окончания бурения 16.05.2020 

Абсолютные координаты, м: X=2157877.64 Y=501583.24              Глубина выработки 1.00 м 

 

Геологичес-

кий индекс 

Абс. 
отметка 

подошвы 
слоя, м 

Глубина 
подошвы, 

м 

Мощ-

ность 
слоя,  

м 

Номер 

ИГЭ 
Описание грунтов 

Грунтовые воды 

появле-

ние, м 

установ-

ление, м 

gQIIms 206.20 1.00 1.00 4 
Суглинок коричневый, тугопластичный, 
gQIIms 

Нет воды 

  

f,lgQIIms 206.20 1.00 0.00 2а 
Суглинок серый, тугопластичный, с вкл. 
щебня, с редким вкл. валунов, f,lgQIIms 

 

  

f,lgQIIms 206.20 1.00 0.00 3 

Песок средней крупности желтовато-

коричневый, средней степени 
водонасыщения, с вкл. до 10% щебня, 
f,lgQIIms 
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ОПИСАНИЕ ВЫРАБОТКИ 

 

Скважина № 14 

 

Объект: «Проектная документация на рекультивацию полигона твердых коммунальных отходов 
(Свалка твердых коммунальных отходов вблизи деревни Поварово городского округа 
Солнечногорск Московской области)» 

Абсолютная отметка устья, м: 208.50                                     Дата окончания бурения 16.05.2020 

Абсолютные координаты, м: X=2157699.65 Y=501409.2              Глубина выработки 1.00 м 

 

Геологичес-

кий индекс 

Абс. 
отметка 

подошвы 
слоя, м 

Глубина 
подошвы, 

м 

Мощ-

ность 
слоя,  

м 

Номер 

ИГЭ 
Описание грунтов 

Грунтовые воды 

появле-

ние, м 

установ-

ление, м 

f,lgQIIms 207.50 1.00 1.00 2а 
Суглинок серый, тугопластичный, с вкл. 
щебня, с редким вкл. валунов, f,lgQIIms 

Нет воды 

  

gQIIms 207.50 1.00 0.00 4 
Суглинок коричневый, тугопластичный, 
gQIIms 

 

  

f,lgQIIms 207.50 1.00 0.00 3 

Песок средней крупности желтовато-

коричневый, средней степени 
водонасыщения, с вкл. до 10% щебня, 
f,lgQIIms 

 

  

lgQIIIos 207.50 1.00 0.00 5 Торф lgQIIIos 
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ОПИСАНИЕ ВЫРАБОТКИ 

 

Скважина № 15 

 

Объект: «Проектная документация на рекультивацию полигона твердых коммунальных отходов 
(Свалка твердых коммунальных отходов вблизи деревни Поварово городского округа 
Солнечногорск Московской области)» 

Абсолютная отметка устья, м: 209.90                                     Дата окончания бурения 18.05.2020 

Абсолютные координаты, м: X=2157858.68 Y=501699.21              Глубина выработки 9.00 м 

 

Геологичес-

кий индекс 

Абс. 
отметка 

подошвы 
слоя, м 

Глубина 
подошвы, 

м 

Мощ-

ность 
слоя,  

м 

Номер 

ИГЭ 
Описание грунтов 

Грунтовые воды 

появле-

ние, м 

установ-

ление, м 

tQIV 202.40 7.50 7.50 1 Строительно-бытовой мусор tQIV 
Нет воды 

  

f,lgQIIms 200.90 9.00 1.50 3 

Песок средней крупности желтовато-

коричневый, средней степени 
водонасыщения, с вкл. до 10% щебня, 
f,lgQIIms 
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ОПИСАНИЕ ВЫРАБОТКИ 

 

Скважина № 16 

 

Объект: «Проектная документация на рекультивацию полигона твердых коммунальных отходов 
(Свалка твердых коммунальных отходов вблизи деревни Поварово городского округа 
Солнечногорск Московской области)» 

Абсолютная отметка устья, м: 209.80                                     Дата окончания бурения 18.05.2020 

Абсолютные координаты, м: X=2157794.72 Y=501651.09              Глубина выработки 10.00 м 

 

Геологичес-

кий индекс 

Абс. 
отметка 

подошвы 
слоя, м 

Глубина 
подошвы, 

м 

Мощ-

ность 
слоя,  

м 

Номер 

ИГЭ 
Описание грунтов 

Грунтовые воды 

появле-

ние, м 

установ-

ление, м 

tQIV 202.80 7.00 7.00 1 Строительно-бытовой мусор tQIV 
Нет воды 

  

f,lgQIIms 200.60 9.20 2.20 3 

Песок средней крупности желтовато-

коричневый, средней степени 
водонасыщения, с вкл. до 10% щебня, 
f,lgQIIms 

 

  

gQIIms 199.80 10.00 0.80 4 
Суглинок коричневый, тугопластичный, 
gQIIms 
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ОПИСАНИЕ ВЫРАБОТКИ 

 

Скважина № 17 

 

Объект: «Проектная документация на рекультивацию полигона твердых коммунальных отходов 
(Свалка твердых коммунальных отходов вблизи деревни Поварово городского округа 
Солнечногорск Московской области)» 

Абсолютная отметка устья, м: 209.30                                     Дата окончания бурения 18.05.2020 

Абсолютные координаты, м: X=2157734.11 Y=501573.84              Глубина выработки 8.00 м 

 

Геологичес-

кий индекс 

Абс. 
отметка 

подошвы 
слоя, м 

Глубина 
подошвы, 

м 

Мощ-

ность 
слоя,  

м 

Номер 

ИГЭ 
Описание грунтов 

Грунтовые воды 

появле-

ние, м 

установ-

ление, м 

tQIV 203.30 6.00 6.00 1 Строительно-бытовой мусор tQIV 
Нет воды 

  

f,lgQIIms 201.30 8.00 2.00 3 

Песок средней крупности желтовато-

коричневый, средней степени 
водонасыщения, с вкл. до 10% щебня, 
f,lgQIIms 
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