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1. ЦЕЛЬ
Настоящая инструкция устанавливает порядок и требования безопасности при обращении с отходом II класса опасности «Кислота аккумуляторная серная отработанная» в ООО «Сетевое предприятие».
2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящая инструкция применяется во всех структурных подразделениях  ООО «Сетевое предприятие». 
3. СОПУТСТВУЮЩАЯ НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
1. Закон РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г. № 7-ФЗ;

2. Закон РФ «Об отходах производства и потребления» от 24.06.98г. № 89-ФЗ;
3. Приказ МПР РФ от 02.12.2002г. № 786 «Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов» (ред. от 30.07.2003г.);

4. Приказ МПР РФ от 15.06.2001г. № 511 «Об утверждении Критериев отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды»;

5. СанПиН 2.1.7.1322-03. «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2003г. № 80); 

6. Временные правила охраны окружающей природной среды от отходов производства и потребления в Российской Федерации (утв. Минприроды РФ 15.07.1994);

7. ТИ Р М-067-2002. Типовая инструкция по охране труда для аккумуляторщика;

8. СП 82-101-98 Приготовление и применение растворов строительных;
9. Сборник методик по расчету объемов образования отходов. Санкт-Петербург, 2001г.

4. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Естественная экологическая система – объективно существующая часть природной среды, которая имеет пространственно-территориальные границы и в которой живые (растения, животные и другие организмы) и неживые ее элементы взаимодействуют как единое функциональное целое и связаны между собой обменом веществом и энергией.
Отходы производства и потребления – остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства или потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства.
Обращение с отходами – деятельность по сбору, накоплению, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов.
Хранение отходов – содержание отходов в объектах размещения отходов в целях их последующего захоронения, обезвреживания или использования.
Накопление отходов – временное складирование отходов (на срок не более чем шесть месяцев) в местах (на площадках), обустроенных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в целях их дальнейшего использования, обезвреживания, размещения, транспортирования.
Обезвреживание отходов – обработка отходов, в том числе сжигание и обеззараживание отходов на специализированных установках, в целях предотвращения вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду.
Паспорт отходов – документ, удостоверяющий принадлежность отходов к отходам соответствующего вида и класса опасности, содержащий сведения об их составе.

Вид отходов – совокупность отходов, которые имеют общие признаки в соответствии с системой классификации отходов.  

Класс опасности отходов – характеристика экологической опасности отхода, которая устанавливается по степени его негативного воздействия при непосредственном или возможном воздействии опасного отхода на окружающую среду в соответствии с критериями, установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственное регулирование в области охраны окружающей среды. 

Нейтрализация – химическое взаимодействие (реакция) между веществами, имеющими свойства кислоты, и веществами, имеющими свойства основания, в результате которого образуются соли и вода.
5. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТХОДЕ
В соответствии с Приказом МПР РФ от 02.12.2002г. № 786 «Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов» (ред. от 30.07.2003г.) отход «Кислота аккумуляторная серная отработанная» имеет код 52100101 02 01 2 и относится к отходам 2 класса опасности – высокоопасным отходам. 
Степень вредного воздействия отходов 2 класса опасности на окружающую среду высокая. Экологическая система сильно нарушена. Период восстановления не менее 30 лет после полного устранения источника вредного воздействия.

Агрегатное состояние отхода – жидкий. 
Опасные свойства отхода – токсичный.

Компонентный состав отхода в соответствии с его паспортом: 
· серная кислота (H2SO4) – 26,00 - 33,00%

· вода (Н2О) – 74,00 - 67,00%.
Кислота аккумуляторная серная отработанная имеет кислую рН среду и представляет собой водный раствор серной кислоты плотностью 1,18 - 1,27 г/см3, является достаточно концентрированной и не подлежит утилизации без предварительной нейтрализации. 
6. ОПАСНЫЕ СВОЙСТВА И ВОЗДЕЙСТВИЕ КОМПОНЕНТОВ ОТХОДА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ЧЕЛОВЕКА
Опасным компонентом отхода «Кислота аккумуляторная серная отработанная» оказывающим токсическое воздействие на человека и окружающую среду является серная кислота. 
Серная кислота – бесцветная жидкость без запаха. Очень сильная двухосновная кислота. Смешивается с водой во всех соотношениях, растворение сопровождается выделением значительного количества тепла, паров и газов. Кислота серная отработанная пожаро- и взрывобезопасна. Токсична. По степени воздействия на организм относится к веществам 2-го класса опасности. Чрезвычайно агрессивное вещество, поражает дыхательные пути, кожу, слизистые оболочки, вызывает затруднение дыхания, кашель, нередко – ларингит, трахеит, бронхит и т. д. Предельно-допустимая концентрация (ПДК) аэрозоля серной кислоты в воздухе рабочей зоны 1,0 мг/м3, в атмосферном воздухе 0,3 мг/м3 (максимальная разовая) и 0,1 мг/м3 (среднесуточная). Поражающая концентрация паров серной кислоты            0,008 мг/л (экспозиция 60 мин), смертельная 0,18 мг/л (60 мин). Аэрозоль серной кислоты образуется в атмосфере в результате выбросов диоксида серы котельными, химическими и металлургическими производствами, выхлопными газами автотранспорта и выпадает в виде кислотных дождей.
Воздействие на окружающую среду. Природные воды имеют нейтральную, слабокислую или слабощелочную реакцию, их рН находится в пределах 6,5-8,5. Поступление серной кислоты в поверхностные водные объекты (ручьи, реки, озера, пруды и т.д.) в виде проливов или кислотных дождей вызывает снижение рН водной среды (закисление водного объекта) и тяжелые последствия для всех форм жизни. Уже при рН ≤ 5,5 пресноводные рыбы чувствуют себя угнетенно, медленнее растут их размножение прекращается, при рН ≤ 5,0 наблюдается гибель и отсутствие рыбы. Дальнейшее уменьшение рН приводит к гибели земноводных, затем насекомых и растений. 
Пролив отработанной серной кислоты на почву полностью уничтожает почвенную микрофлору, живые организмы, семена и корни растений и делает почву непригодной для роста и развития растений и живых организмов в будущем. Кислотные дожди вызывают закисление почвы, что отрицательно влияет на структуру, агрегатное состояние почвы, угнетает почвенную микрофлору и растения, вызывает их гибель. Кислота увеличивает подвижность в почвах алюминия, который токсичен для мелких корней, это приводит к угнетению лиственного и хвойного покрова растений, хрупкости ветвей кустарников и деревьев. Особенно страдают хвойные деревья, так как хвоя сменяется реже, чем листья, и, следовательно, накапливает больше вредных веществ. У хвойных деревьев хвоя желтеет, у лиственных деревьев изменяется окраска листьев, хвоя и листья преждевременно опадают, гибнет часть кроны, происходит ее разреживание, повреждается кора и мелкие корни. Леса высыхают, развивается суховершинность на больших площадях. Естественного возобновления хвойных и лиственных лесов не происходит. У сельскохозяйственных культур повреждаются покровные ткани, изменяется обмен веществ в клетках, растения замедляют рост и развитие, уменьшается их сопротивляемость к болезням и паразитам, падает урожайность. 
От воздействия кислотных дождей разрушаются здания и сооружения, каменные (особенно мраморные и известняковые) и металлические конструкции.

Воздействие на организм человека. При вдыхании паров серной кислоты возникает раздражение и ожог глаз, слизистых оболочек носоглотки, гортани, носовые кровотечения, боль в горле, охриплость голоса из-за спазма голосовой щели, развивается отек голосовых связок, гортани, легких, вызывающий резкое затруднение дыхания. Особенно опасны отеки гортани и легких. Лицо отравившегося человека становится синюшным, зрачки расширяются. Отмечается падение и ослабление сердечной деятельности. Смерть наступает в первые 1-2 часа, иногда быстрее. При затянувшихся отравлениях развиваются кровавый понос, судороги, икота, прекращение отделения мочи, глубокое обморочное состояние и смерть. Попадание серной кислоты в глаза грозит потерей зрения.
При попадании серной кислоты на кожу возникают трудно поддающиеся лечению химические ожоги при которых редко возникают пузыри, так как в большинстве своем они относятся к ожогам III и IV степени. Тяжесть поражения кожи и слизистых оболочек при химическом ожоге зависит от концентрации кислоты, длительности ее действия на ткани и площади ожога. Чем концентрированнее раствор серной кислоты, тем более выражено его действие. Однако, при длительном воздействии вызвать ожог может и слабый раствор серной кислоты. Ожог может существенно углубиться за 20-30 мин, если углублению и распространению способствует пропитанная кислотой одежда. 

Воздействие серной кислоты на ткани вызывает быстрое и резкое их обезвоживание, приводит к свертыванию, коагуляции и распаду белков, наступает коагуляционный некроз тканей с образованием плотной корки (струпа) из омертвевших тканей, которая препятствует действию кислот на глубжележащие ткани. Струп сухой, плотный, с резко выраженными границами, цвет струпа вначале бело-серый, затем приобретает сине-зелёный оттенок и, наконец, становится чёрным. 

При поступлении серной кислоты внутрь поражается пищеварительный тракт: резкие боли в полости рта, по ходу пищевода и желудка, сильная рвота с примесью сначала алой крови, а затем бурыми массами (вследствие того, что кровь под действием кислоты принимает бурый цвет). Одновременно с рвотой поднимается сильный кашель из-за вдыхания паров или попадания капель кислоты в дыхательные пути. Повторная рвота с примесью крови, пищеводно-желудочные кровотечения. Значительная саливация (обильное слюнотечение), приводящая к механической асфиксии (удушью) в связи с болезненностью акта откашливания и отеком гортани. Смерть может наступить в первые часы при явлениях ожогового шока.

К концу первых суток в тяжелых случаях появляется желтушность кожных покровов, моча приобретает окраску от розовой до темно-коричневой, печень увеличена и болезненна при пальпации, явления реактивного перитонита. На 2-3 сутки нарастают боли в животе, возможно прободение желудка. Частыми осложнениями являются гнойный трахеобронхит и пневмонии, ожоговая астения, кахексия, рубцовые сужения пищевода и желудка. 
7. ОБРАЗОВАНИЕ ОТХОДА
Источниками образования отхода являются нерабочие (потерявшие свои потребительские свойства) аккумуляторные батареи для автотранспортных средств.

При эксплуатации транспортных средств в процессе проведения работ по их техническому обслуживанию и ремонту образуются отходы отработанных свинцовых аккумуляторных батарей. Прежде чем отправить отработанные свинцовые аккумуляторы на склад временного хранения и накопления с них сливают отработанный электролит (отработанную аккумуляторную серную кислоту). В результате производимых работ по сливу отработанного электролита образуется отход II класса опасности «Кислота серная аккумуляторная отработанная», содержание серной кислоты в котором превышает 20%. Следовательно, данный отход относится к крепким кислотам, представляющим опасность как для окружающей среды, так и для здоровья и жизни персонала предприятия.
8. УСЛОВИЯ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ И НАКОПЛЕНИЯ ОТХОДА

В связи с тем, что для хранения крепких кислот требуются специально оборудованные помещения и в целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду, аварийных ситуаций и травмирования персонала при временном хранении, отход «Кислота серная аккумуляторная отработанная» подлежит обезвреживанию путем химической нейтрализации гашеной известью (известковым тестом) сразу при образовании (сливе с отработанного аккумулятора) в течении 1 рабочего дня. Временное хранение и накопление отхода 2 класса опасности «Кислота аккумуляторная серная отработанная» в структурных подразделениях ООО «Сетевое предприятие» более 1 рабочего дня запрещено. 
9. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРИ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ КИСЛОТЫ АККУМУЛЯТОРНОЙ СЕРНОЙ ОТРАБОТАННОЙ
9.1. Общие требования безопасности

К работе по нейтрализации отработанной аккумуляторной серной кислоты допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие обучение и имеющие свидетельство о допуске к работам по обращению с опасными отходами, прошедшие медицинское освидетельствование, вводный инструктаж по охране труда, инструктаж на рабочем месте, овладевшие практическими навыками безопасного выполнения работ и прошедшие проверку знаний по охране труда в объеме настоящей инструкции.

Курить разрешается только в специально отведенных для этой цели местах, обеспеченных средствами пожаротушения.
С целью снижения риска аварийных ситуаций и получения травм персоналом предприятия, нейтрализация отхода «Кислота аккумуляторная серная отработанная» в структурных подразделениях ООО «Сетевое предприятие» разрешается только гашеной известью (известковым тестом), так как реакция нейтрализации кислоты и реакция гашения извести водой сопровождаются выделением значительного количества тепла и разбрызгиванием.
При нейтрализации отработанной аккумуляторной серной кислоты на работника могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы: отравление парами серной кислоты и гашеной извести, химические ожоги. При нейтрализации отработанной аккумуляторной серной кислоты происходит  выделение в воздух мелких брызг серной кислоты. 

Работы по нейтрализации отхода II класса опасности «Кислота аккумуляторная серная отработанная» (отработанного электролита) должны проводиться в помещении с исправной работающей приточно-вытяжной вентиляционной системой. В теплое время года при отсутствии осадков возможно проведение работ на открытом воздухе на площадке с твердым покрытием (асфальт, бетон).

Лицо, выполняющее работы по нейтрализации отхода II класса опасности «Кислоты аккумуляторной серной отработанной» должно быть обеспечено спецодеждой и средствами индивидуальной защиты:

· костюмом хлопчатобумажным с кислотозащитной пропиткой;

· полусапогами резиновыми;

· перчатками резиновыми;

· фартуком резиновым;

· очками защитными.

Лица, выполняющие работы по нейтрализации отработанной аккумуляторной серной кислоты должны хорошо знать и строго соблюдать требования безопасности, изложенные в данной инструкции, а администрация предприятия обязана создать нормальные условия труда и обеспечить рабочее место всем необходимым для безопасного выполнения порученной работы, а также средствами первой помощи для предупреждения химических ожогов (проточной водопроводной водой для смывания брызг кислоты или гашеной извести).

Лица, занятые при нейтрализации отработанной аккумуляторной серной кислоты должны знать и соблюдать правила личной гигиены, уметь оказать первую помощь пострадавшему при несчастном случае.

Настоящая инструкция должна выдаваться всем лицам, занятым при нейтрализации отработанной аккумуляторной серной кислоты под расписку.

Обученные и проинструктированные работники несут полную ответственность за нарушение требований настоящей инструкции согласно действующему законодательству.
9.2. Требования безопасности перед началом работы

Надеть исправную спецодежду, резиновые сапоги и подготовить индивидуальные средства защиты (резиновые перчатки и защитные очки), застегнуть обшлага рукавов. Брюки кислотостойкого костюма надеть поверх голенищ сапог, надеть резиновый фартук (нижний край его должен быть ниже верхнего края голенищ сапог), заправить одежду так, чтобы не было развевающихся концов.
Внимательно осмотреть рабочее место, привести его в порядок, убрать все мешающие работе предметы.

Рабочий инструмент, приспособления и вспомогательные материалы расположить в удобном для пользования порядке и проверить их исправность.
Проверить наличие и достаточность:

· нейтрализующего реагента – гашеной извести (для гашения 1кг комовой извести необходимо в емкость залить 2,5-3,0 литра воды, затем засыпать небольшими порциями известь, активно перемешивая образующуюся массу. Время гашения 5-10 минут. При гашении извести смесь достигает температуры 90-105ºС. Загасившуюся известь выдерживают в течение 2-х суток, разбавляют холодной водой до консистенции густой сметаны, после чего известковое тесто можно использовать для нейтрализации отработанной аккумуляторной серной кислоты. Плотность известкового теста 1,30-1,50 г/см3); 
· 5% раствора питьевой соды (50г питьевой соды растворяют в 950мл питьевой воды); 
· индикаторной бумаги (индикаторных тест-полосок).
Если нейтрализация отработанного электролита производится в помещении – включить приточно-вытяжную вентиляцию. 

Проверить и убедиться в исправной работе приточно-вытяжной вентиляции и местных отсосов.
Проверить достаточность освещения рабочего места.
Убедиться в отсутствии посторонних лиц в непосредственной близости от места проведения работ по нейтрализации отработанного электролита.

Запрещается приступать к выполнению работы при следующих нарушениях требований безопасности:

· неработающей приточно-вытяжной вентиляции;

· неисправностях, указанных в инструкциях заводов-изготовителей по эксплуатации применяемых средств защиты и оборудования, при которых не допускается их применение;

· недостаточной освещенности рабочего места;

· отсутствии раствора питьевой соды;

· отсутствии первичных средств пожаротушения.

Обнаруженные нарушения требований безопасности должны быть устранены собственными силами до начала работ, а при невозможности сделать это, необходимо сообщить о них руководителю работ.
9.3. Выполнение работ по нейтрализации отработанной аккумуляторной серной кислоты и требования безопасности во время работы

Вся посуда и емкости должны иметь надписи с названием находящихся в них веществ, нанесенные непосредственно на сосуды.

При проведении работ по нейтрализации отработанной аккумуляторной серной кислоты не допускать зажигания огня, курения, искрения электроаппаратуры и другого оборудования.

Запрещается пользоваться для нейтрализации отработанной аккумуляторной серной кислоты стеклянной посудой, так как от разогрева она может лопнуть. 

Во время работы необходимо следить за бесперебойной работой вентиляции.

Перед началом работ по нейтрализации отработанной аккумуляторной серной кислоты следует надеть защитные очки и резиновые перчатки.
Слив отработанной аккумуляторной серной кислоты с отработанного свинцового аккумулятора производить вдвоем или пользоваться для этой цели специальным сифоном. 

Отработанную аккумуляторную серную кислоту слить в предназначенную для нейтрализации пустую кислотостойкую емкость (керамическую, пластмассовую) с широкой горловиной. Во избежание получения травм в результате разбрызгивания кислоты запрещается сливать отработанную аккумуляторную серную кислоту в емкость с известковым тестом, так как плотность известкового теста выше чем плотность отработанной аккумуляторной серной кислоты (1,30-1,50г/см3 > 1,18-1,27г/см3). 
Небольшими порциями добавить рассчитанное по уравнению реакции количество гашеной извести (известкового теста) в соответствии с приложениями 1 и 2 к настоящей инструкции, аккуратно перемешивая и соблюдая при этом осторожность.
Запрещается перемешивать смесь путем вдувания воздуха (барботированием).

После прекращения реакции подождать пока образовавшаяся масса остынет и убедиться, что кислота нейтрализована и реакция среды нейтральная (рН = 6-7), для этого опустить индикаторную бумагу (тест-полоску) на глубину 1,5-2см в образовавшийся раствор на 3-5 секунд:

· если цвет индикаторной тест-полоски не изменился – кислота нейтрализована полностью;

· если индикаторная тест-полоска покраснела (или приобрела различные оттенки красного цвета) – кислота нейтрализована не полностью. Необходимо добавить небольшую порцию известкового теста, осторожно перемешать. После завершения реакции опять проверить реакцию среды другой индикаторной тест-полоской. Добавлять небольшими порциями гашеную известь (известковое тесто) до тех пор, пока индикаторная бумага (тест-полоска) не перестанет изменять свой цвет.

Формирование осадка и осветление воды после нейтрализации длится 2-3 часа. После того, как на дне емкости сформируется осадок, образовавшаяся в результате реакции нейтрализации вода аккуратно сливается в систему канализации, а осадок нейтрализации высушивается и складируется с твердыми бытовыми отходами и в дальнейшем передается на полигон твердых бытовых отходов.

Запрещается:

· принимать и хранить пищу на рабочем месте;
· курить на рабочем месте;
· хранить питьевую воду в помещении, где проводится нейтрализация отработанной аккумуляторной серной кислоты.
9.4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

При отключении вентиляции работы должны быть прекращены.
Пролитую отработанную аккумуляторную серную кислоту засыпают гашеной известью, собирают и удаляют из помещения, затем места где была разлита отработанная аккумуляторная серная кислота промывают проточной водой и протирают насухо.
В случае попадания отработанной серной кислоты или гашеной извести на кожу:
· немедленно промыть пораженное место под холодной проточной водой не менее 20 минут; 
· снять одежду, на которую попала отработанная серная кислота или гашеная известь;

· если после первого промывания пораженного участка ощущение жжения усиливается, повторно промыть обожженное место в течение еще нескольких минут;
· приложить к пораженному месту чистую холодную влажную ткань, чтобы уменьшить боль;
· наложить на обожженную область свободную повязку из сухого стерильного бинта или чистой сухой ткани;
· доложить руководителю и обратиться в медицинское учреждение.
В случае попадания отработанной серной кислоты или гашеной извести в глаза:

· немедленно промыть глаз(а) под холодной проточной водой не менее 20 минут: пострадавший держит голову над раковиной промываемым глазом кверху, а помогающий ему льет водопроводную холодную воду из стакана или кружки. Веки при промывании аккуратно поддерживают в открытом состоянии. Это делается с целью полного вымывания повреждающего вещества из конъюнктивальной полости, так как оно может задержаться в сводах конъюнктивы. Для раскрытия век необходимо воспользоваться стерильным бинтом или чистым сухим носовым платком, так как влажные веки выскальзывают из пальцев. Обильно промывать пораженный глаз(а) в течение 20 минут;

· наложить на обожженную область свободную повязку из сухого стерильного бинта или чистой сухой ткани;
· доложить руководителю и обратиться в медицинское учреждение.
В случае признаков отравления от повышенной концентрации серной кислоты в воздухе выйти на свежий воздух, вымыть лицо, руки и прополоскать рот водой, доложить руководителю и обратиться в медицинское учреждение.

В случае признаков отравления от повышенной концентрации гашеной извести в воздухе выйти на свежий воздух, вымыть лицо, руки и прополоскать рот водой, доложить руководителю и обратиться в медицинское учреждение.

При возникновении пожара вызвать пожарную охрану по телефону 01, известить руководителя и приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения.

9.5. Требования безопасности по окончании работы

Привести в порядок рабочее место. Производить уборку столов и верстаков, протирая их тряпкой, смоченной в 5%-ном растворе питьевой соды;

Инструмент и приспособления протереть и сложить на отведенное для них место. Сделать запись в журнале учета работ по нейтрализации отработанной аккумуляторной серной кислоты о проделанной работе. Форма журнала представлена в приложении 3. 
Отработанный свинцовый аккумулятор со слитым электролитом сдать на склад отработанных аккумуляторов, о чем сделать запись в журнале учета образования и движения отработанных свинцовых аккумуляторов со слитым электролитом.

Сообщить руководителю обо всех неисправностях и недостатках, замеченных во время работы, и о принятых мерах к их устранению.

Снять средства индивидуальной защиты, протереть их поверхности тряпкой, смоченной в 5%-ном растворе питьевой соды, затем промыть холодной водой, вытереть чистой сухой тряпкой, просушить и убрать в предназначенное для них место.

Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом, хорошо прополоскать рот или принять душ.
10. СВЕДЕНИЯ ОБ ОТХОДАХ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ ПРИ ОБЕЗВРЕЖИВАНИИ КИСЛОТЫ АККУМУЛЯТОРНОЙ СЕРНОЙ ОТРАБОТАННОЙ 

В результате нейтрализации гашеной известью отхода II класса опасности «Кислота аккумуляторная серная отработанная» образуется отход «Осадок нейтрализации электролита», который в соответствии с Приказом МПР РФ от 02.12.2002г. № 786 «Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов» (ред. от 30.07.2003г.) имеет код 31400000 00 00 0. Перечень компонентов отхода «Осадок нейтрализации электролита» и их количественное содержание установлены по литературному источнику «Сборник методик по расчету объемов образования отходов.» Санкт-Петербург, 2001: 

· дигидрат кальция CaSO4 ∙ 2H2O (гипс) – 100%;

в том числе: 

· вода (Н2О) – 60%

· сульфат кальция (СаSО4) – 40%. 

Сульфат кальция – белые ромбические или моноклинные кристаллы, неорганическое соединение, кальциевая соль серной кислоты. Плотность 2,96 г/см3. Температура плавления 1450ºC. Очень медленно присоединяет воду. В воде растворим незначительно ПР(СаSO4) = 1,7∙10-5 (t = 25ºC). Разлагается при нагревании. Находится в природе в виде дигидрата CaSO4 ∙ 2H2O (гипс), который теряет воду при нагревании и превращается в алебастр 2СаSO4 ∙ Н2O. Сульфат кальция (гипс, алебастр) применяются в строительном деле для приготовления вяжущих веществ, для изготовления скульптур и в медицине.
Класс опасности для отхода «Осадок нейтрализации электролита» определен расчетным методом на основании сведений о компонентном составе и в соответствии с приказом МПР РФ от 15.06.2001г. № 511 «Об утверждении критериев отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды». В связи с отсутствием экспериментального подтверждения отнесения отхода к 5 классу опасности (протокола биотестирования отхода) для отхода «Осадок нейтрализации электролита» принят 4 класс опасности.
11. ДАННЫЕ О ДОКУМЕНТЕ

Исполнитель: нач. ОООС  ____________ Ф.И.О.
Оригинал настоящей инструкции храниться в отделе охраны окружающей среды (ОООС) ООО «Сетевое предприятие».

Внесение изменений и дополнений, проведение ревизий, переиздание и аннулирование настоящей инструкции производятся начальником отдела охраны окружающей среды ООО «Сетевое предприятие».
12. ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

	№ п/п
	Должность
	Дата
	Подпись
	Ф.И.О.

	1
	2
	4
	5
	6

	1
	Главный инженер
	
	
	

	2
	Нач. отдела ОТ и ПБ
	
	
	


13. ЛИСТ РАССЫЛКИ

	№ п/п
	Подразделение
	Должность
	Дата
	Подпись
	Ф.И.О.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Филиал «…»
	
	
	
	

	2
	Филиал «…»
	
	
	
	

	3
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	-//-
	
	
	
	


14. ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ И ВЫДАЧИ

_____________________________________________________________________________________

(наименование структурного подразделения - филиала)

	№ п/п
	Должность
	Дата
	Ф.И.О.
	Подпись
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Приложение 1 (справочное). Нейтрализация кислоты аккумуляторной серной отработанной гашеной известью 
Нейтрализация отработанной аккумуляторной серной кислоты гашеной известью проходит по следующему уравнению реакции:

H2SO4 + Ca(OH)2 = CaSO4 ( 2H2O
Количество образующегося осадка CaSO4 ( 2H2O в соответствии с уравнением реакции равно:
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Где: МЭ – количество отработанного электролита, т;
С – массовая доля серной кислоты в электролите, С = 0,35;

172 – молекулярный вес кристаллогидрата сульфата кальция;

98 – молекулярный вес серной кислоты.

Количество гашеной извести, необходимое для нейтрализации электролита (МИЗ), рассчитывается по формуле:

МИЗ = 74 ( МЭ ( С/98/Р
Где: 74 – молекулярный вес гидроксида кальция;

Р – массовая доля активной части в извести, Р = 0,4 – 0,9 в зависимости от марки и сорта извести;

Количество примесей извести (МПР), перешедшее в осадок, составляет:

МПР = МИЗ ( (1 – Р)

Содержание воды в осадке рассчитывается по формуле:

МВОДА = МЭ ( (1 – С)

Количество образующегося сухого или влажного осадка с учетом примесей в извести равно:
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                                                          или                            
где: МОС.СУХ. – количество образующегося высушенного осадка нейтрализации;

МОС.ВЛ. – количество образующегося влажного осадка нейтрализации;
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– количество образующегося осадка CaSO4 ( 2H2O;
        МПР – количество примесей извести, перешедшее в осадок;

        МВОДА – содержание воды в осадке.

Влажность осадка равна: МВОДА/МОС.ВЛ. ( 100% 
Приложение 2 (рекомендательное). Расчетные данные по уравнению реакции нейтрализации кислоты аккумуляторной серной отработанной гашеной известью
Р = 0,4
	Тип

аккумулятора
	Масса аккумулятора, кг
	МЭ  , 
тонн
	Р
	МИЗ  , тонн
	Масса                      CaSO4×2H2O,              тонн
	МПР , тонн
	МВОДА ,

тонн
	МОС.ВЛ., 
тонн
	Влажность осадка, %

	
	с электролитом
	без электролита
	
	
	
	
	
	
	
	

	3СТ-215 ЭМ
	43,0
	34,0
	0,0090
	0,4
	0,0059
	0,0055
	0,0036
	0,0059
	0,0149
	39,14

	6СТК-150М
	73,0
	61,0
	0,0120
	0,4
	0,0079
	0,0074
	0,0048
	0,0078
	0,0199
	39,14

	12-АСА-150
	160,0
	130,0
	0,0300
	0,4
	0,0198
	0,0184
	0,0119
	0,0195
	0,0498
	39,14

	12-А-30
	27,8
	24,3
	0,0035
	0,4
	0,0023
	0,0022
	0,0014
	0,0023
	0,0058
	39,14

	12-А-50
	27,8
	24,3
	0,0035
	0,4
	0,0023
	0,0022
	0,0014
	0,0023
	0,0058
	39,14

	6СТ-182-ЭМ
	70,7
	56,0
	0,0147
	0,4
	0,0097
	0,0090
	0,0058
	0,0096
	0,0244
	39,14

	26ВН-440-02
	1157,0
	889,2
	0,2678
	0,4
	0,1769
	0,1645
	0,1062
	0,1741
	0,4447
	39,14

	3СТ-35А
	16,6
	11,2
	0,0054
	0,4
	0,0036
	0,0033
	0,0021
	0,0035
	0,0090
	39,14

	6СТ-90ЭМ
	35,7
	28,3
	0,0074
	0,4
	0,0049
	0,0045
	0,0029
	0,0048
	0,0123
	39,14

	6СТ-132ЭМ
	51,0
	41,0
	0,0100
	0,4
	0,0066
	0,0061
	0,0040
	0,0065
	0,0166
	39,14

	6СТ-155ЭМ
	29,2
	23,1
	0,0061
	0,4
	0,0040
	0,0037
	0,0024
	0,0040
	0,0101
	39,14

	3СТ-215А
	34,2
	26,0
	0,0082
	0,4
	0,0054
	0,0050
	0,0033
	0,0053
	0,0136
	39,14

	6СТ-105ЭМ
	39,2
	31,0
	0,0082
	0,4
	0,0054
	0,0050
	0,0033
	0,0053
	0,0136
	39,14

	6СТК-135МС
	68,0
	53,0
	0,0150
	0,4
	0,0099
	0,0092
	0,0059
	0,0098
	0,0249
	39,14

	6СТ-140Р
	62,0
	51,0
	0,0110
	0,4
	0,0073
	0,0068
	0,0044
	0,0072
	0,0183
	39,14

	12СТ-70М
	67,5
	58,0
	0,0095
	0,4
	0,0063
	0,0058
	0,0038
	0,0062
	0,0158
	39,14

	6СТ-55ЭМ
	21,1
	17,5
	0,0036
	0,4
	0,0024
	0,0022
	0,0014
	0,0023
	0,0060
	39,14

	6СТ-75ЭМ
	30,5
	23,8
	0,0067
	0,4
	0,0044
	0,0041
	0,0027
	0,0044
	0,0111
	39,14

	6СТ-60
	25,0
	19,5
	0,0055
	0,4
	0,0036
	0,0034
	0,0022
	0,0036
	0,0091
	39,14

	6СТЭН-140М
	62,0
	52,5
	0,0095
	0,4
	0,0063
	0,0058
	0,0038
	0,0062
	0,0158
	39,14

	6СТ-50А
	16,7
	12,5
	0,0042
	0,4
	0,0028
	0,0026
	0,0017
	0,0027
	0,0070
	39,14

	6СТ-190А
	60,0
	45,0
	0,0150
	0,4
	0,0099
	0,0092
	0,0059
	0,0098
	0,0249
	39,14

	3СТ-60ЭМ
	14,8
	12,0
	0,0028
	0,4
	0,0019
	0,0017
	0,0011
	0,0018
	0,0047
	39,14

	3СТ-70ПМС
	18,2
	15,0
	0,0032
	0,4
	0,0021
	0,0020
	0,0013
	0,0021
	0,0053
	39,14

	3СТ-84ПМС
	20,6
	17,2
	0,0034
	0,4
	0,0022
	0,0021
	0,0013
	0,0022
	0,0056
	39,14

	3СТ-95
	21,7
	17,5
	0,0042
	0,4
	0,0028
	0,0026
	0,0017
	0,0027
	0,0070
	39,14

	3СТ-98ПМС
	23,8
	19,4
	0,0044
	0,4
	0,0029
	0,0027
	0,0017
	0,0029
	0,0073
	39,14

	3СТ-110
	24,4
	19,5
	0,0049
	0,4
	0,0032
	0,0030
	0,0019
	0,0032
	0,0081
	39,14

	3СТ-135ЭМ
	29,0
	23,0
	0,0060
	0,4
	0,0040
	0,0037
	0,0024
	0,0039
	0,0100
	39,14

	3СТ-150
	24,0
	20,1
	0,0039
	0,4
	0,0026
	0,0024
	0,0015
	0,0025
	0,0065
	39,14

	3СТ-150ЭМ
	27,2
	21,1
	0,0061
	0,4
	0,0040
	0,0037
	0,0024
	0,0040
	0,0101
	39,14

	3СТ-155ЭМ
	28,8
	22,7
	0,0061
	0,4
	0,0040
	0,0037
	0,0024
	0,0040
	0,0101
	39,14

	6СТ-42ЭМ
	19,3
	15,5
	0,0038
	0,4
	0,0025
	0,0023
	0,0015
	0,0025
	0,0063
	39,14

	6СТ-45
	19,8
	16,0
	0,0038
	0,4
	0,0025
	0,0023
	0,0015
	0,0025
	0,0063
	39,14

	6СТ-45ЭМ
	19,8
	16,0
	0,0038
	0,4
	0,0025
	0,0023
	0,0015
	0,0025
	0,0063
	39,14

	6СТ-50ЭМ
	20,8
	15,9
	0,0049
	0,4
	0,0032
	0,0030
	0,0019
	0,0032
	0,0081
	39,14

	6СТ-54ЭМ
	24,1
	19,3
	0,0048
	0,4
	0,0032
	0,0029
	0,0019
	0,0031
	0,0080
	39,14

	6СТ-55
	21,8
	17,0
	0,0048
	0,4
	0,0032
	0,0029
	0,0019
	0,0031
	0,0080
	39,14

	6СТ-60ЭМ
	24,7
	19,2
	0,0055
	0,4
	0,0036
	0,0034
	0,0022
	0,0036
	0,0091
	39,14

	6СТ66А
	19,0
	13,3
	0,0057
	0,4
	0,0038
	0,0035
	0,0023
	0,0037
	0,0095
	39,14

	6СТ-68ЭМС
	30,7
	24,5
	0,0062
	0,4
	0,0041
	0,0038
	0,0025
	0,0040
	0,0103
	39,14

	6СТ-75
	31,3
	25,0
	0,0063
	0,4
	0,0042
	0,0039
	0,0025
	0,0041
	0,0105
	39,14

	6СТ-75ТМ
	28,1
	21,7
	0,0064
	0,4
	0,0042
	0,0039
	0,0025
	0,0042
	0,0106
	39,14

	6СТ-75А
	25,4
	19,5
	0,0059
	0,4
	0,0039
	0,0036
	0,0023
	0,0038
	0,0098
	39,14

	6СТ-77А
	22,1
	15,2
	0,0069
	0,4
	0,0046
	0,0042
	0,0027
	0,0045
	0,0115
	39,14

	6СТ-78
	35,6
	28,0
	0,0076
	0,4
	0,0050
	0,0047
	0,0030
	0,0049
	0,0126
	39,14

	6СТ-81ЭМС
	35,6
	28,0
	0,0076
	0,4
	0,0050
	0,0047
	0,0030
	0,0049
	0,0126
	39,14

	6СТ-90
	36,1
	28,5
	0,0076
	0,4
	0,0050
	0,0047
	0,0030
	0,0049
	0,0126
	39,14

	6СТ-95ЭМС
	41,4
	33,0
	0,0084
	0,4
	0,0056
	0,0052
	0,0033
	0,0055
	0,0140
	39,14

	6СТ-105
	39,9
	31,0
	0,0089
	0,4
	0,0059
	0,0055
	0,0035
	0,0058
	0,0148
	39,14

	6ТСТ-105ЭМС
	46,2
	37,3
	0,0089
	0,4
	0,0059
	0,0055
	0,0035
	0,0058
	0,0148
	39,14

	6СТ-110А
	32,5
	23,3
	0,0092
	0,4
	0,0061
	0,0057
	0,0036
	0,0060
	0,0153
	39,14

	6ТСТ-120ЭМС
	51,5
	41,3
	0,0102
	0,4
	0,0067
	0,0063
	0,0040
	0,0066
	0,0169
	39,14

	6СТ-128
	58,0
	42,0
	0,0160
	0,4
	0,0106
	0,0098
	0,0063
	0,0104
	0,0266
	39,14

	6СТ-132
	51,2
	41,0
	0,0102
	0,4
	0,0067
	0,0063
	0,0040
	0,0066
	0,0169
	39,14

	6ТСТ-165ЭМС
	70,6
	56,5
	0,0141
	0,4
	0,0093
	0,0087
	0,0056
	0,0092
	0,0234
	39,14

	6СТ-182
	74,6
	60,0
	0,0146
	0,4
	0,0096
	0,0090
	0,0058
	0,0095
	0,0242
	39,14

	6ТСТ-182
	76,4
	55,5
	0,0209
	0,4
	0,0138
	0,0128
	0,0083
	0,0136
	0,0347
	39,14

	6СТ-190
	73,2
	58,0
	0,0152
	0,4
	0,0100
	0,0093
	0,0060
	0,0099
	0,0252
	39,14

	6СТ-190-ТМ
	70,6
	56,1
	0,0145
	0,4
	0,0096
	0,0089
	0,0057
	0,0094
	0,0241
	39,14


Р = 0,5
	Тип 

аккумулятора
	Масса аккумулятора, кг
	МЭ  , 
тонн
	Р
	МИЗ  , тонн
	Масса                      CaSO4×2H2O,              тонн
	МПР , тонн
	МВОДА ,

тонн
	МОС.ВЛ., 
тонн
	Влажность осадка, %

	
	с электролитом
	без электролита
	
	
	
	
	
	
	
	

	3СТ-215 ЭМ
	43,0
	34,0
	0,0090
	0,5
	0,0048
	0,0055
	0,0024
	0,0059
	0,0138
	42,52

	6СТК-150М
	73,0
	61,0
	0,0120
	0,5
	0,0063
	0,0074
	0,0032
	0,0078
	0,0183
	42,52

	12-АСА-150
	160,0
	130,0
	0,0300
	0,5
	0,0159
	0,0184
	0,0079
	0,0195
	0,0459
	42,52

	12-А-30
	27,8
	24,3
	0,0035
	0,5
	0,0019
	0,0022
	0,0009
	0,0023
	0,0054
	42,52

	12-А-50
	27,8
	24,3
	0,0035
	0,5
	0,0019
	0,0022
	0,0009
	0,0023
	0,0054
	42,52

	6СТ-182-ЭМ
	70,7
	56,0
	0,0147
	0,5
	0,0078
	0,0090
	0,0039
	0,0096
	0,0225
	42,52

	26ВН-440-02
	1157,0
	889,2
	0,2678
	0,5
	0,1416
	0,1645
	0,0708
	0,1741
	0,4094
	42,52

	3СТ-35А
	16,6
	11,2
	0,0054
	0,5
	0,0029
	0,0033
	0,0014
	0,0035
	0,0083
	42,52

	6СТ-90ЭМ
	35,7
	28,3
	0,0074
	0,5
	0,0039
	0,0045
	0,0020
	0,0048
	0,0113
	42,52

	6СТ-132ЭМ
	51,0
	41,0
	0,0100
	0,5
	0,0053
	0,0061
	0,0026
	0,0065
	0,0153
	42,52

	6СТ-155ЭМ
	29,2
	23,1
	0,0061
	0,5
	0,0032
	0,0037
	0,0016
	0,0040
	0,0093
	42,52

	3СТ-215А
	34,2
	26,0
	0,0082
	0,5
	0,0043
	0,0050
	0,0022
	0,0053
	0,0125
	42,52

	6СТ-105ЭМ
	39,2
	31,0
	0,0082
	0,5
	0,0043
	0,0050
	0,0022
	0,0053
	0,0125
	42,52

	6СТК-135МС
	68,0
	53,0
	0,0150
	0,5
	0,0079
	0,0092
	0,0040
	0,0098
	0,0229
	42,52

	6СТ-140Р
	62,0
	51,0
	0,0110
	0,5
	0,0058
	0,0068
	0,0029
	0,0072
	0,0168
	42,52

	12СТ-70М
	67,5
	58,0
	0,0095
	0,5
	0,0050
	0,0058
	0,0025
	0,0062
	0,0145
	42,52

	6СТ-55ЭМ
	21,1
	17,5
	0,0036
	0,5
	0,0019
	0,0022
	0,0010
	0,0023
	0,0055
	42,52

	6СТ-75ЭМ
	30,5
	23,8
	0,0067
	0,5
	0,0035
	0,0041
	0,0018
	0,0044
	0,0102
	42,52

	6СТ-60
	25,0
	19,5
	0,0055
	0,5
	0,0029
	0,0034
	0,0015
	0,0036
	0,0084
	42,52

	6СТЭН-140М
	62,0
	52,5
	0,0095
	0,5
	0,0050
	0,0058
	0,0025
	0,0062
	0,0145
	42,52

	6СТ-50А
	16,7
	12,5
	0,0042
	0,5
	0,0022
	0,0026
	0,0011
	0,0027
	0,0064
	42,52

	6СТ-190А
	60,0
	45,0
	0,0150
	0,5
	0,0079
	0,0092
	0,0040
	0,0098
	0,0229
	42,52

	3СТ-60ЭМ
	14,8
	12,0
	0,0028
	0,5
	0,0015
	0,0017
	0,0007
	0,0018
	0,0043
	42,52

	3СТ-70ПМС
	18,2
	15,0
	0,0032
	0,5
	0,0017
	0,0020
	0,0008
	0,0021
	0,0049
	42,52

	3СТ-84ПМС
	20,6
	17,2
	0,0034
	0,5
	0,0018
	0,0021
	0,0009
	0,0022
	0,0052
	42,52

	3СТ-95
	21,7
	17,5
	0,0042
	0,5
	0,0022
	0,0026
	0,0011
	0,0027
	0,0064
	42,52

	3СТ-98ПМС
	23,8
	19,4
	0,0044
	0,5
	0,0023
	0,0027
	0,0012
	0,0029
	0,0067
	42,52

	3СТ-110
	24,4
	19,5
	0,0049
	0,5
	0,0026
	0,0030
	0,0013
	0,0032
	0,0075
	42,52

	3СТ-135ЭМ
	29,0
	23,0
	0,0060
	0,5
	0,0032
	0,0037
	0,0016
	0,0039
	0,0092
	42,52

	3СТ-150
	24,0
	20,1
	0,0039
	0,5
	0,0021
	0,0024
	0,0010
	0,0025
	0,0060
	42,52

	3СТ-150ЭМ
	27,2
	21,1
	0,0061
	0,5
	0,0032
	0,0037
	0,0016
	0,0040
	0,0093
	42,52

	3СТ-155ЭМ
	28,8
	22,7
	0,0061
	0,5
	0,0032
	0,0037
	0,0016
	0,0040
	0,0093
	42,52

	6СТ-42ЭМ
	19,3
	15,5
	0,0038
	0,5
	0,0020
	0,0023
	0,0010
	0,0025
	0,0058
	42,52

	6СТ-45
	19,8
	16,0
	0,0038
	0,5
	0,0020
	0,0023
	0,0010
	0,0025
	0,0058
	42,52

	6СТ-45ЭМ
	19,8
	16,0
	0,0038
	0,5
	0,0020
	0,0023
	0,0010
	0,0025
	0,0058
	42,52

	6СТ-50ЭМ
	20,8
	15,9
	0,0049
	0,5
	0,0026
	0,0030
	0,0013
	0,0032
	0,0075
	42,52

	6СТ-54ЭМ
	24,1
	19,3
	0,0048
	0,5
	0,0025
	0,0029
	0,0013
	0,0031
	0,0073
	42,52

	6СТ-55
	21,8
	17,0
	0,0048
	0,5
	0,0025
	0,0029
	0,0013
	0,0031
	0,0073
	42,52

	6СТ-60ЭМ
	24,7
	19,2
	0,0055
	0,5
	0,0029
	0,0034
	0,0015
	0,0036
	0,0084
	42,52

	6СТ66А
	19,0
	13,3
	0,0057
	0,5
	0,0030
	0,0035
	0,0015
	0,0037
	0,0087
	42,52

	6СТ-68ЭМС
	30,7
	24,5
	0,0062
	0,5
	0,0033
	0,0038
	0,0016
	0,0040
	0,0095
	42,52

	6СТ-75
	31,3
	25,0
	0,0063
	0,5
	0,0033
	0,0039
	0,0017
	0,0041
	0,0096
	42,52

	6СТ-75ТМ
	28,1
	21,7
	0,0064
	0,5
	0,0034
	0,0039
	0,0017
	0,0042
	0,0098
	42,52

	6СТ-75А
	25,4
	19,5
	0,0059
	0,5
	0,0031
	0,0036
	0,0016
	0,0038
	0,0090
	42,52

	6СТ-77А
	22,1
	15,2
	0,0069
	0,5
	0,0036
	0,0042
	0,0018
	0,0045
	0,0105
	42,52

	6СТ-78
	35,6
	28,0
	0,0076
	0,5
	0,0040
	0,0047
	0,0020
	0,0049
	0,0116
	42,52

	6СТ-81ЭМС
	35,6
	28,0
	0,0076
	0,5
	0,0040
	0,0047
	0,0020
	0,0049
	0,0116
	42,52

	6СТ-90
	36,1
	28,5
	0,0076
	0,5
	0,0040
	0,0047
	0,0020
	0,0049
	0,0116
	42,52

	6СТ-95ЭМС
	41,4
	33,0
	0,0084
	0,5
	0,0044
	0,0052
	0,0022
	0,0055
	0,0128
	42,52

	6СТ-105
	39,9
	31,0
	0,0089
	0,5
	0,0047
	0,0055
	0,0024
	0,0058
	0,0136
	42,52

	6ТСТ-105ЭМС
	46,2
	37,3
	0,0089
	0,5
	0,0047
	0,0055
	0,0024
	0,0058
	0,0136
	42,52

	6СТ-110А
	32,5
	23,3
	0,0092
	0,5
	0,0049
	0,0057
	0,0024
	0,0060
	0,0141
	42,52

	6ТСТ-120ЭМС
	51,5
	41,3
	0,0102
	0,5
	0,0054
	0,0063
	0,0027
	0,0066
	0,0156
	42,52

	6СТ-128
	58,0
	42,0
	0,0160
	0,5
	0,0085
	0,0098
	0,0042
	0,0104
	0,0245
	42,52

	6СТ-132
	51,2
	41,0
	0,0102
	0,5
	0,0054
	0,0063
	0,0027
	0,0066
	0,0156
	42,52

	6ТСТ-165ЭМС
	70,6
	56,5
	0,0141
	0,5
	0,0075
	0,0087
	0,0037
	0,0092
	0,0216
	42,52

	6СТ-182
	74,6
	60,0
	0,0146
	0,5
	0,0077
	0,0090
	0,0039
	0,0095
	0,0223
	42,52

	6ТСТ-182
	76,4
	55,5
	0,0209
	0,5
	0,0110
	0,0128
	0,0055
	0,0136
	0,0319
	42,52

	6СТ-190
	73,2
	58,0
	0,0152
	0,5
	0,0080
	0,0093
	0,0040
	0,0099
	0,0232
	42,52

	6СТ-190-ТМ
	70,6
	56,1
	0,0145
	0,5
	0,0077
	0,0089
	0,0038
	0,0094
	0,0222
	42,52


Р = 0,6
	Тип аккумулятора
	Масса аккумулятора, кг
	МЭ  , 
тонн
	Р
	МИЗ  , тонн
	Масса                      CaSO4×2H2O,              тонн
	МПР , тонн
	МВОДА ,

тонн
	МОС.ВЛ., 
тонн
	Влажность осадка, %

	
	с электролитом
	без электролита
	
	
	
	
	
	
	
	

	3СТ-215 ЭМ
	43,0
	34,0
	0,0090
	0,6
	0,0040
	0,0055
	0,0016
	0,0059
	0,0130
	45,12

	6СТК-150М
	73,0
	61,0
	0,0120
	0,6
	0,0053
	0,0074
	0,0021
	0,0078
	0,0173
	45,12

	12-АСА-150
	160,0
	130,0
	0,0300
	0,6
	0,0132
	0,0184
	0,0053
	0,0195
	0,0432
	45,12

	12-А-30
	27,8
	24,3
	0,0035
	0,6
	0,0015
	0,0022
	0,0006
	0,0023
	0,0050
	45,12

	12-А-50
	27,8
	24,3
	0,0035
	0,6
	0,0015
	0,0022
	0,0006
	0,0023
	0,0050
	45,12

	6СТ-182-ЭМ
	70,7
	56,0
	0,0147
	0,6
	0,0065
	0,0090
	0,0026
	0,0096
	0,0212
	45,12

	26ВН-440-02
	1157,0
	889,2
	0,2678
	0,6
	0,1180
	0,1645
	0,0472
	0,1741
	0,3858
	45,12

	3СТ-35А
	16,6
	11,2
	0,0054
	0,6
	0,0024
	0,0033
	0,0010
	0,0035
	0,0078
	45,12

	6СТ-90ЭМ
	35,7
	28,3
	0,0074
	0,6
	0,0033
	0,0045
	0,0013
	0,0048
	0,0107
	45,12

	6СТ-132ЭМ
	51,0
	41,0
	0,0100
	0,6
	0,0044
	0,0061
	0,0018
	0,0065
	0,0144
	45,12

	6СТ-155ЭМ
	29,2
	23,1
	0,0061
	0,6
	0,0027
	0,0037
	0,0011
	0,0040
	0,0088
	45,12

	3СТ-215А
	34,2
	26,0
	0,0082
	0,6
	0,0036
	0,0050
	0,0014
	0,0053
	0,0118
	45,12

	6СТ-105ЭМ
	39,2
	31,0
	0,0082
	0,6
	0,0036
	0,0050
	0,0014
	0,0053
	0,0118
	45,12

	6СТК-135МС
	68,0
	53,0
	0,0150
	0,6
	0,0066
	0,0092
	0,0026
	0,0098
	0,0216
	45,12

	6СТ-140Р
	62,0
	51,0
	0,0110
	0,6
	0,0048
	0,0068
	0,0019
	0,0072
	0,0158
	45,12

	12СТ-70М
	67,5
	58,0
	0,0095
	0,6
	0,0042
	0,0058
	0,0017
	0,0062
	0,0137
	45,12

	6СТ-55ЭМ
	21,1
	17,5
	0,0036
	0,6
	0,0016
	0,0022
	0,0006
	0,0023
	0,0052
	45,12

	6СТ-75ЭМ
	30,5
	23,8
	0,0067
	0,6
	0,0030
	0,0041
	0,0012
	0,0044
	0,0097
	45,12

	6СТ-60
	25,0
	19,5
	0,0055
	0,6
	0,0024
	0,0034
	0,0010
	0,0036
	0,0079
	45,12

	6СТЭН-140М
	62,0
	52,5
	0,0095
	0,6
	0,0042
	0,0058
	0,0017
	0,0062
	0,0137
	45,12

	6СТ-50А
	16,7
	12,5
	0,0042
	0,6
	0,0019
	0,0026
	0,0007
	0,0027
	0,0061
	45,12

	6СТ-190А
	60,0
	45,0
	0,0150
	0,6
	0,0066
	0,0092
	0,0026
	0,0098
	0,0216
	45,12

	3СТ-60ЭМ
	14,8
	12,0
	0,0028
	0,6
	0,0012
	0,0017
	0,0005
	0,0018
	0,0040
	45,12

	3СТ-70ПМС
	18,2
	15,0
	0,0032
	0,6
	0,0014
	0,0020
	0,0006
	0,0021
	0,0046
	45,12

	3СТ-84ПМС
	20,6
	17,2
	0,0034
	0,6
	0,0015
	0,0021
	0,0006
	0,0022
	0,0049
	45,12

	3СТ-95
	21,7
	17,5
	0,0042
	0,6
	0,0019
	0,0026
	0,0007
	0,0027
	0,0061
	45,12

	3СТ-98ПМС
	23,8
	19,4
	0,0044
	0,6
	0,0019
	0,0027
	0,0008
	0,0029
	0,0063
	45,12

	3СТ-110
	24,4
	19,5
	0,0049
	0,6
	0,0022
	0,0030
	0,0009
	0,0032
	0,0071
	45,12

	3СТ-135ЭМ
	29,0
	23,0
	0,0060
	0,6
	0,0026
	0,0037
	0,0011
	0,0039
	0,0086
	45,12

	3СТ-150
	24,0
	20,1
	0,0039
	0,6
	0,0017
	0,0024
	0,0007
	0,0025
	0,0056
	45,12

	3СТ-150ЭМ
	27,2
	21,1
	0,0061
	0,6
	0,0027
	0,0037
	0,0011
	0,0040
	0,0088
	45,12

	3СТ-155ЭМ
	28,8
	22,7
	0,0061
	0,6
	0,0027
	0,0037
	0,0011
	0,0040
	0,0088
	45,12

	6СТ-42ЭМ
	19,3
	15,5
	0,0038
	0,6
	0,0017
	0,0023
	0,0007
	0,0025
	0,0055
	45,12

	6СТ-45
	19,8
	16,0
	0,0038
	0,6
	0,0017
	0,0023
	0,0007
	0,0025
	0,0055
	45,12

	6СТ-45ЭМ
	19,8
	16,0
	0,0038
	0,6
	0,0017
	0,0023
	0,0007
	0,0025
	0,0055
	45,12

	6СТ-50ЭМ
	20,8
	15,9
	0,0049
	0,6
	0,0022
	0,0030
	0,0009
	0,0032
	0,0071
	45,12

	6СТ-54ЭМ
	24,1
	19,3
	0,0048
	0,6
	0,0021
	0,0029
	0,0008
	0,0031
	0,0069
	45,12

	6СТ-55
	21,8
	17,0
	0,0048
	0,6
	0,0021
	0,0029
	0,0008
	0,0031
	0,0069
	45,12

	6СТ-60ЭМ
	24,7
	19,2
	0,0055
	0,6
	0,0024
	0,0034
	0,0010
	0,0036
	0,0079
	45,12

	6СТ66А
	19,0
	13,3
	0,0057
	0,6
	0,0025
	0,0035
	0,0010
	0,0037
	0,0082
	45,12

	6СТ-68ЭМС
	30,7
	24,5
	0,0062
	0,6
	0,0027
	0,0038
	0,0011
	0,0040
	0,0089
	45,12

	6СТ-75
	31,3
	25,0
	0,0063
	0,6
	0,0028
	0,0039
	0,0011
	0,0041
	0,0091
	45,12

	6СТ-75ТМ
	28,1
	21,7
	0,0064
	0,6
	0,0028
	0,0039
	0,0011
	0,0042
	0,0092
	45,12

	6СТ-75А
	25,4
	19,5
	0,0059
	0,6
	0,0026
	0,0036
	0,0010
	0,0038
	0,0085
	45,12

	6СТ-77А
	22,1
	15,2
	0,0069
	0,6
	0,0030
	0,0042
	0,0012
	0,0045
	0,0099
	45,12

	6СТ-78
	35,6
	28,0
	0,0076
	0,6
	0,0033
	0,0047
	0,0013
	0,0049
	0,0109
	45,12

	6СТ-81ЭМС
	35,6
	28,0
	0,0076
	0,6
	0,0033
	0,0047
	0,0013
	0,0049
	0,0109
	45,12

	6СТ-90
	36,1
	28,5
	0,0076
	0,6
	0,0033
	0,0047
	0,0013
	0,0049
	0,0109
	45,12

	6СТ-95ЭМС
	41,4
	33,0
	0,0084
	0,6
	0,0037
	0,0052
	0,0015
	0,0055
	0,0121
	45,12

	6СТ-105
	39,9
	31,0
	0,0089
	0,6
	0,0039
	0,0055
	0,0016
	0,0058
	0,0128
	45,12

	6ТСТ-105ЭМС
	46,2
	37,3
	0,0089
	0,6
	0,0039
	0,0055
	0,0016
	0,0058
	0,0128
	45,12

	6СТ-110А
	32,5
	23,3
	0,0092
	0,6
	0,0041
	0,0057
	0,0016
	0,0060
	0,0133
	45,12

	6ТСТ-120ЭМС
	51,5
	41,3
	0,0102
	0,6
	0,0045
	0,0063
	0,0018
	0,0066
	0,0147
	45,12

	6СТ-128
	58,0
	42,0
	0,0160
	0,6
	0,0070
	0,0098
	0,0028
	0,0104
	0,0230
	45,12

	6СТ-132
	51,2
	41,0
	0,0102
	0,6
	0,0045
	0,0063
	0,0018
	0,0066
	0,0147
	45,12

	6ТСТ-165ЭМС
	70,6
	56,5
	0,0141
	0,6
	0,0062
	0,0087
	0,0025
	0,0092
	0,0203
	45,12

	6СТ-182
	74,6
	60,0
	0,0146
	0,6
	0,0064
	0,0090
	0,0026
	0,0095
	0,0210
	45,12

	6ТСТ-182
	76,4
	55,5
	0,0209
	0,6
	0,0092
	0,0128
	0,0037
	0,0136
	0,0301
	45,12

	6СТ-190
	73,2
	58,0
	0,0152
	0,6
	0,0067
	0,0093
	0,0027
	0,0099
	0,0219
	45,12

	6СТ-190-ТМ
	70,6
	56,1
	0,0145
	0,6
	0,0064
	0,0089
	0,0026
	0,0094
	0,0209
	45,12


Р = 0,7
	Тип аккумулятора
	Масса аккумулятора, кг
	МЭ  , 
тонн
	Р
	МИЗ  , тонн
	Масса                      CaSO4×2H2O,              тонн
	МПР , тонн
	МВОДА ,
тонн
	МОС.ВЛ., 
тонн
	Влажность осадка, %

	
	с электролитом
	без электролита
	
	
	
	
	
	
	
	

	3СТ-215 ЭМ
	43,0
	34,0
	0,0090
	0,7
	0,0034
	0,0055
	0,0010
	0,0059
	0,0124
	47,19

	6СТК-150М
	73,0
	61,0
	0,0120
	0,7
	0,0045
	0,0074
	0,0014
	0,0078
	0,0165
	47,19

	12-АСА-150
	160,0
	130,0
	0,0300
	0,7
	0,0113
	0,0184
	0,0034
	0,0195
	0,0413
	47,19

	12-А-30
	27,8
	24,3
	0,0035
	0,7
	0,0013
	0,0022
	0,0004
	0,0023
	0,0048
	47,19

	12-А-50
	27,8
	24,3
	0,0035
	0,7
	0,0013
	0,0022
	0,0004
	0,0023
	0,0048
	47,19

	6СТ-182-ЭМ
	70,7
	56,0
	0,0147
	0,7
	0,0056
	0,0090
	0,0017
	0,0096
	0,0203
	47,19

	26ВН-440-02
	1157,0
	889,2
	0,2678
	0,7
	0,1011
	0,1645
	0,0303
	0,1741
	0,3689
	47,19

	3СТ-35А
	16,6
	11,2
	0,0054
	0,7
	0,0020
	0,0033
	0,0006
	0,0035
	0,0074
	47,19

	6СТ-90ЭМ
	35,7
	28,3
	0,0074
	0,7
	0,0028
	0,0045
	0,0008
	0,0048
	0,0102
	47,19

	6СТ-132ЭМ
	51,0
	41,0
	0,0100
	0,7
	0,0038
	0,0061
	0,0011
	0,0065
	0,0138
	47,19

	6СТ-155ЭМ
	29,2
	23,1
	0,0061
	0,7
	0,0023
	0,0037
	0,0007
	0,0040
	0,0084
	47,19

	3СТ-215А
	34,2
	26,0
	0,0082
	0,7
	0,0031
	0,0050
	0,0009
	0,0053
	0,0113
	47,19

	6СТ-105ЭМ
	39,2
	31,0
	0,0082
	0,7
	0,0031
	0,0050
	0,0009
	0,0053
	0,0113
	47,19

	6СТК-135МС
	68,0
	53,0
	0,0150
	0,7
	0,0057
	0,0092
	0,0017
	0,0098
	0,0207
	47,19

	6СТ-140Р
	62,0
	51,0
	0,0110
	0,7
	0,0042
	0,0068
	0,0012
	0,0072
	0,0152
	47,19

	12СТ-70М
	67,5
	58,0
	0,0095
	0,7
	0,0036
	0,0058
	0,0011
	0,0062
	0,0131
	47,19

	6СТ-55ЭМ
	21,1
	17,5
	0,0036
	0,7
	0,0014
	0,0022
	0,0004
	0,0023
	0,0050
	47,19

	6СТ-75ЭМ
	30,5
	23,8
	0,0067
	0,7
	0,0025
	0,0041
	0,0008
	0,0044
	0,0092
	47,19

	6СТ-60
	25,0
	19,5
	0,0055
	0,7
	0,0021
	0,0034
	0,0006
	0,0036
	0,0076
	47,19

	6СТЭН-140М
	62,0
	52,5
	0,0095
	0,7
	0,0036
	0,0058
	0,0011
	0,0062
	0,0131
	47,19

	6СТ-50А
	16,7
	12,5
	0,0042
	0,7
	0,0016
	0,0026
	0,0005
	0,0027
	0,0058
	47,19

	6СТ-190А
	60,0
	45,0
	0,0150
	0,7
	0,0057
	0,0092
	0,0017
	0,0098
	0,0207
	47,19

	3СТ-60ЭМ
	14,8
	12,0
	0,0028
	0,7
	0,0011
	0,0017
	0,0003
	0,0018
	0,0039
	47,19

	3СТ-70ПМС
	18,2
	15,0
	0,0032
	0,7
	0,0012
	0,0020
	0,0004
	0,0021
	0,0044
	47,19

	3СТ-84ПМС
	20,6
	17,2
	0,0034
	0,7
	0,0013
	0,0021
	0,0004
	0,0022
	0,0047
	47,19

	3СТ-95
	21,7
	17,5
	0,0042
	0,7
	0,0016
	0,0026
	0,0005
	0,0027
	0,0058
	47,19

	3СТ-98ПМС
	23,8
	19,4
	0,0044
	0,7
	0,0017
	0,0027
	0,0005
	0,0029
	0,0061
	47,19

	3СТ-110
	24,4
	19,5
	0,0049
	0,7
	0,0019
	0,0030
	0,0006
	0,0032
	0,0068
	47,19

	3СТ-135ЭМ
	29,0
	23,0
	0,0060
	0,7
	0,0023
	0,0037
	0,0007
	0,0039
	0,0083
	47,19

	3СТ-150
	24,0
	20,1
	0,0039
	0,7
	0,0015
	0,0024
	0,0004
	0,0025
	0,0054
	47,19

	3СТ-150ЭМ
	27,2
	21,1
	0,0061
	0,7
	0,0023
	0,0037
	0,0007
	0,0040
	0,0084
	47,19

	3СТ-155ЭМ
	28,8
	22,7
	0,0061
	0,7
	0,0023
	0,0037
	0,0007
	0,0040
	0,0084
	47,19

	6СТ-42ЭМ
	19,3
	15,5
	0,0038
	0,7
	0,0014
	0,0023
	0,0004
	0,0025
	0,0052
	47,19

	6СТ-45
	19,8
	16,0
	0,0038
	0,7
	0,0014
	0,0023
	0,0004
	0,0025
	0,0052
	47,19

	6СТ-45ЭМ
	19,8
	16,0
	0,0038
	0,7
	0,0014
	0,0023
	0,0004
	0,0025
	0,0052
	47,19

	6СТ-50ЭМ
	20,8
	15,9
	0,0049
	0,7
	0,0019
	0,0030
	0,0006
	0,0032
	0,0068
	47,19

	6СТ-54ЭМ
	24,1
	19,3
	0,0048
	0,7
	0,0018
	0,0029
	0,0005
	0,0031
	0,0066
	47,19

	6СТ-55
	21,8
	17,0
	0,0048
	0,7
	0,0018
	0,0029
	0,0005
	0,0031
	0,0066
	47,19

	6СТ-60ЭМ
	24,7
	19,2
	0,0055
	0,7
	0,0021
	0,0034
	0,0006
	0,0036
	0,0076
	47,19

	6СТ66А
	19,0
	13,3
	0,0057
	0,7
	0,0022
	0,0035
	0,0006
	0,0037
	0,0079
	47,19

	6СТ-68ЭМС
	30,7
	24,5
	0,0062
	0,7
	0,0023
	0,0038
	0,0007
	0,0040
	0,0085
	47,19

	6СТ-75
	31,3
	25,0
	0,0063
	0,7
	0,0024
	0,0039
	0,0007
	0,0041
	0,0087
	47,19

	6СТ-75ТМ
	28,1
	21,7
	0,0064
	0,7
	0,0024
	0,0039
	0,0007
	0,0042
	0,0088
	47,19

	6СТ-75А
	25,4
	19,5
	0,0059
	0,7
	0,0022
	0,0036
	0,0007
	0,0038
	0,0081
	47,19

	6СТ-77А
	22,1
	15,2
	0,0069
	0,7
	0,0026
	0,0042
	0,0008
	0,0045
	0,0095
	47,19

	6СТ-78
	35,6
	28,0
	0,0076
	0,7
	0,0029
	0,0047
	0,0009
	0,0049
	0,0105
	47,19

	6СТ-81ЭМС
	35,6
	28,0
	0,0076
	0,7
	0,0029
	0,0047
	0,0009
	0,0049
	0,0105
	47,19

	6СТ-90
	36,1
	28,5
	0,0076
	0,7
	0,0029
	0,0047
	0,0009
	0,0049
	0,0105
	47,19

	6СТ-95ЭМС
	41,4
	33,0
	0,0084
	0,7
	0,0032
	0,0052
	0,0010
	0,0055
	0,0116
	47,19

	6СТ-105
	39,9
	31,0
	0,0089
	0,7
	0,0034
	0,0055
	0,0010
	0,0058
	0,0123
	47,19

	6ТСТ-105ЭМС
	46,2
	37,3
	0,0089
	0,7
	0,0034
	0,0055
	0,0010
	0,0058
	0,0123
	47,19

	6СТ-110А
	32,5
	23,3
	0,0092
	0,7
	0,0035
	0,0057
	0,0010
	0,0060
	0,0127
	47,19

	6ТСТ-120ЭМС
	51,5
	41,3
	0,0102
	0,7
	0,0039
	0,0063
	0,0012
	0,0066
	0,0141
	47,19

	6СТ-128
	58,0
	42,0
	0,0160
	0,7
	0,0060
	0,0098
	0,0018
	0,0104
	0,0220
	47,19

	6СТ-132
	51,2
	41,0
	0,0102
	0,7
	0,0039
	0,0063
	0,0012
	0,0066
	0,0141
	47,19

	6ТСТ-165ЭМС
	70,6
	56,5
	0,0141
	0,7
	0,0053
	0,0087
	0,0016
	0,0092
	0,0194
	47,19

	6СТ-182
	74,6
	60,0
	0,0146
	0,7
	0,0055
	0,0090
	0,0017
	0,0095
	0,0201
	47,19

	6ТСТ-182
	76,4
	55,5
	0,0209
	0,7
	0,0079
	0,0128
	0,0024
	0,0136
	0,0288
	47,19

	6СТ-190
	73,2
	58,0
	0,0152
	0,7
	0,0057
	0,0093
	0,0017
	0,0099
	0,0209
	47,19

	6СТ-190-ТМ
	70,6
	56,1
	0,0145
	0,7
	0,0055
	0,0089
	0,0016
	0,0094
	0,0200
	47,19


Р = 0,8
	Тип аккумулятора
	Масса аккумулятора, кг
	МЭ  , 
тонн
	Р
	МИЗ  , тонн
	Масса                      CaSO4 × 2H2O,              тонн
	МПР  , тонн
	МВОДА ,             тонн
	МОС.ВЛ. , тонн
	Влажность осадка, %

	
	с электро-литом
	без электролита
	
	
	
	
	
	
	
	

	3СТ-215 ЭМ
	43,0
	34,0
	0,0090
	0,8
	0,0030
	0,0055
	0,0006
	0,0059
	0,0120
	48,86

	6СТК-150М
	73,0
	61,0
	0,0120
	0,8
	0,0040
	0,0074
	0,0008
	0,0078
	0,0160
	48,86

	12-АСА-150
	160,0
	130,0
	0,0300
	0,8
	0,0099
	0,0184
	0,0020
	0,0195
	0,0399
	48,86

	12-А-30
	27,8
	24,3
	0,0035
	0,8
	0,0012
	0,0022
	0,0002
	0,0023
	0,0047
	48,86

	12-А-50
	27,8
	24,3
	0,0035
	0,8
	0,0012
	0,0022
	0,0002
	0,0023
	0,0047
	48,86

	6СТ-182-ЭМ
	70,7
	56,0
	0,0147
	0,8
	0,0049
	0,0090
	0,0010
	0,0096
	0,0196
	48,86

	26ВН-440-02
	1157,0
	889,2
	0,2678
	0,8
	0,0885
	0,1645
	0,0177
	0,1741
	0,3563
	48,86

	3СТ-35А
	16,6
	11,2
	0,0054
	0,8
	0,0018
	0,0033
	0,0004
	0,0035
	0,0072
	48,86

	6СТ-90ЭМ
	35,7
	28,3
	0,0074
	0,8
	0,0024
	0,0045
	0,0005
	0,0048
	0,0098
	48,86

	6СТ-132ЭМ
	51,0
	41,0
	0,0100
	0,8
	0,0033
	0,0061
	0,0007
	0,0065
	0,0133
	48,86

	6СТ-155ЭМ
	29,2
	23,1
	0,0061
	0,8
	0,0020
	0,0037
	0,0004
	0,0040
	0,0081
	48,86

	3СТ-215А
	34,2
	26,0
	0,0082
	0,8
	0,0027
	0,0050
	0,0005
	0,0053
	0,0109
	48,86

	6СТ-105ЭМ
	39,2
	31,0
	0,0082
	0,8
	0,0027
	0,0050
	0,0005
	0,0053
	0,0109
	48,86

	6СТК-135МС
	68,0
	53,0
	0,0150
	0,8
	0,0050
	0,0092
	0,0010
	0,0098
	0,0200
	48,86

	6СТ-140Р
	62,0
	51,0
	0,0110
	0,8
	0,0036
	0,0068
	0,0007
	0,0072
	0,0146
	48,86

	12СТ-70М
	67,5
	58,0
	0,0095
	0,8
	0,0031
	0,0058
	0,0006
	0,0062
	0,0126
	48,86

	6СТ-55ЭМ
	21,1
	17,5
	0,0036
	0,8
	0,0012
	0,0022
	0,0002
	0,0023
	0,0048
	48,86

	6СТ-75ЭМ
	30,5
	23,8
	0,0067
	0,8
	0,0022
	0,0041
	0,0004
	0,0044
	0,0089
	48,86

	6СТ-60
	25,0
	19,5
	0,0055
	0,8
	0,0018
	0,0034
	0,0004
	0,0036
	0,0073
	48,86

	6СТЭН-140М
	62,0
	52,5
	0,0095
	0,8
	0,0031
	0,0058
	0,0006
	0,0062
	0,0126
	48,86

	6СТ-50А
	16,7
	12,5
	0,0042
	0,8
	0,0014
	0,0026
	0,0003
	0,0027
	0,0056
	48,86

	6СТ-190А
	60,0
	45,0
	0,0150
	0,8
	0,0050
	0,0092
	0,0010
	0,0098
	0,0200
	48,86

	3СТ-60ЭМ
	14,8
	12,0
	0,0028
	0,8
	0,0009
	0,0017
	0,0002
	0,0018
	0,0037
	48,86

	3СТ-70ПМС
	18,2
	15,0
	0,0032
	0,8
	0,0011
	0,0020
	0,0002
	0,0021
	0,0043
	48,86

	3СТ-84ПМС
	20,6
	17,2
	0,0034
	0,8
	0,0011
	0,0021
	0,0002
	0,0022
	0,0045
	48,86

	3СТ-95
	21,7
	17,5
	0,0042
	0,8
	0,0014
	0,0026
	0,0003
	0,0027
	0,0056
	48,86

	3СТ-98ПМС
	23,8
	19,4
	0,0044
	0,8
	0,0015
	0,0027
	0,0003
	0,0029
	0,0059
	48,86

	3СТ-110
	24,4
	19,5
	0,0049
	0,8
	0,0016
	0,0030
	0,0003
	0,0032
	0,0065
	48,86

	3СТ-135ЭМ
	29,0
	23,0
	0,0060
	0,8
	0,0020
	0,0037
	0,0004
	0,0039
	0,0080
	48,86

	3СТ-150
	24,0
	20,1
	0,0039
	0,8
	0,0013
	0,0024
	0,0003
	0,0025
	0,0052
	48,86

	3СТ-150ЭМ
	27,2
	21,1
	0,0061
	0,8
	0,0020
	0,0037
	0,0004
	0,0040
	0,0081
	48,86

	3СТ-155ЭМ
	28,8
	22,7
	0,0061
	0,8
	0,0020
	0,0037
	0,0004
	0,0040
	0,0081
	48,86

	6СТ-42ЭМ
	19,3
	15,5
	0,0038
	0,8
	0,0013
	0,0023
	0,0003
	0,0025
	0,0051
	48,86

	6СТ-45
	19,8
	16,0
	0,0038
	0,8
	0,0013
	0,0023
	0,0003
	0,0025
	0,0051
	48,86

	6СТ-45ЭМ
	19,8
	16,0
	0,0038
	0,8
	0,0013
	0,0023
	0,0003
	0,0025
	0,0051
	48,86

	6СТ-50ЭМ
	20,8
	15,9
	0,0049
	0,8
	0,0016
	0,0030
	0,0003
	0,0032
	0,0065
	48,86

	6СТ-54ЭМ
	24,1
	19,3
	0,0048
	0,8
	0,0016
	0,0029
	0,0003
	0,0031
	0,0064
	48,86

	6СТ-55
	21,8
	17,0
	0,0048
	0,8
	0,0016
	0,0029
	0,0003
	0,0031
	0,0064
	48,86

	6СТ-60ЭМ
	24,7
	19,2
	0,0055
	0,8
	0,0018
	0,0034
	0,0004
	0,0036
	0,0073
	48,86

	6СТ66А
	19,0
	13,3
	0,0057
	0,8
	0,0019
	0,0035
	0,0004
	0,0037
	0,0076
	48,86

	6СТ-68ЭМС
	30,7
	24,5
	0,0062
	0,8
	0,0020
	0,0038
	0,0004
	0,0040
	0,0082
	48,86

	6СТ-75
	31,3
	25,0
	0,0063
	0,8
	0,0021
	0,0039
	0,0004
	0,0041
	0,0084
	48,86

	6СТ-75ТМ
	28,1
	21,7
	0,0064
	0,8
	0,0021
	0,0039
	0,0004
	0,0042
	0,0085
	48,86

	6СТ-75А
	25,4
	19,5
	0,0059
	0,8
	0,0019
	0,0036
	0,0004
	0,0038
	0,0078
	48,86

	6СТ-77А
	22,1
	15,2
	0,0069
	0,8
	0,0023
	0,0042
	0,0005
	0,0045
	0,0092
	48,86

	6СТ-78
	35,6
	28,0
	0,0076
	0,8
	0,0025
	0,0047
	0,0005
	0,0049
	0,0101
	48,86

	6СТ-81ЭМС
	35,6
	28,0
	0,0076
	0,8
	0,0025
	0,0047
	0,0005
	0,0049
	0,0101
	48,86

	6СТ-90
	36,1
	28,5
	0,0076
	0,8
	0,0025
	0,0047
	0,0005
	0,0049
	0,0101
	48,86

	6СТ-95ЭМС
	41,4
	33,0
	0,0084
	0,8
	0,0028
	0,0052
	0,0006
	0,0055
	0,0112
	48,86

	6СТ-105
	39,9
	31,0
	0,0089
	0,8
	0,0029
	0,0055
	0,0006
	0,0058
	0,0118
	48,86

	6ТСТ-105ЭМС
	46,2
	37,3
	0,0089
	0,8
	0,0029
	0,0055
	0,0006
	0,0058
	0,0118
	48,86

	6СТ-110А
	32,5
	23,3
	0,0092
	0,8
	0,0030
	0,0057
	0,0006
	0,0060
	0,0122
	48,86

	6ТСТ-120ЭМС
	51,5
	41,3
	0,0102
	0,8
	0,0034
	0,0063
	0,0007
	0,0066
	0,0136
	48,86

	6СТ-128
	58,0
	42,0
	0,0160
	0,8
	0,0053
	0,0098
	0,0011
	0,0104
	0,0213
	48,86

	6СТ-132
	51,2
	41,0
	0,0102
	0,8
	0,0034
	0,0063
	0,0007
	0,0066
	0,0136
	48,86

	6ТСТ-165ЭМС
	70,6
	56,5
	0,0141
	0,8
	0,0047
	0,0087
	0,0009
	0,0092
	0,0188
	48,86

	6СТ-182
	74,6
	60,0
	0,0146
	0,8
	0,0048
	0,0090
	0,0010
	0,0095
	0,0194
	48,86

	6ТСТ-182
	76,4
	55,5
	0,0209
	0,8
	0,0069
	0,0128
	0,0014
	0,0136
	0,0278
	48,86

	6СТ-190
	73,2
	58,0
	0,0152
	0,8
	0,0050
	0,0093
	0,0010
	0,0099
	0,0202
	48,86

	6СТ-190-ТМ
	70,6
	56,1
	0,0145
	0,8
	0,0048
	0,0089
	0,0010
	0,0094
	0,0193
	48,86


Р = 0,9

	Тип аккумулятора
	Масса аккумулятора, кг
	МЭ  , 
тонн
	Р
	МИЗ  , тонн
	Масса                      CaSO4 × 2H2O,              тонн
	МПР  , тонн
	МВОДА,             тонн
	МОС.ВЛ., тонн
	Влажность осадка, %

	
	с электролитом
	без электролита
	
	
	
	
	
	
	
	

	3СТ-215 ЭМ
	43,0
	34,0
	0,0090
	0,9
	0,0026
	0,0055
	0,0003
	0,0059
	0,0116
	50,25

	6СТК-150М
	73,0
	61,0
	0,0120
	0,9
	0,0035
	0,0074
	0,0004
	0,0078
	0,0155
	50,25

	12-АСА-150
	160,0
	130,0
	0,0300
	0,9
	0,0088
	0,0184
	0,0009
	0,0195
	0,0388
	50,25

	12-А-30
	27,8
	24,3
	0,0035
	0,9
	0,0010
	0,0022
	0,0001
	0,0023
	0,0045
	50,25

	12-А-50
	27,8
	24,3
	0,0035
	0,9
	0,0010
	0,0022
	0,0001
	0,0023
	0,0045
	50,25

	6СТ-182-ЭМ
	70,7
	56,0
	0,0147
	0,9
	0,0043
	0,0090
	0,0004
	0,0096
	0,0190
	50,25

	26ВН-440-02
	1157,0
	889,2
	0,2678
	0,9
	0,0786
	0,1645
	0,0079
	0,1741
	0,3464
	50,25

	3СТ-35А
	16,6
	11,2
	0,0054
	0,9
	0,0016
	0,0033
	0,0002
	0,0035
	0,0070
	50,25

	6СТ-90ЭМ
	35,7
	28,3
	0,0074
	0,9
	0,0022
	0,0045
	0,0002
	0,0048
	0,0096
	50,25

	6СТ-132ЭМ
	51,0
	41,0
	0,0100
	0,9
	0,0029
	0,0061
	0,0003
	0,0065
	0,0129
	50,25

	6СТ-155ЭМ
	29,2
	23,1
	0,0061
	0,9
	0,0018
	0,0037
	0,0002
	0,0040
	0,0079
	50,25

	3СТ-215А
	34,2
	26,0
	0,0082
	0,9
	0,0024
	0,0050
	0,0002
	0,0053
	0,0106
	50,25

	6СТ-105ЭМ
	39,2
	31,0
	0,0082
	0,9
	0,0024
	0,0050
	0,0002
	0,0053
	0,0106
	50,25

	6СТК-135МС
	68,0
	53,0
	0,0150
	0,9
	0,0044
	0,0092
	0,0004
	0,0098
	0,0194
	50,25

	6СТ-140Р
	62,0
	51,0
	0,0110
	0,9
	0,0032
	0,0068
	0,0003
	0,0072
	0,0142
	50,25

	12СТ-70М
	67,5
	58,0
	0,0095
	0,9
	0,0028
	0,0058
	0,0003
	0,0062
	0,0123
	50,25

	6СТ-55ЭМ
	21,1
	17,5
	0,0036
	0,9
	0,0011
	0,0022
	0,0001
	0,0023
	0,0047
	50,25

	6СТ-75ЭМ
	30,5
	23,8
	0,0067
	0,9
	0,0020
	0,0041
	0,0002
	0,0044
	0,0087
	50,25

	6СТ-60
	25,0
	19,5
	0,0055
	0,9
	0,0016
	0,0034
	0,0002
	0,0036
	0,0071
	50,25

	6СТЭН-140М
	62,0
	52,5
	0,0095
	0,9
	0,0028
	0,0058
	0,0003
	0,0062
	0,0123
	50,25

	6СТ-50А
	16,7
	12,5
	0,0042
	0,9
	0,0012
	0,0026
	0,0001
	0,0027
	0,0054
	50,25

	6СТ-190А
	60,0
	45,0
	0,0150
	0,9
	0,0044
	0,0092
	0,0004
	0,0098
	0,0194
	50,25

	3СТ-60ЭМ
	14,8
	12,0
	0,0028
	0,9
	0,0008
	0,0017
	0,0001
	0,0018
	0,0036
	50,25

	3СТ-70ПМС
	18,2
	15,0
	0,0032
	0,9
	0,0009
	0,0020
	0,0001
	0,0021
	0,0041
	50,25

	3СТ-84ПМС
	20,6
	17,2
	0,0034
	0,9
	0,0010
	0,0021
	0,0001
	0,0022
	0,0044
	50,25

	3СТ-95
	21,7
	17,5
	0,0042
	0,9
	0,0012
	0,0026
	0,0001
	0,0027
	0,0054
	50,25

	3СТ-98ПМС
	23,8
	19,4
	0,0044
	0,9
	0,0013
	0,0027
	0,0001
	0,0029
	0,0057
	50,25

	3СТ-110
	24,4
	19,5
	0,0049
	0,9
	0,0014
	0,0030
	0,0001
	0,0032
	0,0063
	50,25

	3СТ-135ЭМ
	29,0
	23,0
	0,0060
	0,9
	0,0018
	0,0037
	0,0002
	0,0039
	0,0078
	50,25

	3СТ-150
	24,0
	20,1
	0,0039
	0,9
	0,0011
	0,0024
	0,0001
	0,0025
	0,0050
	50,25

	3СТ-150ЭМ
	27,2
	21,1
	0,0061
	0,9
	0,0018
	0,0037
	0,0002
	0,0040
	0,0079
	50,25

	3СТ-155ЭМ
	28,8
	22,7
	0,0061
	0,9
	0,0018
	0,0037
	0,0002
	0,0040
	0,0079
	50,25

	6СТ-42ЭМ
	19,3
	15,5
	0,0038
	0,9
	0,0011
	0,0023
	0,0001
	0,0025
	0,0049
	50,25

	6СТ-45
	19,8
	16,0
	0,0038
	0,9
	0,0011
	0,0023
	0,0001
	0,0025
	0,0049
	50,25

	6СТ-45ЭМ
	19,8
	16,0
	0,0038
	0,9
	0,0011
	0,0023
	0,0001
	0,0025
	0,0049
	50,25

	6СТ-50ЭМ
	20,8
	15,9
	0,0049
	0,9
	0,0014
	0,0030
	0,0001
	0,0032
	0,0063
	50,25

	6СТ-54ЭМ
	24,1
	19,3
	0,0048
	0,9
	0,0014
	0,0029
	0,0001
	0,0031
	0,0062
	50,25

	6СТ-55
	21,8
	17,0
	0,0048
	0,9
	0,0014
	0,0029
	0,0001
	0,0031
	0,0062
	50,25

	6СТ-60ЭМ
	24,7
	19,2
	0,0055
	0,9
	0,0016
	0,0034
	0,0002
	0,0036
	0,0071
	50,25

	6СТ66А
	19,0
	13,3
	0,0057
	0,9
	0,0017
	0,0035
	0,0002
	0,0037
	0,0074
	50,25

	6СТ-68ЭМС
	30,7
	24,5
	0,0062
	0,9
	0,0018
	0,0038
	0,0002
	0,0040
	0,0080
	50,25

	6СТ-75
	31,3
	25,0
	0,0063
	0,9
	0,0019
	0,0039
	0,0002
	0,0041
	0,0082
	50,25

	6СТ-75ТМ
	28,1
	21,7
	0,0064
	0,9
	0,0019
	0,0039
	0,0002
	0,0042
	0,0083
	50,25

	6СТ-75А
	25,4
	19,5
	0,0059
	0,9
	0,0017
	0,0036
	0,0002
	0,0038
	0,0076
	50,25

	6СТ-77А
	22,1
	15,2
	0,0069
	0,9
	0,0020
	0,0042
	0,0002
	0,0045
	0,0089
	50,25

	6СТ-78
	35,6
	28,0
	0,0076
	0,9
	0,0022
	0,0047
	0,0002
	0,0049
	0,0098
	50,25

	6СТ-81ЭМС
	35,6
	28,0
	0,0076
	0,9
	0,0022
	0,0047
	0,0002
	0,0049
	0,0098
	50,25

	6СТ-90
	36,1
	28,5
	0,0076
	0,9
	0,0022
	0,0047
	0,0002
	0,0049
	0,0098
	50,25

	6СТ-95ЭМС
	41,4
	33,0
	0,0084
	0,9
	0,0025
	0,0052
	0,0002
	0,0055
	0,0109
	50,25

	6СТ-105
	39,9
	31,0
	0,0089
	0,9
	0,0026
	0,0055
	0,0003
	0,0058
	0,0115
	50,25

	6ТСТ-105ЭМС
	46,2
	37,3
	0,0089
	0,9
	0,0026
	0,0055
	0,0003
	0,0058
	0,0115
	50,25

	6СТ-110А
	32,5
	23,3
	0,0092
	0,9
	0,0027
	0,0057
	0,0003
	0,0060
	0,0119
	50,25

	6ТСТ-120ЭМС
	51,5
	41,3
	0,0102
	0,9
	0,0030
	0,0063
	0,0003
	0,0066
	0,0132
	50,25

	6СТ-128
	58,0
	42,0
	0,0160
	0,9
	0,0047
	0,0098
	0,0005
	0,0104
	0,0207
	50,25

	6СТ-132
	51,2
	41,0
	0,0102
	0,9
	0,0030
	0,0063
	0,0003
	0,0066
	0,0132
	50,25

	6ТСТ-165ЭМС
	70,6
	56,5
	0,0141
	0,9
	0,0041
	0,0087
	0,0004
	0,0092
	0,0182
	50,25

	6СТ-182
	74,6
	60,0
	0,0146
	0,9
	0,0043
	0,0090
	0,0004
	0,0095
	0,0189
	50,25

	6ТСТ-182
	76,4
	55,5
	0,0209
	0,9
	0,0061
	0,0128
	0,0006
	0,0136
	0,0270
	50,25

	6СТ-190
	73,2
	58,0
	0,0152
	0,9
	0,0045
	0,0093
	0,0004
	0,0099
	0,0197
	50,25

	6СТ-190-ТМ
	70,6
	56,1
	0,0145
	0,9
	0,0043
	0,0089
	0,0004
	0,0094
	0,0188
	50,25


Приложение 3 (обязательное). Форма журнала учета работ по обезвреживанию (нейтрализации) отхода 2 класса опасности «Кислота аккумуляторная серная отработанная»

(титульный лист)

2-ой и последующие листы

	Дата
	Тип 

аккумулятора
	Масса слитого электролита

МЭ  , тонн
	Кол-во известкового теста, 
МИЗ  , тонн
	Масса                      CaSO4×2H2O,              тонн
	Масса примесей извести 

МПР  , тонн
	Масса влажного осадка,  МОС.ВЛ., тонн
	Влажность осадка, 
%
	Масса высушенного осадка, МОС.СУХ., тонн
	Ф.И.О. 
проводившего обезвреживание
	Подпись 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ООО «Сетевое предприятие»                                                                             Филиал «…………….»























ЖУРНАЛ


учета работ по обезвреживанию (нейтрализации) отхода 2 кл. опасности


«Кислота аккумуляторная серная отработанная»














Начат _________________________�____


                                              (дата)





Окончен ___________________________


                                              (дата)





Отв. за заполнение ____________________


                                   (Ф.И.О.)


               





МОС.СУХ. = � EMBED Equation.3  ��� + МПР





М ОС.ВЛ. = � EMBED Equation.3  ��� + МПР + МВОДА
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